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MECHANISCHE & AFDICHTING CONCEPTEN
MECHANICAL & SEALING CONCEPTS

Teekay Koppelingen zijn beschikbaar in twee configuraties, Axilock en Axiflex

. Teekay Couplings are available in two configurations, Axilock and Axiflex

Alle maten in mm

All dimensions in mm
Teekay Axilock Teekay Axiflex
(axiaal / axialliy restrained) (niet axiaal / non axialliy restrained)

De Teekay Axilock heeft twee metalen ankerringen die zich in de De Teekay Axiflex koppelt twee buizen die al ergens aan vast zitten. In
buiswand persen, wanneer de koppeling wordt geinstalleerd. Dit deze situatie hoeven de pijplijdingkrachten niet door de koppeling
voorkomt dat de twee buizen uit elkaar gedrukt worden onder grote onder bedwang gehouden te worden. Daarom zijn er diameters tot &
druk. Of uit elkaar getrokken onder eind belasting. meter mogelijk met dit ontwerp. De koppeling kan over de buiseinden

geplaatst worden of geleverd worden in een “wrap-around” versie.
The Teekay Axilock has two metallic anchor rings that dig into the pipe
wall when the couplings is installed. This prvents the two pipes from The Teekay Axiflex joins pipes that are already anchored. In this
pushing apart under pressure or pulling away under end-load, instance the pipeline forces do not have to be contained by the
couplings. Therefore diameters up to 4 metres are possible with this
design. The coupling can be placed over the pipe ends or supplied in a
wrap-around version.

massieve staven / solid bars

lasnaad / seam weld ;

lipafdichting

(bescherming van de anker ring)
Iip seal

(to protectanchor ring)

meerdere afdichtringen

multiple seals

progressieve afdichtring / progressive seal
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Alle maten in mm
All dimensions in mm

Elke koppeling (hetzi] Axilock of Axiflex) bestaat uit een behuizing, een pakking en een slotdeel. Wanneer het slotdeel aangedraaid wordt , zal de
behuizing ervoor zorgen dat de pakking op het buis opperviak gedrukt en gehouden wordt. Het slotdeel is ontworpen om de twee einden, van
de behuizing, in omtrek naar elkaar te trekken. Om dit te bereiken, is de koppefing duidelijk gelabeld met een torque cijfer, welk er voor zorgt

dat de pakking voldoende tegen het buisoppervlak wordt gedrukt

Each coupling (whether Axilock or Axifiex) consists of a casing, a gasket and a lockpart. The purpose of the casing is to house the gasket and (o
press it onto the pipe surface when the lockpart is closed. The lockpart is designed to pull the two ends of the casing together circumferantially
around the pipe. In order to achieve this, the coupling is labeiled dearly with a torque figure which ensures that the gasket is compressed

sufficiently against the pipe surface,

De Axilock heeft twee verankeringsringen die aangrenzend aan, maar
apart van, het afsluitmechanisme zitten.

The Axilock has two anchor rings which are placed adjacent to, but
separate from, the sealing mechanism,

Als het slotdeel aangedraaid wordt, zullen de afdichtringen tegen het
buisopperviak gedrukt worden, om zo een afdichting te vormen.
Tegelijkertijd zullen de twee verankeringsringen het rubber doordrine
gen, zich vastbijten in de twee buizen en voorkomen dat deze uit
elkaar getrokken worden, hetzij door uitwendige belasting of door
interne druk, De eindafdichting zal ook tegen het buisopperviak
gedrukt worden, welk de verankeringsring en het gedeelte van de
buis waar de ringen zich hebben vastgebeten, zal beschermen tegen
alle mogelijke vitwendige corrose,

As the lockpart is tightened the sealing lips are pressed against the
pipe surface to form a seal. At the same time the two anchor rings
penetrate the rubber, bite into the two pipes and prevent them from
pulling apart, whether by external loading or internal pressure. The
end seal is alsc pressed against the pipe surface, which protects both
the anchor nng and the section of the pipe where the anchor rings
have bitten, from any possible external corrosion.
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De Axiflex heeft twee afdichtlippen welk urtzetten en krimpen van de
buis teelaten.

The Axiflex has two anchor rings which are placed adjacent to, but
separate from, the sealing mechanism.

De afdichtlippen drukken tegen het buiscpperviak. Deze zijn
ontworpen om de interne druk in de buizen te weerstaan. Als de druk
toeneemt, zullen de afdichtlippen aanzwellen om het buisoppendac
strakker af te dichten,

The sealing lips press against the pipe surface and form lip seals. The
lip seals are designed to resist the internal pressure in the pipes. As the
pressure increases, the lip seals swel to seal more tightly against the
pipe surface,
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Alle maten in mm
All dirmensiens in mm

Type 1
Behuizing / Casing: AISI 304/ DIN 1.4301
Bevestiging / Fasteners. Gelzgeerd staal / Alloy Steel - PTFE Gecoat / Coated

Pakking / Gasket: FPOM / NBR / HNER / Viton
Type 2

Behuizing / Casing: AlS 3047 DIN 14200
Bevestiging / Fasteners:  AlSI 316/ 316L

Pakking / Gasket: EPDM / NBR / HNEBR / Witon
Type 4

Behuizing / Casing: AISI316L7 DIN 1.4404
Bevastiging / Fasteners: AlSI 316/ 316L

Pakking f Gasket: EPDM / NBR / HNER / Witon

Type 5

Behuizing / Casing: Staal met hoge weerstand - High strength steel
Coating: Rilsan - PVC - Epoxy - Gegalvaniseerd / Galvanized
Bevestiging / Fasteners:  Gelegeerd staal / Alloy Steel - PTFE Gecoat / Coated
Pakking / Gasket: EPOM - NBR - HMER - Viton

Type &

Behuizing / Casing: Staal met hoge weerstand - High strength steel
Coating: Rilsan - PVC - Epoxy - Gegalvaniseerd / Galvanized
Bevestiging / Fasteners:  AlSI 316/ 316L

Pakking / Gasket: EPDM / NBR / HNER / Witon

1,4462 Duplex behuizingen en bevestigingsmaterialen ook leverbaar op aanvraag / casing and fasteners are available on request
Marine  Werkdruk voor marine toepassingen. / Working pressure for marine applications.
Industrial Werkdruk voor industriele en land toepassingen. / Working pressure for industrial and land-based applications.

Teekay Axilock buis koppelingen zijn in de eerste plaats ontworpen om metalen buizen te koppelen, Andere buis materialen,
zoals harde plastics en GRP, kunnen ook gekoppeld worden (onder bepaalde omstandigheden). Zachte plastic matenalen, zoals
PE, moelen zijn voorzien van interne versterkingen (deze moeten specifiek aangevraagd worden ten tijde van de order) maar,
zullen trek krachten niet kunnen voorkomen die ontstaan door koude kruip, Neemt u alstublieft contact met ons op, voordat u
niet-metalen buizen materialen gaat koppelen.

Teekay Axilock Pipe Couplings are primarily designed to join metallic pipes. Other pipe materials, such as rigid plastics and GRE
can also be joined under certain circumstances. Soft plastic matenals, such as PE, must be fitted with intemal stiffeners (these
should be specifically requested at time of order) but will not resist pull out forces generated by cold creep, Please contact us
prior ta joining non-metallic pipe materials.
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