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Piston rod cylinder — Standard cylinders
Prefile cylinder, ISO 15552, Series PRA

* 532 - 125 mm » Ports: G 1/8 - G 1/2 » double-acting » with magnetic piston » cushioning: elastic, adjustable,

pneumatically » Piston rod: external thread » ATEX optional

Standards
Comprassed air connection

Wiorking pressure min./max.

Ambient temperature min./max.
Meadiem temperature min.ma
Medium

Max. particle size

Oil content of compressed air
Pressure for determining piston forces

Materials:
Cylinder tube
Piston rod

Front cover

End cover

Seal

Mut for piston rod
Scraper

IS0 15552
internal thread

1.5 bar /10 bar
-20°C / sBO°C
207G +B0°C
Compressed air
50 pm

0 mg'm? - 5 mg/m?
6,3 bar

Aluminum, anodized
Stainless steel
Die-cast aluminwm
Die-cast aluminwm
Palyurethane

Steal, galvanized
Palyurethana

Rabobank: 135956153 KvK Middelburg nr. 22065677 BTW: NL818617068B01
IBAN nr. NL0O4 RABO 0135 9561 53: SWIFT nr. RABO NL2U

|id Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten
&(@@ﬁ@[kﬂﬂﬁﬁ[kﬁ@ zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de
m eta alunl e Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Technical Remarks
m The pressure dew point must be at least 15 °C undar ambient and mediem temperature and may not exceed 3 °C.
m The ol content of compressed air must remain constant during the fe cycla.
m Use only the approved cils from Bosch Rexroth, see chapler .Technical information™
m ATEX-certified cylinders can be generated in the Intemeat configurator.
m ATEXID: 1 2GcliBT4 112D ¢ IPE5 T125°C X
m The operating temperature range for ATEX-cerified cylinders is -20°C to +50°C.
Piston & [mm] 32 40 &0 63 80
Retracting piston force [M] 435 660 1035 1765 2835
Extracting piston force [M] 305 790 1235 1960 3165
Cushizning length [mim] 16.5 19 17 165 195
Cushioning enargy [J] 48 9 15 27 54
Weight [0 mm swoke [ka] 05 0.65 1.06 1.42 237
+10 mm stroke [ka] 0.022 0.032 0.047 0.054 0.085
Stroke mas [mim] 1600 1500 2100 2500 2800
Piston & [mm] 100 125
Fetracting piston force [M] 4635 7220
Extracting piston force [M] 4845 7725
Cushioning length [mim] 195 22
Cushioning enargy [J] 88 140
Weight 0 mm stroke [ka] 351 §.72
+10 mm stroke [ka] 01 0.15
Stroke mas. [mimy] 2800 2750
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Piston rod cylinder —+ Standard cylinders

Profile cylinder, ISO 15552, Series PRA
w G532 - 125 mm » Ports: G 1/8 - G 1/2 » double-acting » with magnetic piston » cushioning: elastic, adjustable,
pneumatically » Piston rod: external thread » ATEX optional

Piston & 32 40 50 63 80
Piston rod thread M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5
Ports G 1/8 G1/4 G1/4 G338 G 38
Piston rod G 12 16 20 20 25
Stroke 25 0822120001 0822121001 0822122001 0822123001 0822124001
50 0822120002 0822121002 0822122002 0822123002 0822124002
B0 0822120003 0822121003 0822122003 0822123003 0822124003
100 0822120004 0822121004 0822122004 0822123004 0822124004
125 0822120005 0822121005 0822122005 0822123005 0822124005
160 0822120006 0822121006 0822122006 0822123006 0822124006
200 0822120007 0822121007 0822122007 0822123007 0822124007
250 0822120008 0822121008 0822122008 0822123008 0822124008
320 0822120009 0822121009 0822122009 0822123009 0822124009
400 0822120010 0822121010 0822122010 0822123010 0822124010
500 0822120011 0822121011 0822122011 0822123011 0822124014
Piston & 100 125
ﬂﬂ% Piston rod thread M20x1,5 M27x2
| Ports G1/2 G1/2
Piston rod & 25 32
Stroke 25 0822125001 R450140494
50 0822125002  R480140455
80 0822125003 |  R480141371
100 0822125004  R480073439
125 0822125006  R480140083
160 0822125006|  R480079309
200 0822125007 |  R480140833
250 0822125008 R480141106
320 0822125009  R480140759
400 0822125010|  R480141373
500 0822125011 R450141666

Configurable product

This product is configurable. Please wse our Internet configurator at httowww rexrothpneumat-
ics.com ar contact the nearest Bosch Rexroth sales office.

lid
kominkiijke
metaalunie
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Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten

zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de
Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
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Piston rod cylinder — Standard cylinders

Profile cylinder, ISO 15552, Series PRA
» & 32 - 125 mm » Ports: G 1/8 - G 1/2 » double-acting » with magnetic piston » cushiconing: elastic, adjustable,
pneumatically » Piston rod: external thread » ATEX optional

Cushioning diagram
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v = Piston velocity [mis]
m = Cushionable mass [kg]

Dimensions
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Rabobank: 135956153 KvK Middelburg nr. 22065677 BTW: NL818617068B01
. IBAN nr. NL04 RABO 0135 9561 53: SWIFT nr. RABO NL2U
lld Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten
[kz@nnﬁmlkl]ﬁﬂk@ zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de
m et a alu nl e Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
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Piston rod cylinder — Standard cylinders

Profile cylinder, IS0 15552, Series PRA
w032 - 125 mm » Ports: G 1/8 - G 1/2 » double-acting » with magnetic piston » cushioning: elastic, adjustable,
prneumatically » Piston rod: external thread » ATEX optional

Piston@| A-2] AF+1 @Bdi11| @BAd BG min. E EE G H KF KK
32 22 12 30 a0 16 45.5 G178 2775 47.5 G M10x1,25
40 24 135 as a3 16 53 G1/4 33.25 53 i M12x1,25
50 3z 17 40 40 16 65 G1/4 n 65 M0 M16x1,5
63 3z 17 45 43 16 73 G348 38.25 75 M0 M16x1,5
B0 40 21 43 43 17 95 G318 38.25 95 mM12 M20x1,5
100 40 2 55 55 17 115 G 12 4225 115 n12 M20x1,5
125 24 28 G0 G0 20 140 G112 53.85 140 M15 M27x2
Piston@| Kv| Kw| ommia| PL L2| L2305 L8 RT swW TG| vA- VD
32 16 = 12 16| 1625 4.5 8404 G 10 32 50,5 4 5
40 18 & 16 200 1825 4.5 105+0,7 G 13 3805 4 5
50 24 g 20 19 25 4.5 106x0,7 [ 17 46 50,6 4 5
63 24 g 20 24 25 4.5 121208 [ 17 56,5207 4 5
80 30 10 25 235 33 o 128208 K10 22 7207 4 5
100 30 10 25 25 36 o 13841 (I 22 BS0.7 4 5
125 41 13.5 32 33 45 0 1601 K2 a7 1101 1 6 T
Piston@| WH | | |
52| 26214
40| 30+1.4
50| 4714
B3| 37+1.8
80| 46218
100 5118
125| g522.2
Rabobank: 135956153 KvK Middelburg nr. 22065677 BTW: NL818617068B01
IBAN nr. NL0O4 RABO 0135 9561 53: SWIFT nr. RABO NL2U
|id Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten
&(@@ﬁ@[kﬂﬂﬁﬁ[kﬁ@ zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponee_rd ter griffie van de
MetaallnIe e e e Al aloam heerysiegde ekt




