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Kogeltaatslagers

Enkelzijdig werkende
kogeltaatslagers

Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers van SKF
bestaan uit een asring, een huisring en een kooi
met kogels. De lagers zijn uitneembaar zodat de
ringen en de kooi met kogels eenvoudig apart
kunnen worden gemonteerd.

Kleinere maten zijn verkrijgbaar met een
huisring met een vlakke zitting (= fig. 1) of een
bolvormige zitting (—> fig. 2). Lagers met een
bolvormige huisring kunnen worden gecombi-
neerd met een bolvormige instelring (= fig. 3)
om eventuele scheefstellingen op te nemen.
Bolvormige instelringen zijn verkrijgbaar bij SKF,
maar moeten apart worden besteld.

Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers, kun-
nen, zoals hun naam al aangeeft, axiale belas-
tingen in één richting opnemen en dus een as in
één richting opsluiten. Zij mogen niet worden
onderworpen aan radiale belastingen.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Dubbelzijdig werkende
kogeltaatslagers

Dubbelzijdig werkende kogeltaatslagers van SKF
bestaan uit een asring, twee huisringen en twee
kooien met kogels. De lagers zijn uitneembaar
waardoor zij eenvoudig te monteren zijn. De
huisringen en de kooien met kogels zijn identiek
aan enkelzijdig werkende lagers.

Kleinere lagers zijn verkrijgbaar met huisrin-
gen met een vlakke zitting(—> fig. 4) of bolvor-
mige zitting (= fig. 5). Lagers met bolvormige
huisringen kunnen worden gecombineerd met
bolvormige instelringen (= fig. 6) om eventu-
ele scheefstellingen op te nemen. De bolvormige
instelringen zijn verkrijghaar bij SKF, maar moe-
ten apart worden besteld.

Dubbelzijdig werkende kogeltaatslagers kun-
nen axiale belastingen in beide richtingen opne-
men en kunnen daarom als vast lager voor
opsluiting van een as in beide richtingen worden
gebruikt. Zij mogen niet worden onderworpen
aan radiale belastingen.
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Kogeltaatslagers

Algemene lagergegevens

Afmetingen

De hoofdafmetingen van kogeltaatslagers met
vlakke of bolvormige huisringen komen overeen
met DIN 711:1988 en DIN 715:1987. De afme-
tingen van de lagers met vlakke huisringen
komen overeen met SO 104:2002.

De waarden voor de hoogte Hq voor lagers
met bolvormige huisring(en) gelden alleen voor
SKF lagers met SKF ringen.

Toleranties

Kogeltaatslagers van SKF worden standaard
geproduceerd met Normale toleranties. Enkele
enkelzijdig werkende lagers met een vlakke
huisring zijn ook verkrijgbaar met een verhoog-
de nauwkeurigheid volgens tolerantieklasse P6
of tolerantieklasse P5. Neem contact op met
SKF voor informatie over verkrijgbaarheid.

De toleranties Normaal, P6 en P5 komen
overeen met IS0 199:1997 en de waarden zijn
opgenomen in tabel 10, pagina 132.

Scheefstelling

Kogeltaatslagers met vlakke huisringen kunnen
geen scheefstelling tussen de as en het huis of
scheefstellingen tussen de aanlegvlakken in het
huis en op de as opnemen.

De lagers met bolvormige huisringen worden
meestal gebruikt met komvormige instelringen
en kunnen initiéle scheefstellingen tussen het
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Fig. 7

aanlegvlak in het huis en op de as opnemen
(= fig. 7).

Kooien

Kogeltaatslagers van SKF worden geleverd met
verschillende standaardkooien (= fig. 8)
afhankelijk van de lagerserie en grootte:
e geperste kooi van staalplaat (a en b),
geen achtervoegsel,
® massieve glasvezelversterkte polyamide 6.6
kooi, achtervoegsel TN9,
e massieve messing kooi (c), achtervoegsel M,
» massieve stalen kooi (d), achtervoegsel F,
o gedeelde geklonken messing kooi (e), achter-
voegsel M.

Fig. 8
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Minimumbelasting

Voor een goede werking moeten kogeltaats-
lagers, net als alle andere kogel- en rollagers,
altijd worden onderworpen aan een bepaalde
minimumbelasting, vooral wanneer zij moeten
functioneren bij hoge toerentallen, grote ver-
snellingen of bij snelle veranderingen van de
richting van de belasting. Onder dergelijke
omstandigheden kunnen de massakrachten op
de kogels en de kooi(en), en de weerstand van
het smeermiddel een nadelige invloed hebben
op de roleigenschappen van het lager, waardoor
er glijdende bewegingen tussen de kogels en de
loopbanen kunnen optreden, hetgeen tot
beschadiging kan leiden.

De vereiste minimale axiale belasting die
moet worden toegepast op kogeltaatslagers kan
worden geschat aan de hand van de formule

F -A( n )2
am =11 000

waarbij
Fam = minimale axiale belasting, kN
A = minimale belastingsfactor

(= producttabellen)
n = toerental, min~1
Wanneer wordt opgestart bij lage temperaturen
of wanneer het smeermiddel relatief "stijf” is,
kunnen nog hogere minimumbelastingen nodig
zijn. Het gewicht van de onderdelen die worden
ondersteund door het lager en de krachten die
van buitenaf worden uitgeoefend, overschrijden
in het algemeen de vereiste minimumbelasting.
Als dit niet het geval is, moet het kogeltaatslager
worden voorgespannen, bijvoorbeeld door het
aanbrengen van veerbelasting.

Equivalente dynamische lagerbelasting

P=F,

Equivalente statische lagerbelasting

Po=Fa

akF

Hulpaanduidingen

De achtervoegsels, gebruikt voor de aanduiding
van bepaalde kenmerken van SKF kogeltaats-
lagers, worden hieronder beschreven.

F Massieve stalen kooi

JR  Kooi bestaande uit twee geperste ringen
van staalplaat

M Massieve messing kooi

P5 Maat- en loopnauwkeurigheid volgens
ISO tolerantieklasse 5

P6 Maat- en loopnauwkeurigheid volgens
ISO tolerantieklasse 6

TN9 Massieve glasvezelversterkte
polyamide 6.6 kooi
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Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers

d 3-30mm
dy
d
o ]
P}
H
1) ‘
n
R
D
Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. minimum-  Refe- Grens
grens belasting rentie-  toerental
d D H C Co Py A toerental
mm kN kN - min1 kg -
3 8 3,5 0,806 0,72 0,027 0,000003 26000 36000 0,0009 BA3
4 10 4 0,761 0,72 0,027 0,000003 22000 30000 0,0015 BA4
5 12 4 0,852 0,965 0,036 0,000005 20000 28000 0,0021 BAS
6 14 5 1,78 1,92 0,071 0,000019 17000 24000 0,0035 BA6
7 17 6 2,51 2,9 0,108 0,000044 14000 19000 0,0065 BA7
8 19 7 3,19 38 0,143 0,000075 12000 17000 0,0091 BAS8
9 20 7 3,12 3,8 0,143 0,000075 12000 16000 0,010 BA9
10 24 9 9,95 15,3 0,56 0,0012 9500 13000 0,020 51100
26 11 12,7 18,6 0,70 0,0018 8000 11000 0,030 51200
12 26 9 10,4 16,6 0,62 0,0014 9000 13000 0,022 51101
28 11 13,3 20,8 0,77 0,0022 8000 11000 0,034 51201
15 28 9 10,6 18,3 0,67 0,0017 8500 12000 0,023 51102
32 12 16,5 27 1 0,0038 7000 10000 0,046 51202
17 30 9 11,4 21,2 0,78 0,0023 8500 12000 0,025 51103
35 12 17,2 30 11 0,0047 6700 9500 0,053 51203
20 35 10 15,1 29 1,08 0,0044 7500 10000 0,037 51104
40 14 22,5 40,5 1,53 0,0085 6000 8000 0,083 51204
25 42 11 18,2 39 1,43 0,0079 6300 9000 0,056 51105
47 15 27,6 55 2,04 0,015 5300 7500 0,11 51205
52 18 34,5 60 2,24 0,018 4500 6300 0,17 51305
60 24 55,3 96,5 3,6 0,048 3600 5000 0,34 51405
30 47 11 19 43 1,6 0,0096 6000 8500 0,063 51106
52 16 25,5 51 1,9 0,013 4800 6700 0,13 51206
60 21 37,7 71 2,65 0,026 3800 5300 0,26 51306
70 28 72,8 137 51 0,097 3000 4300 0,52 51406
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Da
Afmetingen Inbouwmaten
d dq D1 12 dy D, Ta
~ ~ min min max max
mm mm
3 7.8 3,2 0,15 58 5 0,15
4 9.8 4,2 0,15 7,5 6,5 0,15
5 11,8 52 0,15 8 9 0,15
6 13,8 6,2 0,2 11 9,5 0,2
7 16,8 7,2 0,2 12,5 11 0,2
8 18,8 82 0,3 14,5 12,5 03
9 19,8 9,2 03 15,5 13,5 03
10 24 11 0,3 19 15 0,3
26 12 0,6 20 16 0,6
12 26 13 0,3 21 17 0,3
28 14 0,6 22 18 0,6
15 28 16 03 23 20 03
32 17 0,6 25 22 0,6
17 30 18 0,3 25 22 0,3
35 19 0,6 28 24 0,6
20 35 21 0,3 29 26 0,3
40 22 0,6 32 28 0,6
25 42 26 0,6 35 32 0,6
47 27 0,6 38 34 0,6
52 27 1 41 36 1
60 27 1 46 39 1
30 47 32 0,6 40 37 0,6
52 32 0,6 43 39 0,6
60 32 1 48 42 1
70 32 1 54 46 1

akF 843



Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers
d 35-70 mm

H
1) ‘
n
R
D
Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. minimum-  Refe- Grens
grens belasting rentie-  toerental
d D H C Co Py A toerental
mm kN kN - min1 kg -
35 52 12 19,9 51 1,86 0,013 5600 7500 0,080 51107
62 18 351 73,5 2,7 0,028 4000 5600 , 51207
68 24 49,4 96,5 3,55 0,048 3200 4500 0,39 51307
80 32 87,1 170 6,2 0,15 2600 3800 0,79 51407
40 60 13 26 63 2,32 0,02 5000 7000 0,12 51108
68 19 46,8 106 A 0,058 3800 5300 0,28 51208
78 26 61,8 122 4,5 0,077 3000 4300 0,53 51308
90 36 112 224 83 0,26 2 400 3400 1,10 51408
45 65 14 26,5 69,5 2,55 0,025 4500 6300 0,14 51109
73 20 39 86,5 3,2 0,038 3600 5000 0,30 51209
85 28 76,1 153 5,6 0,12 2800 4000 0,66 51309
100 39 130 265 9,8 0,37 2200 3000 1,40 51409
50 70 14 27 75 2,8 0,029 4300 6300 0,16 51110
78 22 49,4 116 4,3 0,069 3400 4500 0,37 51210
95 31 88,4 190 6,95 0,19 2600 3600 0,94 51310
110 43 159 340 12,5 0,60 2000 2800 2,00 51410
55 78 16 30,7 85 31 0,039 3800 5300 0,23 51111
90 25 61,8 146 5,4 0,11 2800 4000 0,59 51211
105 35 104 224 83 0,26 2200 3200 1,30 51311
120 48 178 390 14,3 0,79 1800 2 400 2,55 51411
60 85 17 41,6 122 4,55 0,077 3600 5000 0,20 51112
95 26 62,4 150 5,6 , 2800 3800 0,65 51212
110 35 101 224 8,3 0,26 2200 3000 1,35 51312
130 51 199 430 16 0,96 1600 2200 3,10 51412 M
65 90 18 37,7 108 4 0,06 3400 4800 0,33 51113
100 27 63,7 163 6 0,14 2600 3600 0,78 51213
115 36 106 240 8,8 0,30 2000 3000 1,50 51313
140 56 216 490 18 1,2 1500 2200 4,00 51413 M
70 95 18 40,3 120 4,4 0,074 3400 4500 0,35 51114
105 27 65 173 6,4 0,16 2600 3600 0,79 51214
125 40 135 320 11,8 0,53 1900 2600 2,00 51314
150 60 234 550 19,3 1,6 1400 2000 5,00 51414 M
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Afmetingen Inbouwmaten
d dg Dy r12 d, Da Ta
~ ~ min min max max
mm mm
35 52 37 0,6 45 42 0,6
62 37 1 51 46 1
68 37 1 55 48 1
80 37 11 62 53 1
40 60 42 0,6 52 48 0,6
68 42 1 57 51 1
78 42 1 63 55 1
90 42 11 70 60 1
45 65 47 0,6 57 53 0,6
73 47 1 62 56 1
85 47 1 69 61 1
100 47 11 78 67 1
50 70 52 0,6 62 58 0,6
78 52 1 67 61 1
95 52 11 77 68 1
110 52 1,5 86 74 1,5
55 78 57 0,6 69 64 0,6
90 57 1 76 69 1
105 57 11 85 75 1
120 57 1,5 94 81 1,5
60 85 62 1 75 70 1
95 62 1 81 74 1
110 62 11 90 80 1
130 62 1,5 102 88 1,5
65 90 67 1 80 75 1
100 67 1 86 79 1
115 67 11 95 85 1
140 68 2 110 95 2
70 95 72 1 85 80 1
105 72 1 91 84 1
125 72 11 103 92 1
150 73 2 118 102 2
alkklF 845



Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers
d 75-130 mm

H
1) ‘
n
R
D
Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. minimum-  Refe- Grens
grens belasting rentie-  toerental
d D H C Co Py A toerental
mm kN kN - min1 kg -
75 100 19 44,2 146 55 0,11 3200 4300 0,40 51115
110 27 67,6 183 6,8 0,17 2400 3400 0,83 51215
135 44 163 390 14 0,79 1700 2 400 2,60 51315
160 65 251 610 20,8 1,9 1300 1800 6,75 51415 M
80 105 19 44,9 153 57 0,12 3000 4300 0,42 51116
115 28 76,1 208 7,65 0,22 2 400 3400 0,91 51216
140 44 159 390 13,7 0,79 1700 2 400 2,70 51316
170 68 270 670 22,4 2,3 1200 1700 7,95 51416 M
85 110 19 46,2 163 [ 0,14 3000 4300 0,44 51117
125 31 97,5 275 9.8 0,39 2200 3000 1,20 51217
150 49 190 465 16 11 1600 2200 3,55 51317
180 72 286 750 24 2,9 1200 1600 9,45 51417 M
90 120 22 59,2 208 7,5 0,22 2600 3800 0,67 51118
135 35 119 325 11,4 0,55 2000 2800 1,70 51218
155 50 195 500 16,6 1,3 1500 2200 3,80 51318
190 77 307 815 25,5 3,5 1100 1500 11,0 51418 M
100 135 25 85,2 290 10 0,44 2 400 3200 0,97 51120
150 38 124 345 11,4 0,62 1800 2400 2,20 51220
170 55 229 610 19,6 1,9 1400 1900 4,95 51320
210 85 371 1060 31,5 58 950 1400 15,0 51420 M
110 145 25 87,1 315 10,2 0,52 2200 3200 1,05 51122
160 38 130 390 12,5 0,79 1700 2 400 2,40 51222
190 63 276 780 24 32 1200 1700 7,85 51322 M
230 95 410 1220 34,5 7,7 900 1300 20,0 51422 M
120 155 25 88,4 335 10,6 0,58 2200 3000 1,15 51124
170 39 140 440 13,4 1 1600 2200 2,65 51224
210 70 325 980 28,5 5 1100 1500 11,0 51324 M
250 102 520 1730 45 16 800 1100 29,5 51424 M
130 170 30 111 425 12,9 0,94 1900 2600 1,85 51126
190 45 186 585 17 1,8 1400 2000 4,00 51226
225 75 358 1140 32 6,8 1000 2 400 13,0 51326 M
270 110 520 1730 45 16 750 1000 32,0 51426 M
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Da
Afmetingen Inbouwmaten
d dg Dy r12 d, Da Ta
~ ~ min min max max
mm mm
75 100 77 1 90 85 1
110 77 1 96 89 1
135 77 1,5 111 99 1,5
160 78 2 126 109 2
80 105 82 1 95 90 1
115 82 1 101 94 1
140 82 1,5 116 104 1,5
170 83 2,1 133 117 2
85 110 87 1 100 95 1
125 88 1 109 101 1
150 88 15 124 111 15
177 88 21 141 124 2
90 120 92 1 108 102 1
135 93 11 117 108 1
155 93 1,5 129 116 1,5
187 93 21 149 131 2
100 135 102 1 121 114 1
150 103 11 130 120 1
170 103 1,5 142 128 1,5
205 103 3 165 145 2,5
110 145 112 1 131 124 1
160 113 11 140 130 1
187 113 2 158 142 2
225 113 3 181 159 2,5
120 155 122 1 141 134 1
170 123 11 150 140 1
205 123 2,1 173 157 2
245 123 4 197 173 3
130 170 132 1 154 146 1
187 133 15 166 154 15
220 134 21 186 169 2
265 134 4 213 187 3

akF 847



Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers
d 140 -280 mm

H
1) ‘
n
R
D
Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. minimum-  Refe- Grens
grens belasting rentie-  toerental
d D H C Co Py A toerental
mm kN kN - min1 kg -
140 180 31 111 440 12,9 1 1800 2600 2,05 51128
200 46 190 620 17,6 2 1400 1900 4,35 51228
240 80 397 1320 35,5 9,1 950 1300 15,5 51328 M
280 112 520 1730 4t 16 700 1000 34,5 51428 M
150 190 31 111 440 12,5 1 1700 2 400 2,20 51130 M
215 50 238 800 22 3,3 1300 1800 6,10 51230 M
250 80 410 1400 36,5 10 900 1300 16,5 51330 M
300 120 559 1960 48 20 670 950 42,5 51430 M
160 200 31 112 465 12,9 11 1700 2 400 2,35 51132 M
225 51 242 850 22,8 3,8 1200 1700 6,55 51232 M
270 87 449 1660 41,5 14 850 1200 21,0 51332 M
170 215 34 133 540 14,3 1,5 1600 2200 3,30 51134 M
240 55 286 1020 26 5,4 1100 1800 8,15 51234 M
280 87 468 1760 43 16 800 1100 22,0 51334 M
180 225 34 135 570 15 1,7 1500 2200 3,50 51136 M
250 56 296 1080 27,5 6,1 1100 1500 8,60 51236 M
300 95 520 2000 47,5 21 750 1100 28,5 51336 M
190 240 37 172 710 18 2,6 1400 2000 4,05 51138 M
270 62 332 1270 31 8,4 1000 1400 12,0 51238 M
320 105 592 2 400 56 30 700 950 36,5 51338 M
200 250 37 168 710 17,6 2,6 1400 1900 4,25 51140 M
280 62 338 1320 31,5 9,1 1000 1400 12,0 51240 M
340 110 624 2600 58,5 35 630 900 44,5 51340 M
220 270 37 178 800 19 3,3 1300 1900 4,60 51144 M
300 63 351 1460 33,5 11 950 1300 13,0 51244 M
240 300 45 234 1040 23,6 5,6 1100 1600 7,55 51148 M
340 78 462 2000 4t 21 800 1100 23,0 51248 M
260 320 45 238 1100 24 6,3 1100 1500 8,10 51152 M
360 79 475 2160 45,5 24 750 1100 25,0 51252 M
280 350 53 319 1460 30,5 11 950 1300 12,0 51156 M
380 80 494 2320 47,5 28 750 1000 26,5 51256 M
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Da
Afmetingen Inbouwmaten
d dg Dy r12 d, Da Ta
~ ~ min min max max
mm mm
140 178 142 1 164 156 1
197 143 1,5 176 164 1,5
235 144 21 199 181 2
275 144 4 223 197 3
150 188 152 1 174 166 1
212 153 1,5 189 176 1,5
245 154 21 209 191 2
295 154 4 239 211 3
160 198 162 1 184 176 1
222 163 15 199 186 15
265 164 3 225 205 2,5
170 213 172 11 197 188 1
237 173 1,5 212 198 1,5
275 174 3 235 215 2,5
180 222 183 11 207 198 1
245 183 1,5 222 208 1,5
295 184 3 251 229 2,5
190 237 193 1,1 220 210 1
265 194 2 238 222 2
315 195 4 267 243 3
200 247 203 11 230 220 1
275 204 2 248 232 2
335 205 4 283 257 3
220 267 223 11 250 240 1
295 224 2 268 252 2
240 297 243 1,5 276 264 1,5
335 244 21 299 281 2
260 317 263 1,5 296 284 15
355 264 21 319 301 2
280 347 283 1,5 322 308 1,5
375 284 21 339 321 2
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Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers
d 300-670 mm

H
1) ‘
n
R
D
Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. minimum-  Refe- Grens
grens belasting rentie-  toerental

d D H C Co Py A toerental
mm kN kN - min1 kg -
300 380 62 364 1760 35,5 16 850 1200 17,5 51160 M

420 95 605 3000 58,5 47 630 850 42,0 51260 M
320 400 63 371 1860 36,5 18 800 1100 19,0 51164 M

440 95 572 3000 56 47 600 850 455 51264 F
340 420 64 377 1960 37,5 20 800 1100 20,5 51168 M

460 96 605 3200 58,5 53 600 800 48,5 51268 F
360 440 65 390 2080 38 22 750 1100 22,0 51172 F

500 110 741 4150 73,5 90 530 750 70,0 51272 F
380 460 65 397 2200 40 25 750 1000 23,0 51176 F

520 112 728 4150 72 90 500 700 73,0 51276 F
400 480 65 403 2280 40,5 27 700 1000 24,0 51180 F
420 500 65 410 2 400 41,5 30 700 1000 25,5 51184 F
440 540 80 527 3250 55 55 600 850 42,0 51188 F
460 560 80 527 3250 54 55 600 800 435 51192 F
480 580 80 540 3550 56 66 560 800 455 51196 F
500 600 80 553 3600 57 67 560 800 47,0 511/500 F
530 640 85 650 4 400 68 100 530 750 58,5 511/530F
560 670 85 663 4650 69,5 110 500 700 61,0 511/560 F
600 710 85 663 4800 69,5 120 500 700 65,0 511/600 F
630 750 95 728 5400 76,5 150 450 630 84,0 511/630F
670 800 105 852 6700 91,5 230 400 560 105 511/670 F

850 akF
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D,
Afmetingen Inbouwmaten
d da D1 r12 da Da Ta
~ - min min max max
mm mm
300 376 304 2 348 332 2
415 304 3 371 349 2,5
320 396 324 2 368 352 2
435 325 3 391 369 2,5
340 416 344 2 388 372 2
455 345 3 411 389 2,5
360 436 364 2 408 392 2
495 365 4 443 417 3
380 456 384 2 428 412 2
515 385 4 463 437 3
400 476 404 2 448 432 2
420 496 424 2 468 452 2
440 536 Lk 21 499 481 2
460 556 464 21 519 501 2
480 576 484 21 539 521 2
500 596 504 21 559 541 2
530 636 534 3 595 575 2,5
560 666 564 3 625 606 2,5
600 706 604 3 665 645 2,5
630 746 634 3 701 679 2,5
670 795 675 4 747 723 3
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Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers

met bolvormige huisring

d 12-70mm

T

[ 1
< i Hq
c ) 2
D | E
- : D2 ‘
3] D3
Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. minimum- Refe- Grens- Lager Lager Instelring
grens belasting  rentie- toerental  + washer
d D Hq C Co u A toerental instelring
mm kN kN - min~1 kg -
12 28 13 133 20,8 0,77 0,0022 8000 11 000 0,045 53201 U201
15 32 15 16,5 27 1 0,0038 7000 10000 0,063 53202 U 202
17 35 15 17,2 30 11 0,0047 6700 9500 0,071 53203 U 203
20 40 17 22,5 405 1,53 0,0085 6000 8000 0,10 53204 U 204
25 47 19 27,6 55 2,04 0,015 5300 7500 0,15 53205 U 205
30 52 20 255 51 1,9 0,013 4 800 6700 0,18 53206 U 206
60 25 37,7 71 2,65 0,026 3800 5300 0,33 53306 U 306
35 62 22 351 735 2,7 0,028 4000 5600 0,28 53207 U207
68 28 49,4 96,5 3,55 0,048 3200 4500 0,46 53307 U307
40 68 23 46,8 106 4 0,058 3800 5300 0,35 53208 U 208
78 31 61,8 122 4,5 0,077 3000 4300 0,67 53308 U 308
90 42 112 224 8,3 0,26 2 400 3400 1,35 53408 U 408
45 73 24 39 86,5 3,2 0,038 3600 5000 0,39 53209 U209
85 33 76,1 153 5,6 0,12 2800 4000 0,83 53309 U309
50 78 26 49,4 116 4,3 0,069 3400 4500 0,47 53210 U210
95 37 88,4 190 6,95 0,19 2600 3600 1,20 53310 U310
110 50 159 340 12,5 0,60 2000 2800 2,31 53410 U 410
55 90 30 61,8 146 5,4 0,11 2800 4000 0,75 53211 U211
105 42 104 224 8,3 0,26 2200 3200 1,68 53311 U311
120 55 178 390 14,3 0,79 1800 2 400 3,08 53411 U411
60 95 31 62,4 150 5,6 0,12 2800 3800 0,82 53212 U212
110 42 101 224 83 0,26 2200 3000 1,71 53312 312
130 58 199 430 16 0,96 1600 2200 3,80 53412M U412
65 100 32 63,7 163 6 0,14 2600 3600 0,91 53213 U213
115 43 106 240 8,8 0,30 2000 3000 1,89 53313 U313
70 105 32 65 173 6,4 0,16 2600 3600 0,97 53214 U214
125 48 135 320 11,8 0,53 1900 2600 2,50 53314 U314
150 69 234 550 19,3 1,6 1400 2000 6,50 53414M U414
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Ta

D,
Afmetingen Inbouwmaten
d dq Dq D, D3 H C R s ri2 da D, Iy
~ ~ min max ~max  max
mm mm
12 28 14 20 30 11,4 35 25 11,5 0,6 22 20 0,6
15 32 17 24 35 13,3 28 12 0,6 25 24 0,6
17 35 19 26 38 132 4 32 16 0,6 28 26 0,6
20 40 22 30 42 14,73 5 36 18 0,6 32 30 0,6
25 47 27 36 50 16,72 55 40 19 0,6 38 36 0,6
30 52 32 42 55 17,8 55 45 22 0,6 43 42 0,6
60 32 45 62 22,6 7 50 22 1 48 45 1
35 62 37 48 65 19,87 7 50 24 1 51 48 1
68 37 52 72 256 75 56 24 1 55 52 1
40 68 42 55 72 203 7 56 285 1 57 55 1
78 42 60 82 285 85 64 28 1 63 60 1
90 42 65 95 382 12 72 26 11 70 65 1
45 73 47 60 78 213 75 56 26 1 62 60 1
85 47 65 90 30,13 10 64 25 1 69 65 1
50 78 52 62 82 23,49 7,5 64 325 1 67 62 1
95 52 72 100 343 11 72 28 11 77 72 1
110 52 80 115 45,6 14 90 35 1,5 86 80 1,5
55 90 57 72 95 2735 9 72 35 1 76 72 1
105 57 80 110 393 115 80 30 11 85 80 1
120 57 88 125 50,5 15,5 90 28 1,5 94 88 1,5
60 95 62 78 100 28,02 9 72 325 1 81 78 1
110 62 85 115 38, 11,5 90 41 1,1 90 85 1
130 62 95 135 54 16 100 34 1,5 102 95 1,5
65 100 67 82 105 28,7 9 80 40 1 86 82 1
115 67 90 120 394 125 90 385 11 95 90 1
70 105 72 88 110 288 9 80 38 1 91 88 1
125 72 98 130 442 13 100 43 11 103 98 1
150 73 110 155 63,6 195 112 34 2 118 110 2
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Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers

met bolvormige huisring

d 75-140 mm

T

[ 1
< i Hq
c ) 2
D | E
r\:l ' D2 '
3] D3
Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. minimum- Refe- Grens- Lager Lager Instelring
grens belasting  rentie- toerental  + washer
d D Hq C Co u A toerental instelring
mm kN kN - min~1 kg -
75 110 32 67,6 183 6,8 0,17 2400 3400 1,00 53215 U215
135 52 163 390 14 0,79 1700 2 400 3,20 53315 U315
160 75 251 610 20,8 1,9 1300 1800 8,10 53415M U415
80 115 33 76,1 208 7,65 0,22 2 400 3400 1,10 53216 U216
140 52 159 390 13,7 0,79 1700 2 400 3,30 53316 U316
85 125 37 97,5 275 9,8 0,39 2200 3000 1,50 53217 U217
150 58 190 465 16 1,1 1600 2200 4,35 53317 U317
90 135 42 119 325 11,4 0,55 2000 2800 2,10 53218 U218
155 59 195 500 16,6 13 1500 2200 4,70 53318 U318
190 88 307 815 25,5 3,5 1100 1500 13,0 53418 M U418
100 150 45 124 345 11,4 0,62 1800 2 400 2,70 53220 U 220
170 64 229 610 19,6 1,9 1400 1900 5,95 53320 U320
210 98 371 1060 31,5 58 950 1400 18,0 53420M U420
110 160 45 130 390 12,5 0,79 1700 2 400 2,91 53222 U 222
190 72 276 780 24 3,2 1200 1700 9,10 53322M U322
120 170 46 140 440 13,4 1 1600 2200 3,20 53224 U224
210 80 325 980 28,5 5 1100 1500 12,5 53324M U324
130 190 53 186 585 17 1,8 1400 2000 4,85 53226 U 226
140 200 55 190 620 17,6 2 1400 1900 5,45 53228 U228
854 alkklF



Ta

Afmetingen Inbouwmaten
d dq Dq D, D3 H C R s rp da Da I
~ ~ min max ~max  max
mm mm
75 110 77 92 115 283 95 90 49 1 96 92 1
135 77 105 140 481 15 100 37 15 111 105 15
160 78 115 165 69 21 125 42 2 126 115 2
80 115 82 98 120 295 10 90 46 1 101 98 1
140 82 110 145 47,6 15 112 50 15 116 110 15
85 125 88 105 130 331 11 100 52 1 109 105 1
150 88 115 155 531 175 112 43 15 124 115 15
90 135 93 110 140 385 135 100 45 11 117 110 1
155 93 120 160 54,6 18 112 40 15 129 120 15
187 93 140 195 81,2 255 140 40 21 133 125 2
100 150 103 125 155 40,9 14 112 52 11 130 125 1
170 103 135 175 59,2 18 125 46 15 142 135 15
205 103 155 220 90 27 160 50 3 165 155 25
110 160 113 135 165 40,2 14 125 65 11 140 135 1
187 113 150 195 672 205 140 51 2 158 150 2
120 170 123 145 175 40,8 15 125 61 11 150 145 1
205 123 165 220 741 22 160 63 21 173 165 2
130 187 133 160 195 47,9 17 140 67 15 166 160 1,5
140 197 143 170 210 48,6 17 160 87 15 176 170 1,5
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Dubbelzijdig werkende kogeltaatslagers
d 10-55mm

Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. minimum-  Refe- Grens
grens belasting rentie- toerental
d D H C Co Py A toerental
mm kN kN - min~1 kg -
10 32 22 16,5 27 1 0,0038 7000 10000 0,081 52202
15 40 26 22,5 405 1,53 0,0085 6000 8000 0,15 52204
20 47 28 27,6 55 2,04 0,015 5300 7500 0,22 52205
52 34 345 60 2,24 0,018 4500 6300 0,33 52305
70 52 72,8 137 51 0,097 3600 5000 1,00 52406
25 52 29 25,5 51 1,9 0,013 4800 6700 0,25 52206
60 38 37,7 71 2,65 0,026 3800 5300 0,47 52306
80 59 87,1 170 6,2 0,15 3000 4300 1,45 52407
30 62 34 351 735 2,7 0,028 4000 5600 0,41 52207
68 36 46,8 106 4 0,058 3800 5300 0,55 52208
68 44 49,4 96,5 3,55 0,048 3200 4500 0,68 52307
78 49 61,8 122 4,5 0,077 3000 4300 1,05 52308
90 65 112 224 8,3 0,26 2 400 3400 2,05 52408
35 73 37 39 86,5 3,2 0,038 3600 5000 0,60 52209
85 52 76,1 153 5,6 0,12 2800 4000 1,25 52309
100 72 130 265 9.8 0,37 2200 3000 2,70 52409
40 78 39 49,4 116 4,3 0,069 3400 4500 0,71 52210
95 58 88,4 190 6,95 , 2600 3600 1,75 52310
45 90 45 61,8 146 5,4 0,11 2800 4000 1,10 52211
105 64 104 224 8,3 0,26 2200 3200 2,40 52311
120 87 178 390 14,3 0,79 1800 2 400 4,70 52411
50 95 46 62,4 150 5,6 0,12 2200 3000 1,20 52212
110 64 101 224 8,3 0,26 1600 2200 2,55 52312
130 93 199 430 16 0,96 1600 2200 6,35 52412 M
55 100 47 63,7 163 6 0,14 2600 3600 1,35 52213
105 47 65 173 6,4 0,16 2600 3600 1,50 52214
115 65 106 240 8,8 0,30 2000 3000 2,75 52313
125 72 135 320 11,8 0,53 1900 2600 3,65 52314
150 107 234 550 19,3 1,6 1400 2000 9,70 52414 M
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Ta

Afmetingen Inbouwmaten
d Dy B r2 T34 d, D, Ta Ty
~ min min max max max
mm mm
10 17 5 0,6 03 15 22 0,6 03
15 22 6 0,6 0,3 20 28 0,6 0,3
20 27 7 0,6 03 25 34 0,6 03
27 8 1 0,3 25 36 1 0,3
32 12 1 0,6 30 46 1 0,6
25 32 7 0,6 0,3 30 39 0,6 0,3
32 9 1 0,3 30 42 1 0,3
37 14 11 0,6 35 53 1 0,6
30 37 8 1 0,3 35 46 1 0,3
42 9 1 0,6 40 51 1 0,6
37 10 1 0,3 35 48 1 0,3
42 12 1 0,6 40 55 1 0,6
42 15 11 0,6 40 60 1 0,6
35 47 9 1 0,6 45 56 1 0,6
47 12 1 0,6 45 61 1 0,6
47 17 11 0,6 45 67 1 0,6
40 52 9 1 0,6 50 61 1 0,6
52 14 11 0,6 50 68 1 0,6
45 57 10 1 0,6 55 69 1 0,6
57 15 11 0,6 55 75 1 0,6
57 20 1,5 0,6 55 81 1,5 0,6
50 62 10 1 0,6 60 74 1 0,6
62 15 11 0,6 60 80 1 0,6
62 21 1,5 0,6 60 88 1,5 0,6
55 67 10 1 0,6 65 79 1 0,6
72 10 1 1 70 84 1 1
67 15 11 0,6 65 85 1 0,6
72 16 11 1 70 92 1 1
73 24 2 1 70 102 2 1
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Dubbelzijdig werkende kogeltaatslagers

d 60-150 mm
d
] [
i ) i
B T4 H
I 3
n
L5l
Dy
i D
Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. minimum-  Refe- Grens
grens belasting rentie- toerental
d D H C Co u A toerental
mm kN kN - min~1 kg -
60 110 47 67,6 183 6,8 0,17 2400 3400 1,55 52215
135 79 163 390 14 0,79 1700 2 400 4,80 52315
65 115 48 76,1 208 7,65 0,22 2 400 3400 1,70 52216
140 79 159 390 13,7 0,79 1700 2 400 4,94 52316
70 125 55 97,5 275 9,8 0,39 2200 3000 2,40 52217
75 135 62 119 325 11,4 0,55 2000 2800 3,20 52218
85 150 67 124 345 11,4 0,62 1800 2 400 4,20 52220
170 97 229 610 19,6 1,9 1400 1900 8,95 52320
95 160 67 130 390 12,5 0,79 1700 2 400 4,65 52222
100 170 68 140 440 13,4 1 1600 2200 5,25 52224
110 190 80 186 585 17 1.8 1400 2000 8,00 52226
120 200 81 190 620 17,6 2 1400 1900 8,65 52228
130 215 89 238 800 22 33 1300 1800 11,5 52230 M
140 225 90 242 850 22,8 3,8 1200 1700 12,0 52232 M
150 240 97 286 1020 26 5,4 1100 1600 15,0 52234 M
250 98 296 1080 27,5 6,1 1100 1500 16,0 52236 M
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Ta

Afmetingen Inbouwmaten
d D1 B r2 T34 d, D, s Th
~ min min max max max
mm mm
60 77 10 1 1 75 89 1 1
77 18 1,5 1 75 99 1,5 1
65 82 10 1 1 80 94 1 1
82 18 1,5 1 80 104 1,5 1
70 88 12 1 1 85 101 1 1
75 93 14 1,1 1 90 108 1 1
85 103 15 11 1 100 120 1 1
103 21 1,5 1 100 128 1,5 1
95 113 15 1,1 1 110 130 1 1
100 123 15 11 11 120 140 1 1
110 133 18 1,5 11 130 154 1,5 1
120 143 18 1,5 1,1 140 164 1,5 1
130 153 20 1,5 11 150 176 1,5 1
140 163 20 1,5 11 160 186 1,5 1
150 173 21 1,5 1,1 170 198 1,5 1
183 21 1,5 2 180 208 1,5 2

akF
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Dubbelzijdig werkende kogeltaatslagers

met bolvormige huisringen
d 25-80 mm

[=8

N

T

i
R L C .
2
T T
C N
Dq D2
‘ D D3
Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa  Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. minimum- Refe- Grens- Lager Lager Instelring
grens belasting rentie-  toerental +
d D Hq C Co u A toerental instel-
ring

mm kN kN - min~1 kg -
25 60 46 37,7 71 2,65 0,026 3800 5300 0,58 54306 U 306
30 62 42 351 735 2,7 0,028 4000 5600 0,53 54207 U207

68 4l 46,8 106 0,058 3800 5300 0,63 54208 U 208

68 52 49,4 96,5 3,55 0,048 3200 4500 0,85 54307 U307

78 59 61,8 122 4,5 0,077 3000 4300 1,17 54308 U 308
35 73 45 39 86,5 3,2 0,038 3600 5000 0,78 54209 U 209

85 62 76,1 153 5,6 0,12 2800 4000 1,60 54309 U309

100 86 130 265 9,8 0,37 2200 3000 3,00 54409 U 409
40 95 70 88,4 190 6,95 0,19 2600 3600 2,30 54310 U310

110 92 159 340 12,5 0,60 2000 2800 4,45 54410 U 410
45 90 55 61,8 146 5,4 0,11 2800 4000 1,30 54211 U211
50 110 78 101 224 83 0,26 2200 3000 2,90 54312 U312
65 140 95 159 390 13,7 0,79 1700 2 400 0,57 54316 U316

170 140 270 670 22,4 2,3 1200 1700 1,40 54416 M U416
70 150 105 190 465 16 11 1600 2200 7,95 54317 U317
80 210 176 371 1060 315 58 950 1400 29,0 54420 M U 420
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Ta

R
Afmetingen Inbouwmaten
d Dy D, Ds3 H B C R s r12 34 d, D, Ta Ta
~ min  min max ~ max ~ max
mm mm
25 32 45 62 41,3 9 7 50 19,5 1 0,3 30 45 1 0,3
30 37 48 65 37,73 8 7 50 21 1 0,3 35 48 1 0,3
42 55 72 ,6 9 7 56 25 1 0,6 40 55 1 0,6
37 52 72 47,19 10 7,5 56 21 1 0,3 35 52 1 0,3
42 60 82 i 12 8,5 64 23,5 1 0,6 40 60 1 0,6
35 47 60 78 39,6 9 7,5 56 23 1 0,6 45 60 1 0,6
47 65 90 56,2 12 10 64 21 1 0,6 45 65 1 0,6
47 72 105 78,9 17 125 80 23,5 11 0,6 45 72 1 0,6
40 52 72 100 64,7 14 11 72 23 11 0,6 50 72 1 0,6
52 80 115 83,2 18 14 90 30 1,5 0,6 50 80 1,5 0,6
45 57 72 95 49,6 10 9 72 32,5 1 0,6 55 72 1 0,6
50 62 85 115 70,7 15 11,5 90 36,5 11 0,6 60 85 1 0,6
65 82 110 145 86,1 18 18 112 45,5 1,5 1 80 110 15 1
83 125 175 128,5 27 22 125 30,5 21 1 80 125 2 1
70 88 115 155 95,2 19 17,5 112 39 1,5 1 85 115 1,5 1
80 103 155 220 159,9 33 27 160 43,5 3 11 100 155 2,5 1
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Cilindertaatslagers

Uitvoeringen

Cilindertaatslagers zijn geschikt voor opstel-
lingen die hoge axiale belastingen moeten
opnemen. Zij maken starre asondersteuningen
mogelijk, zijn relatief ongevoelig voor stootbe-
lastingen en vragen een minimale inbouwruim-
te. Standaard zijn zij verkrijgbaar als enkelzijdig
werkende lagers en kunnen alleen axiale belas-
tingen in één richting opnemen.

Cilindertaatslagers zijn eenvoudig van vorm
en zijn verkrijgbaar in een eenrijige uitvoering
(—> fig. 1) en in een tweerijige uitvoering
(= fig. 2). De lagers van de series 811 en 812
worden meestal gebruikt wanneer kogeltaats-
lagers onvoldoende draagvermogen bieden.

Het manteloppervlak van de rollen is naar de
einden toe iets gebogen waardoor schadelijke
kantbelastingen aan de roleinden wordt voor-
komen. De lagers zijn uitneembaar en de afzon-
derlijke componenten kunnen afzonderlijk wor-
den gemonteerd.

864

Fig. 1

Fig. 2
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Onderdelen
Voor toepassingen waarbij

¢ aangrenzende machineonderdelen kunnen
fungeren als loopbanen en compacte con-
structies nodig zijn of

¢ andere combinaties van rollenkrans en ringen
nodig zijn, bijvoorbeeld met twee as- of huis-
ringen,

zijn de volgende onderdelen los te leveren:

e rollenkransen (= fig. 3)
e asringen WS (= fig. 4)
e huisringen GS (= fig. 5).

=] <1 o

Fig. 3

Fig. &

Fig. 5
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Cilindertaatslagers

Dubbelzijdig werkende lagers Fig. 6

Dubbelzijdig werkende cilindertaatslagers met
inwendige centrering (geleiding) (= fig. 6) of
uitwendige centrering (* fig. b) kunnen worden
samengesteld door het combineren van de juiste
asringen van de serie WS 811 of huisringen van
de serie GS 811 met twee axiale rollenkransen
van de serie K811 en een geschikte tussenring
Deze tussenringen moeten dezelfde kwaliteit
en hardheid hebben als de lagerringen. Zie ook
het gedeelte “Ontwerp van bijbehorende onder-
delen”, pagina 869. Nadere informatie over tus-
senringen wordt op aanvraag verstrekt.
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Algemene lagergegevens

Afmetingen

De hoofdafmetingen van cilindertaatslagers
komen overeen met ISO 104:2002.

Toleranties

Cilindertaatslagers worden standaard geprodu-
ceerd met Normale toleranties. Grotere afme-
tingen zijn ook verkrijgbaar met een grotere
nauwkeurigheid volgens de tolerantieklasse P5.

De tolerantieklassen Normaal en P5 komen
overeen met IS0 199:1997 en zijn opgenomen
in table 10, pagina 132.

De rollenkrans en de as- en huisringen vol-
doen aan de toleranties volgens tabel 1. De
grenswaarden voor de verschillende I1SO tole-
rantieklassen worden gegeven in tabel 2.

De rollen uit één rollenkrans behoren tot één
klasse; de tolerantie is, afhankelijk van de roldia-
meter, maximaal 1 pm.

akF

Toleranties van lageronderdelen

Lager-
onderdelen
Afmetingen

Toleranties

Tabel 1

Axiale rollenkrans, K
Boringdiameter
Buitendiameter
Roldiameter

Asring, WS
Boringdiameter
Buitendiameter
Dikte

Axiale slingering

Huisring, GS
Buitendiameter
Boringdiameter
Dikte

Axiale slingering

E11

al3
DIN 5402-1:1993

Normale toleranties

Normale toleranties

Normale toleranties

Normale toleranties

Tabel 2
IS0 toleranties
Nominale Toleranties
diameter

b al3 h11 E11

boven t/m hoog laag hoog laag hoog laag
mm um
10 18 -290 -560 0 -110 +142 +32
18 30 -300 -630 0 -130 +170 +40
30 40 -310 -700 0 -160 +210 +50
40 50 -320 -710 0 -160 +210 +50
50 65 -340 -800 0 -190 +250 +60
65 80 -360 -820 0 -190 +250 +60
80 100 -380 -920 0 -220 +292 +72
100 120 -410 -950 0 -220 +292 +72
120 140 -460 -1090 0 -250 +335 +85
140 160 -520 -1150 0 -250 +335 +85
160 180 -580 -1210 0 -250 +335 +85
180 200 -660 -1380 0O -290 +390 +100
200 225 -740 -1460 0 -290 +390 +100
225 250 -820 -1540 0 -290 +390 +100
250 280 -920 -1730 0 -320 +430 +110
280 315 -1050 -1860 0 -320 +430 +110
315 355 -1200 -2090 0 -360 +485 +125
355 400 -1350 -2240 0 -360 +485 +125
400 450 -1500 -2470 0 -400 +535 +135
450 500 -1650 -2620 0 -400 +535 +135
500 630 -1900 -3000 O -440 +585 +145
630 800 -2100 -3350 0 -500 +660 +150
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Cilindertaatslagers

Scheefstelling

Cilindertaatslagers kunnen geen uitlijnfouten
tussen de as en het huis of hoekfouten tussen
de aanlegvlakken van huis en as opnemen.

Kooien

Afhankelijk van de serie en de grootte van het

lager worden cilindertaatslagers van SKF gele-

verd met een van de volgende kooien (= fig. 7)

e glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi (a),
achtervoegsel TN, of

e massieve messing kooi (b), achtervoegsel M.

Opmerking:

Lagers met een kooi van polyamide 6.6 kunnen
worden toegepast bij temperaturen tot maxi-
maal +120 °C. De smeermiddelen die meestal
worden gebruikt voor wentellagers hebben geen
nadelige gevolgen voor de kooieigenschappen.
Een uitzondering hierop vormen enkele synthe-
tische olién en vetten met een synthetische
basisolie en smeermiddelen met een hoog
gehalte EP-toevoegingen, wanneer deze wor-
den gebruikt bij hoge temperaturen.

Voor lagers die voortdurend bij hoge tempe-
raturen moeten werken, wordt een metalen kooi
aanbevolen.

Raadpleeg het gedeelte "Kooimaterialen”,
vanaf pagina 140, voor meer informatie over de
temperatuurbestendigheid en de toepassing van
kooien.

Minimumbelasting

Voor een goede werking moeten cilindertaats-
lagers, net als alle andere kogel- en rollagers,
altijd worden onderworpen aan een bepaalde
minimumbelasting, vooral wanneer zij moeten
functioneren bij hoge toerentallen, grote ver-
snellingen of bij snelle veranderingen van de
richting van de belasting. Onder dergelijke
omstandigheden kunnen de massakrachten op
de rollen en de kooi, en de weerstand in het
smeermiddel een nadelige invloed hebben op de
roleigenschappen van het lager, waardoor er
glijdende bewegingen tussen de rollen en de
loopbanen kunnen optreden, hetgeen tot
beschadiging kan leiden.

868

Fig. 7

a b 5

De vereiste minimale belasting die moet wor-
den toegepast op cilindertaatslagers kan wor-
den geschat aan de hand van de formule

F.n = 0,0005 (:0+A(—1 ooo)

waarbij
Fam = minimale axiale belasting, kN
Co =statisch draaggetal, kN

(= producttabel)
A =minimale belastingsfactor

(= producttabel)
n  =toerental, min
Wanneer wordt opgestart bij lage temperaturen
of wanneer het smeermiddel relatief "stijf” is,
kunnen nog hogere minimumbelastingen nodig
zijn. Het gewicht van de onderdelen die worden
ondersteund door het lager en de krachten die
van buitenaf worden uitgeoefend, overschrijden
in het algemeen de vereiste minimumbelasting.
Als dit niet het geval is, moet het cilindertaats-
lager worden voorgespannen, bijvoorbeeld door
het aanbrengen van veerbelasting of een
asmoer.
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Equivalente dynamische lagerbelasting

P=F,

Equivalente statische lagerbelasting

Po=Fa

Hulpaanduidingen

De achtervoegsels, gebruikt voor de aanduiding
van bepaalde kenmerken van SKF cilindertaats-
lagers, worden hieronder beschreven.

HB1 As- en huisringen bainietgehard

M Massieve messing kooi

P5 Maat- en loopnauwkeurigheid volgens
ISO tolerantieklasse 5

TN Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi

Fig. 8
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Ontwerp van de
bijbehorende onderdelen

De aanlegvlakken in het huis en op de as moe-
ten haaks op de hartlijn van de as staan en
moeten de lagerringen over de hele breedte van
de loopbanen ondersteunen (= fig. 8).

Geschikte toleranties voor assen en huizen
waarvan bekend is dat zij voldoende radiale
ondersteuning geven voor de onderdelen van
het taatslager staan in tabel 3.

Axiale rollenkransen worden gewoonlijk in
radiale zin op de as gecentreerd om de snel-
heidsverschillen in de centreervlakken zo gering
mogelijk te houden. Bij hoge toerentallen moe-
ten ze daarom steeds op de as worden gecen-
treerd en de contactvlakken moeten dan worden
geslepen.

Loopbanen op assen en in huizen

Indien men het draagvermogen van axiale rol-
lenkransen ten volle wil benutten, moeten de
loopbanen op de assen en in de huizen dezelfde
hardheid en oppervlaktenauwkeurigheid heb-
ben als normaal voor de loopbanen van lagers
wordt gebruikt. Nadere informatie betreffende
geschikte materialen, oppervlaktenauwkeurig-
heid en hardheid wordt vermeld in het gedeelte
"Loopbanen op assen en in huizen” vanaf
pagina 198.

Tabel 3

Toleranties voor assen en huizen
Lageronderdeel Toleranties
Beschrijving Voor- As Huis-

voegsel boring
Axiale
rollenkrans K h8 =
Asring WS h8 -
Huisring GS - H9
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Cilindertaatslagers
d 15-80 mm

FH*- :]DW[’ — B~ *‘B*
e 1 —
[ "1 m &
[[r; T
D d D d d 1+ d D +1 D1
M|l [ 1
) r2
Compleet Axiale Asring Huisring
lager rollenkrans
Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa  Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. minimum- Refe- Grens-
grens belasting rentie-  toerental
d D H C Co Py A toerental
mm kN kN - mint kg -
15 28 9 11,2 27 2,45 0,000058 4300 8500 0,024 81102TN
17 30 9 12,2 315 2,85 0,000079 4300 8500 0,027 81103 TN
20 35 10 18,6 48 4,65 0,00018 3800 7500 0,037 81104 TN
25 42 11 25 69,5 6,80 0,00039 3200 6300 0,053 81105TN
30 47 11 27 78 7,65 0,00049 3000 6000 0,057 81106 TN
52 16 50 134 13,4 0,0014 2 400 4800 0,12 81206 TN
35 52 12 29 93 9,15 0,00069 2800 5600 0,073 81107 TN
62 18 62 190 19,3 0,0029 2000 4000 0,20 81207 TN
40 60 13 425 137 13,7 0,0015 2400 5000 0,11 81108 TN
68 19 83 255 26,5 0,0052 1900 3800 0,25 81208 TN
45 65 14 45 153 15,3 0,0019 2200 4500 0,13 81109 TN
73 20 86,5 270 28 0,0058 1800 3600 0,29 81209 TN
50 70 14 475 166 16,6 0,0022 2200 4300 0,14 81110 TN
78 22 91,5 300 31 0,0072 1700 3400 0,36 81210 TN
55 78 16 69,5 285 29 0,0065 1900 3800 0,22 81111 TN
90 25 122 390 40 0,012 1400 2800 0,57 81211 TN
60 85 17 80 300 30,5 0,0072 1800 3600 0,27 81112TN
95 26 137 465 47,5 0,017 1400 23800 0,64 81212TN
65 90 18 83 320 32,5 0,0082 1700 3400 0,31 81113 TN
100 27 140 490 50 0,019 1300 2600 0,72 81213 TN
70 95 18 86,5 345 34,5 0,0095 1600 3200 0,33 81114 TN
105 27 146 530 55 0,022 1300 2600 0,77 81214 TN
75 100 19 75 290 29 0,0067 1600 3200 0,39 81115TN
110 27 125 440 45 0,015 1200 2 400 0,80 81215TN
80 105 19 76,5 300 30,5 0,0072 1500 3000 0,40 81116 TN
115 28 160 610 63 0,029 1200 2400 0,90 81216 TN
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Afmetingen Inbouwmaten Aanduiding van onderdelen
Axiale Asring Huisring
rollenkrans
d dq Dy B Dy 2 d, D, T
~ ~ min min max  max
mm mm -
15 28 16 275 35 03 27 16 0,3 K81102 TN WS 81102 GS 81102
17 30 18 2,75 35 03 29 18 03 K81103 TN WS 81103 GS 81103
20 35 21 2,75 45 03 34 21 0,3 K 81104 TN WS 81104 GS 81104
25 42 26 3 5 0,6 41 26 0,6 K81105TN WS 81105 GS 81105
30 47 32 3 5 0,6 46 31 0,6 K 81106 TN WS 81106 GS 81106
52 32 425 75 06 50 31 0,6 K 81206 TN WS 81206 GS 81206
35 52 37 3,5 5 0,6 51 36 0,6 K 81107 TN WS 81107 GS 81107
62 37 525 75 1 58 39 1 K 81207 TN WS 81207 GS 81207
40 60 42 35 6 0,6 58 42 0,6 K81108 TN WS 81108 GS 81108
68 42 5 9 1 66 43 1 K 81208 TN WS 81208 GS 81208
45 65 47 4 6 0,6 63 47 0,6 K81109 TN WS 81109 GS 81109
73 47 55 9 1 70 48 1 K 81209 TN WS 81209 GS 81209
50 70 52 4 6 0,6 68 52 0,6 K81110TN WS 81110 GS 81110
78 52 6,5 9 1 75 53 1 K81210TN WS 81210 GS 81210
55 78 57 5 6 0,6 77 56 0,6 K81111TN WS 81111 GS 81111
90 57 7 11 1 85 59 1 K81211TN WS 81211 GS 81211
60 85 62 475 75 1 82 62 1 K81112TN WS 81112 GS 81112
95 62 7,5 1 1 91 64 1 K81212 TN WS 81212 GS 81212
65 90 67 525 75 1 87 67 1 K81113TN WS 81113 GS 81113
100 67 8 11 1 96 69 1 K81213 TN WS 81213 GS 81213
70 95 72 525 75 1 92 72 1 K81114TN WS 81114 GS 81114
105 72 8 11 1 102 74 1 K 81214 TN WS 81214 GS 81214
75 100 77 575 75 1 97 78 1 K81115TN WS 81115 GS 81115
110 77 8 11 1 106 79 1 K81215TN WS 81215 GS 81215
80 105 82 575 75 1 102 83 1 K81116 TN WS 81116 GS 81116
115 82 8,5 11 1 112 84 1 K81216 TN WS 81216 GS 81216
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Cilindertaatslagers
d 85-220 mm
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Compleet Axiale Asring Huisring
lager rollenkrans
Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. minimum-  Refe- Grens-
grens belasting rentie-  toerental
d D H C Co Py A toerental
mm kN kN - mint kg -
85 110 19 88 365 37,5 0,010 1500 3000 0,42 81117TN
125 31 153 550 57 0,024 1100 2200 1,25 81217 TN
90 120 22 104 415 42,5 0,013 1300 2600 0,62 81118 TN
135 35 232 865 90 0,059 1000 2000 1,75 81218 TN
100 135 25 146 585 57 0,027 1200 2400 0,95 81120 TN
150 38 224 830 81,5 0,055 900 1800 2,20 81220 TN
110 145 25 153 630 61 0,031 1100 2200 1,05 811227TN
160 38 240 915 90 0,066 850 1700 2,30 812227TN
120 155 25 160 680 64 0,036 1100 2200 1,10 81124 TN
170 39 245 965 91,5 0,074 800 1600 2,55 81224 TN
130 170 30 183 780 73,5 0,048 950 1900 1,70 81126 TN
190 45 380 1460 137 0,17 700 1400 4,20 81226 TN
140 180 31 193 850 76,5 0,057 900 1800 1,90 81128 TN
200 46 360 1400 129 0,16 700 1400 4,55 81228 M
150 190 31 200 900 81,5 0,064 850 1700 2,00 81130TN
215 50 465 1900 170 0,29 630 1300 5,90 81230 M
160 200 31 216 1020 90 0,083 850 1700 2,20 81132 TN
225 51 480 2000 176 0,32 600 1200 6,20 81232 M
170 215 34 260 1180 104 0,11 800 1600 2,95 81134 TN
240 55 540 2280 200 0,42 560 1100 7,70 81234 M
180 225 34 270 1270 110 0,13 750 1500 3,05 81136 M
250 56 550 2400 204 0,46 560 1100 8,25 81236 M
190 240 37 310 1460 125 0,17 700 1400 3,85 81138 M
270 62 695 2900 250 0,67 500 1000 10,5 81238 M
200 250 37 310 1500 127 0,18 700 1400 4,00 81140 M
280 62 720 3100 255 0,77 500 1000 12,0 81240 M
220 270 37 335 1700 137 0,23 670 1300 4,50 81144 M
300 63 750 3350 275 0,90 480 950 13,0 81244 M
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D, da Da da
Afmetingen Inbouwmaten Aanduiding van onderdelen
Axiale Asring Huisring
rollenkrans
d dq Dy B Dy 2 d, D, T
~ ~ min min max  max
mm mm -
85 110 87 575 75 1 108 87 1 K81117TN WS 81117 GS 81117
125 88 9,5 12 1 119 90 1 K81217 TN WS 81217 GS 81217
90 120 92 6,5 9 1 117 93 1 K81118 TN WS 81118 GS 81118
135 93 105 14 11 129 95 1 K81218 TN WS 81218 GS 81218
100 135 102 7 11 1 131 104 1 K81120 TN WS 81120 GS 81120
150 103 11,5 15 11 142 107 1 K 81220 TN WS 81220 GS 81220
110 145 112 7 11 1 141 114 1 K81122 TN WS 81122 GS 81122
160 113 11,5 15 1,1 152 117 1 K 81222 TN WS 81222 GS 81222
120 155 122 7 11 1 151 124 1 K81124TN WS 81124 GS 81124
170 123 12 15 11 162 127 1 K 81224 TN WS 81224 GS 81224
130 170 132 9 12 1 165 135 1 K81126 TN WS 81126 GS 81126
187 133 13 19 1,5 181 137 15 K 81226 TN WS 81226 GS 81226
140 178 142 95 12 1 175 145 1 K81128 TN WS 81128 GS 81128
197 143 13,5 19 1,5 191 147 15 K 81228 M WS 81228 GS 81228
150 188 152 95 12 1 185 155 1 K81130TN WS 81130 GS 81130
212 153 145 21 1,5 211 158 15 K81230 M WS 81230 GS 81230
160 198 162 95 12 1 195 165 1 K81132TN WS 81132 GS 81132
222 163 15 21 1,5 220 168 15 K81232 M WS 81232 GS 81232
170 213 172 10 14 11 209 176 1 K81134TN WS 81134 GS 81134
237 173 165 22 1,5 235 180 1,5 K 81234 M WS 81234 GS 81234
180 222 183 10 14 11 219 185 1 K81136 M WS 81136 GS 81136
247 183 17 22 1,5 245 190 15 K81236 M WS 81236 GS 81236
190 237 193 11 15 1,1 233 197 1 K81138 M WS 81138 GS 81138
267 194 18 26 2 265 200 2 K 81238 M WS 81238 GS 81238
200 247 203 11 15 11 243 206 1 K81140M WS 81140 GS 81140
277 204 18 26 2 275 210 2 K81240 M WS 81240 GS 81240
220 267 223 11 15 11 263 226 1 K81144 M WS 81144 GS 81144
297 224 185 26 2 296 230 2 K 81244 M WS 81244 GS 81244
alkklF 873



Cilindertaatslagers
d 240-630 mm
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Compleet Axiale Asring Huisring
lager rollenkrans
Hoofd- Draaggetallen Verm. Factor Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. minimum- Refe- Grens-
grens belasting rentie- toerental
d D H C Co Py A speed
mm kN kN - min-1 kg -
240 300 45 475 2450 196 0,48 560 1100 7,25 81148 M
340 78 1100 4900 390 1,9 400 800 22,0 81248 M
260 320 45 490 2600 200 0,54 530 1100 7,85 81152 M
360 79 1140 5300 415 2,2 380 750 24,0 81252 M
280 350 53 680 3550 275 1 480 950 10,5 81156 M
380 80 1160 5500 425 2,4 360 750 26,0 81256 M
300 380 62 850 4 400 335 1,5 430 850 16,5 81160 M
420 95 1530 7200 540 4,1 320 630 40,5 81260 M
320 400 63 880 4650 345 1,7 400 800 18,0 81164 M
440 95 1560 7500 550 4,5 300 600 42,5 81264 M
340 420 64 900 4900 355 1,9 380 800 19,5 81168 M
460 96 1630 8000 585 51 300 600 47,0 81268 M
360 440 65 900 4900 355 1,9 380 750 19,5 81172 M
500 110 2160 10400 750 8,7 260 530 65,5 81272 M
380 460 65 930 5300 375 2,2 360 750 22,0 81176 M
400 480 65 965 5600 390 2,5 360 700 23,0 81180 M
420 500 65 980 5850 400 2,7 340 700 24,0 81184 M
440 540 80 1430 8000 550 51 300 600 39,5 81188 M
460 560 80 1460 8500 570 58 300 600 41,0 81192 M
480 580 80 1460 8650 585 6 280 560 43,0 81196 M
500 600 80 1560 9300 620 6,9 280 560 44,0 811/500 M
530 640 85 1730 10600 680 9 260 530 55,5 811/530 M
560 670 85 1760 11100 710 9,7 260 500 58,0 811/560 M
600 710 85 1800 11600 720 11 240 500 62,0 811/600 M
630 750 95 2160 13700 865 15 220 450 80,0 811/630 M
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Da da Da da
Afmetingen Inbouwmaten Aanduiding van onderdelen
Axiale Asring Huisring
rollenkrans
d dq Dy B Dy 2 d, D, T
~ ~ min min max  max

mm mm -
240 297 243 135 18 15 296 248 15 K81148 M WS 81148 GS 81148

335 244 23 32 2,1 335 261 2 K81248 M WS 81248 GS 81248
260 317 263 135 18 1,5 316 268 15 K81152 M WS 81152 GS 81152

355 264 235 32 21 353 280 2 K 81252 M WS 81252 GS 81252
280 347 283 155 22 1,5 346 288 15 K 81156 M WS 81156 GS 81156

375 284 24 32 2 373 300 2 K 81256 M WS 81256 GS 81256
300 376 304 185 25 2 373 315 2 K 81160 M WS 81160 GS 81160

415 304 285 38 3 413 328 25 K 81260 M WS 81260 GS 81260
320 396 324 19 25 2 394 334 2 K81164 M WS 81164 GS 81164

435 325 285 38 3 434 348 25 K 81264 M WS 81264 GS 81264
340 416 344 195 25 2 414 354 2 K81168 M WS 81168 GS 81168

455 345 29 38 3 452 367 25 K81268 M WS 81268 GS 81268
360 436 364 20 25 2 434 374 2 K81172 M WS 81172 GS 81172

495 365 325 45 4 492 393 3 K 81272 M WS 81272 GS 81272
380 456 384 20 25 2 453 393 2 K81176 M WS 81176 GS 81176
400 476 404 20 25 2 473 413 2 K81180 M WS 81180 GS 81180
420 495 424 20 25 2 493 433 2 K81184 M WS 81184 GS 81184
440 535 Ltk 24 32 2,1 533 459 2 K81188 M WS 81188 GS 81188
460 555 L6k 24 32 2,1 553 479 2 K81192 M WS 81192 GS 81192
480 575 484 24 32 2,1 573 500 2 K81196 M WS 81196 GS 81196
500 595 505 24 32 21 592 519 2 K 811/500 M WS 811/500 GS 811/500
530 635 535 255 34 3 632 554 25 K 811/530 M WS 811/530  GS 811/530
560 665 565 255 34 3 662 584 25 K 811/560 M WS 811/560 GS 811/560
600 705 605 255 34 3 702 624 25 K 811/600 M WS 811/600 GS 811/600
630 746 634 285 38 3 732 650 25 K811/630 M WS 811/630  GS 811/630
alkklF 875
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Tontaatslagers

Uitvoeringen

In tontaatslagers wordt de belasting onder een
hoek met de lageras overgebracht van de ene
loopbaan op de andere (= fig. 1). Daarom zijn
de lagers geschikt om radiale belastingen op te
nemen in combinatie met gelijktijdig optredende
axiale belastingen. Een ander belangrijk ken-
merk van tontaatslagers is dat zij het vermogen
hebben zich in te stellen. Dit maakt de lagers
ongevoelig voor doorbuiging van de as en
scheefstelling van de as ten opzichte van het
huis.

Tontaatslagers van SKF bevatten een groot
aantal asymmetrische rollen en hebben speciaal
ontworpen loopbanen met een optimale aan-
vlijing. Daardoor zijn ze geschikt voor zeer hoge
axiale belastingen en laten zij relatief hoge toe-
rentallen toe.

Tontaatslagers van SKF worden geproduceerd
in twee uitvoeringen, afhankelijk van afmetin-
gen en serie. Lagers aangeduid met achter-
voegsel E tot en met afmeting 68 hebben een
vensterkooi van geperst staalplaat die, met de
rollen, een niet-uitneembare eenheid vormt
met de asring (= fig. 2). Alle andere lagers
hebben een massieve kooi van messing of staal
die door een bus in de boring van de asring
wordt geleid (= fig. 3). De asring en de kooi
met rollen vormen een eenheid die niet uit
elkaar kan worden genomen.

SKF Explorer lagers

De hoog presterende tontaatslagers van de SKF
Explorer kwaliteit worden in de producttabellen
aangegeven met een sterretje. Lagers van de
SKF Explorer kwaliteit hebben dezelfde aandui-
ding als de standaardlagers, bijvoorbeeld
29330 E. De lagers en hun verpakking zijn ech-
ter wel gemarkeerd met de naam "EXPLORER".
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Algemene lagergegevens

Afmetingen

De hoofdafmetingen van tontaatslagers van SKF
komen overeen met ISO 104:2002.

Toleranties

Tontaatslagers van SKF worden standaard
geproduceerd met Normale toleranties en
komen overeen met IS0 199:1997. Echter, de
toleranties voor de totale hoogte van
e standaardlagers zijn meer dan 50 % nauw-
keuriger en van
e SKF Explorer lagers 75 % nauwkeuriger
dan de ISO specificaties.
De tolerantiewaarden zijn opgenomen in
tabel 10, pagina 132.

Scheefstelling

Door hun ontwerp zijn tontaatslagers zich
instellend, dat wil zeggen, zij kunnen een
scheefstelling van de as ten opzichte van het
huis en enige doorbuiging van de as opnemen
(—> fig. &). Of de toelaatbare scheefstelling kan
worden benut, is afhankelijk van de lagercon-
structie, type afdichting etc.

De toelaatbare scheefstelling wordt minder
naarmate de belasting toeneemt. De waarden in
tabel 1 zijn toelaatbaar mits er een constante
scheefstelling is en de asring roteert. Bij het
ontwerpen van een lagercon-structie wordt
geadviseerd om contact op te nemen met SKF
application engineering service, wanneer de
volgende condities optreden:

e Roterende huisring in combinatie met scheef-
stelling.

e Door scheefstelling van de as, de asring een
roterende schommelbeweging maakt in de
huisring.

Invloed van de bedrijfstemperatuur
op het lagermateriaal

Alle tontaatslagers van SKF ondergaan een spe-
ciale warmtebehandeling zodat zij langere peri-
oden kunnen worden toegepast bij hogere tem-
peraturen, zonder het optreden van
ontoelaatbare veranderingen in de afmetingen.

akF

Fig. 4

Tabel 1

Toelaatbare scheefstellingen

Lager- Toelaatbare scheefstelling
serie bij lagerbelasting Pyt

<0,05C, >005C >0,3Cy
- graden
292 (E) 2 1,5 1
293 (E) 2,5 1,5 0,3
294 (E) 3 1,5 0,3

Upy=F,+2,7F

Zo is een temperatuur van +200 °C gedurende
maximaal 2 500 uur of een nog hogere tempe-
ratuur gedurende kortere perioden, toelaatbaar.
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Tontaatslagers

Minimumbelasting

Voor een goede werking moeten tontaatslagers,
net als alle andere kogel- en rollagers, altijd
worden onderworpen aan een bepaalde mini-
mumbelasting, vooral wanneer zij moeten func-
tioneren bij hoge toerentallen, grote versnellin-
gen of bij snelle veranderingen van de richting
van de belasting. Onder dergelijke omstandig-
heden kunnen de massakrachten op de rollen
en de kooi, en de weerstand van het smeermid-
del een nadelige invloed hebben op de roleigen-
schappen van het lager, waardoor er glijdende
bewegingen tussen de rollen en de loopbanen
kunnen optreden, hetgeen tot beschadiging kan
leiden.

De vereiste minimale axiale belasting die
moet worden toegepast op tontaatslagers kan
worden geschat aan de hand van de formule

n 2
Fam = 1,8 Fr +A (m)

waarbij
Fam = minimale axiale belasting, kN
F = radiale component aan een
gecombineerde belasting onderworpen
lager, kN
Co = statisch draaggetal, kN
(= producttabel)
A = factor voor de minimum belasting
(= producttabel)
n = toerental, min1
Als 1,8 F, < 0,0005 Cg dan moet in bovenstaan-
de formule 0,0005 Cg worden gebruikt in plaats
van 1,8 F.

Bij hogere toerentallen dan het referentietoe-
rental, wanneer wordt opgestart bij lagere tem-
peraturen of wanneer het smeermiddel relatief
“stijf” is, kunnen nog hogere minimale belastin-
gen nodig zijn. Het gewicht van de onderdelen
die worden ondersteund door het lager en de
krachten die van buitenaf worden uitgeoefend,
overschrijden in het algemeen de vereiste mini-
mumbelasting. Als dit niet het geval is, moet het
tontaatslager worden voorgespannen, bijvoor-
beeld door het aanbrengen van een veerbelas-
ting. Neem contact op met de SKF application
engineering service voor meer informatie.
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Equivalente dynamische lagerbelasting

Indien de lagerconstructie zodanig is uitgevoerd
dat de axiale en radiale slingering geen invloed
hebben op de belastingverdeling in het ton-
taatslager, omdat zij worden opgenomen door
een relatieve beweging tussen de lagerringen
en hun ondersteunende vlakken en wanneer
F.<0,55F, geldt

P=0,88(F,+1.2F)

Als de axiale en radiale slingering wel invloed
hebben op de belastingverdeling in het ton-
taatslager en F. < 0,55 F, geldt

P=F,+12F

Als F, > 0,55 F, wordt aangeraden contact op
te nemen met de SKF application engineering
service.

Equivalente statische lagerbelasting

Po=Fa+27F,

mits F, < 0,55 F,.

Als F, > 0,55 F,, wordt aangeraden om con-
tact op te nemen met de SKF application engin-
eering service.

Hulpaanduidingen

De achtervoegsels, gebruikt voor de aanduiding
van bepaalde kenmerken van SKF tontaatsla-
gers, worden hieronder beschreven.

E Geoptimaliseerde interne geometrie
en stalen vensterkooi

EF Geoptimaliseerde interne geometrie
en massieve stalen kooi

EM Geoptimaliseerde interne geometrie
en massieve messing kooi

N1 Eén positioneersleuf in de huisring

N2 Twee positioneersleuven onder een
hoek van 180° ten opzichte van elkaar
in de huisring

VE447 Asring met drie draadgaten gelijkmatig

over de omtrek verdeeld in één zijvlak
ten behoeve van hijsgereedschap

akF



VE44T7E Asring met drie draadgaten gelijkmatig
over de omtrek verdeeld in één zijvlak
ten behoeve van hijsgereedschap en
voorzien van drie oogbouten

VE632 Huisring met drie draadgaten gelijk-
matig over de omtrek verdeeld in één
zijvlak ten behoeve van hijsgereed-
schap

Ontwerp van de bij-
behorende onderdelen

De inbouwmaten d, en D, in de producttabel
gelden voor lagerbelastingen tot en met
F,=0,1 Cy. Wanneer lagers worden onderwor-
pen aan hogere belastingen, kan het nodig zijn
zowel de asring als de huisring over de volledig
breedte te ondersteunen (d, = d4 en D, = Dq) en
tevens te zorgen voor radiale ondersteuning van
de huisring. Neem contact op met de SKF appli-
cation engineering service voor meer informa-
tie.

Voor lagers met een kooi van geperst staal-
plaat volgens het E-ontwerp, moet de boring in
het huis worden voorzien van een uitsparing
(—> fig. 5) om bij scheefstellingen te voorkomen
dat de kooi het huis raakt. Aanbevolen afmetin-
gen voor deze uitsparing zijn

e D+ 15 mm voor lagers met een buitendiame-
ter tot en met 380 mm en
e D+ 20 mm voor grotere lagers.

akF

Fig. 5

881



Tontaatslagers

Smering

In het algemeen wordt voor tontaatslagers
smering met olie of vet met EP-toevoegingen
aanbevolen.

Wanneer met vet wordt gesmeerd, is het van
belang ervoor te zorgen dat het contact tussen
de kopse kant van de rollen en de spoorkraag
van voldoende vet wordt voorzien. Afhankelijk
van de toepassing kan dit het best worden
bereikt door het lager en zijn huis volledig met
vet te vullen of door regelmatig na te smeren.

Door hun inwendige constructie hebben ton-
taatslagers een pompende werking die benut
kan worden bij
e verticale as (= fig. 6) of
e horizontale as (= fig. 7).

Bij de keuze van smeermiddelen en afdichtingen
dient tevens rekening te worden gehouden met
deze pompende werking.

Neem contact op met de SKF application
engineering service voor meer informatie over
de smering van tontaatslagers.
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Fig. 6

Fig. 7
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Montage

SKF tontaatslagers zijn uitneembaar; de asring
met rollenset en de huisring kunnen afzonderlijk
worden gemonteerd.

Als lagers volgens de vroegere uitvoering,
met massieve kooi, waarbij axiale krachten wor-
den overgebracht via de geleidingsbus voor de
kooi, moeten worden vervangen door een lager
van het "E-ontwerp” dan dient tussen de asring
en het bestaande aanlegvlak een afstandsbus
te worden aangebracht (= fig. 8).

Wanneer lagers volgens de vroegere B uit-
voering moeten worden vervangen, moet de
afstandsbus die voor de B uitvoering is gebruikt
gewoonlijk worden bewerkt (= fig. 9). De
afstandsbussen moeten worden gehard en
moeten geslepen kopvlakken hebben. De juiste
afmetingen voor de afstandsbussen staan in de
producttabellen vermeld.

=] <1 o

Fig. 8

Fig. 9
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Tontaatslagers

d 60-170 mm
dg
d—
51
7 * x
- L i
C
2
Fn
Dy
D
Hoofd- Draaggetallen Verm. Minimum Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. belastings- Refe- Grens-
grens factor rentie-  toerental
d D H C Co Py A toerental
mm kN kN - min~! kg -
60 130 42 390 915 114 0,080 2800 5000 2,20 * 29412 E
65 140 45 455 1080 137 0,11 2600 4 800 3,20 * 29413 E
70 150 48 520 1250 153 0,15 2 400 4300 3,90 * 29414 E
75 160 51 600 1430 173 0,19 2 400 4000 4,70 * 29415 E
80 170 54 670 1630 193 0,25 2200 3800 5,60 * 29416 E
85 150 39 380 1060 129 0,11 2 400 4000 2,75 * 29317 E
180 58 735 1800 212 0,31 2000 3600 6,75 * 29417 E
90 155 39 400 1080 132 0,11 2 400 4000 2,85 * 29318 E
190 60 815 2000 232 0,38 1900 3400 7,75 * 29418 E
100 170 42 465 1290 156 0,16 2200 3600 3,65 * 29320 E
210 67 980 2500 275 0,59 1700 3000 10,5 * 29420 E
110 190 48 610 1730 204 0,28 1900 3200 5,30 * 29322 E
230 73 1180 3000 325 0,86 1600 2800 13,5 * 29422 E
120 210 54 765 2120 245 0,43 1700 2800 7,35 * 29324 E
250 78 1370 3450 375 11 1500 2600 17,5 * 29424 E
130 225 58 865 2500 280 0,59 1600 2600 9,00 * 29326 E
270 85 1560 4050 430 1,6 1300 2400 22,0 * 29426 E
140 240 60 980 2850 315 0,77 1500 2600 10,5 * 29328 E
280 85 1630 4300 455 1,8 1300 2 400 23,0 * 29428 E
150 215 39 408 1600 180 0,24 1800 2800 4,30 29230 E
250 60 1000 2850 315 0,77 1500 2 400 11,0 * 29330 E
300 90 1860 5100 520 2,5 1200 2200 28,0 * 29430 E
160 270 67 1180 3450 375 11 1300 2200 14,5 * 29332 E
320 95 2080 5600 570 3 1100 2000 33,5 * 29432 E
170 280 67 1200 3550 365 1,2 1300 2200 15,0 * 29334 E
340 103 2360 6550 640 41 1100 1900 44,5 * 29434 E

* SKF Explorer lager

884 akF



‘ d, ) —dpg —dpp

30 *dmj
30°
3 _ A

T
Ta \,
—_— ————-30°
S R
Da
Afmetingen Inbouwmaten
d dq Dq B B, C ri2 s dy dp1 dpp Hy Da I
~ ~ min min max ~max ~min max max
mm mm

60 112,2 855 27 36,7 21 15 38 90 67 67 - 107 15
65 120,6 91,5 295 398 22 2 42 100 72 72 - 117 2
70 129,799 31 41 238 2 44,8 105 775 775 - 125 2
75 1383 1055 33,5 457 245 2 47 115 825 825 - 133 2
80 1472 1125 35 481 265 21 50 120 88 88 - 141 2
85 1348 1095 245 338 20 15 50 115 90 90 - 129 15
1558 121 37 511 28 21 54 130 94 94 - 151 2
90 138,6 115 245 345 195 15 53 120 95 95 - 134 15
164,6 1275 39 54 285 21 56 135 99 99 - 158 2
100 1523 1275 262 363 205 15 58 130 107 107 - 147 15
182,2 1415 43 573 32 3 62 150 110 110 - 175 25
110 1711 140 303 41,7 248 2 63,8 145 117 117 - 164 2
199,4 1555 47 64,7 347 3 69 165 1205 129 - 193 25
120 1881 154 34 48,2 27 21 70 160 128 128 - 181 2
2168 171 505 703 365 4 Th 180 132 142 - 209 3
130 203,4 1655 36,7 506 301 21 756 175 138 143 - 194 2
234,64 1845 54 76 40,9 4 81 195 1425 153 - 227 3
140 2161 177 385 54 30 21 82 185 148 154 - 208 2
2454 1945 54 75,6 41 4 86 205 153 162 - 236 3
150 200,4 176 24 343 205 15 82 180 154 154 14 193 15
223,9 190 38 54,9 28 21 87 195 158 163 - 219 2
2629 2075 58 80,8 43,4 4 92 220 163 175 - 253 3
160 2435 203 42 60 33 3 92 210 169 176 - 235 25
2793 2235 60,5 843 455 5 99 235 175 189 - 270 4
170 2512 215 422 61 305 3 96 220 178 188 - 245 25
297,71 236 655 912 50 5 104 250 185 199 - 286 4
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Tontaatslagers

d 180 -340 mm
| dr
. i +
SRl T | 8 (
- P i %
C r2 @;@ l
Fn
D1
D
E uitvoering
Hoofd- Draaggetallen Verm. Minimum Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. belastings- Refe- Grens-
grens factor rentie-  toerental
d D H C Co U A toerental
mm kN kN - min~! kg -
180 250 42 495 2040 212 0,40 1600 2600 5,80 29236 E
300 73 1430 4300 440 1,8 1200 2000 19,5 * 29336 E
360 109 2600 7350 710 51 1000 1800 52,5 * 29436 E
190 320 78 1630 4750 490 21 1100 1900 23,5 * 29338 E
380 115 2850 8000 765 6,1 950 1700 60,5 * 29438 E
200 280 48 656 2650 285 0,67 1400 2200 9,30 29240 E
340 85 1860 5500 550 2,9 1000 1700 29,5 * 29340 E
400 122 3200 9000 850 7,7 850 1600 72,0 * 29440 E
220 300 48 690 3000 310 0,86 1300 2200 10,0 29244 E
360 85 2000 6300 610 3,8 1000 1700 33,5 * 29344 E
420 122 3350 9650 900 8,8 850 1500 75,0 * 29444 E
240 340 60 799 3450 335 11 1100 1800 16,5 29248
380 85 2040 6550 630 4,1 1000 1600 35,5 * 29348 E
440 122 3400 10200 930 9,9 850 1500 80,0 * 29448 E
260 360 60 817 3650 345 13 1100 1700 18,5 29252
420 95 2550 8300 780 6,5 850 1400 49,0 * 29352 E
480 132 4050 12900 1080 16 750 1300 105 * 29452 E
280 380 60 863 4000 375 15 1000 1700 19,5 29256
440 95 2550 8650 800 71 850 1400 53,0 * 29356 E
520 145 4900 15300 1320 22 670 1200 135 * 29456 E
300 420 73 1070 4800 465 2,2 900 1400 30,5 29260
480 109 3100 10 600 930 11 750 1200 75,0 * 29360 E
540 145 4310 16 600 1340 26 600 1200 140 29460 E
320 440 73 1110 5100 465 2,5 850 1400 33,0 29264
500 109 3350 11 200 1000 12 750 1200 78,0 * 29364 E
580 155 4950 19 000 1530 34 560 1100 175 29464 E
340 460 73 1130 5400 480 2,8 850 1300 335 29268
540 122 2710 11000 950 11 600 1100 105 29368
620 170 5750 22 400 1760 48 500 1000 220 29468 E
* SKF Explorer lager
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‘ d, ) —dpg —dpp

30 *dmj
30°
3 _ A

—_— ————-30°
S R
Da
Afmetingen Inbouwmaten
d dq Dq B B1 C ra s dy dp1 dpp Hy Da I,
~ ~ min min max ~max ~min max  max
mm mm
180 234,4 208 26 36,9 22 1,5 97 210 187 187 14 226 15
270 227 46 66,2 355 3 103 235 189 195 - 262 25
3159 250 69,5 96,4 53 5 110 265 196 210 - 304 4
190 285,6 243,55 49 71,3 36 4 110 250 200 2112 - 280 3
332,9 2645 73 101 555 5 117 280 207 223 - 321 4
200 2605 2325 30 43,4 24 2 108 235 206 207 17 253 2
304,3 257 53,5 76,7 40 4 116 265 211 224 - 297 3
350,7 2775 77 107,1 594 5 122 295 2175 234 - 337 4
220 2805 2515 30 43,4 245 2 117 255 2245 227 17 271 2
3263 2735 55 71,7 41 4 125 285 229 240 - 316 3
371,6 300 77 107,4 585 6 132 315 238 254 - 358 5
240 330 283 19 57 30 21 130 290 - - - 308 2
3451 2955 54 77,8 40,5 4 135 305 249 259 - 336 3
3916 322 76 107,159 6 142 335 258 276 - 378 5
260 350 302 19 57 30 21 139 310 - - - 326 2
382,22 324 61 86,6 46 5 148 335 273 286 - 370 4
427,9 346 86 119 63 [3 154 365 278 296 - 412 5
280 370 323 19 57 305 21 150 325 - - - 347 2
401 343 62 86,7 455 5 158 355 293 305 - 390 4
464,3 372 95 1299 70 [3 166 395 300 320 - 446 5
300 405 353 21 69 38 3 162 360 - - - 380 25
4341 372 70 98,9 51 5 168 385 313 329 - 423 4
485 392 95 1303 705 6 175 415 319 340 - 465 5
320 430 372 21 69 38 3 172 380 - - - 400 25
454,5 391 68 97,8 53 5 180 405 332 347 - 442 4
520,3 422 102 1394 745 75 191 450 344 367 - 500 6
340 445 395 21 69 375 3 183 400 - - - 422 25
520 428 40,6 117 59,5 5 192 440 - - - 479 4
557,9 445 112 1514 84 75 201 475 363 38 - 530 6
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Tontaatslagers

d 360 -560 mm
dy
‘ 4
1 *
72 g
[ T
i B, H
i} J
T |
Dy
D {
Hoofd- Draaggetallen Verm. Minimum Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. belastings- Refe- Grens-
grens factor rentie-  toerental
d D H C Co U A toerental
mm kN kN - min~! kg -
360 500 85 1460 6800 585 4b 750 1200 52,0 29272
560 122 2760 11 600 980 13 600 1100 110 29372
640 170 5350 21200 1630 43 500 950 230 29472 EM
380 520 85 1580 7 650 655 5,6 700 1100 53,0 29276
600 132 3340 14000 1160 19 530 1000 140 29376
670 175 5870 24000 1860 55 480 900 260 29476 EM
400 540 85 1610 8000 695 6,1 700 1100 55,5 29280
620 132 3450 14 600 1200 20 530 950 150 29380
710 185 6560 26 500 1960 67 450 850 310 29480 EM
420 580 95 1990 9800 815 91 630 1000 75,5 29284
650 140 3740 16 000 1290 24 500 900 170 29384
730 185 6730 27 500 2080 72 430 850 325 29484 EM
440 600 95 2070 10400 850 10 630 1000 78,0 29288
680 145 4490 19300 1560 35 480 850 180 29388 EM
780 206 7820 32000 2320 87 380 750 410 29488 EM
460 620 95 2070 10 600 865 11 600 950 81,0 29292
710 150 4310 19 000 1500 34 450 800 215 29392
800 206 7990 33500 2 450 110 380 750 425 29492 EM
480 650 103 2350 11 800 950 13 560 900 98,0 29296
730 150 4370 19 600 1530 36 450 800 220 29396
850 224 9550 39000 2800 140 340 670 550 29496 EM
500 670 103 2390 12 500 1000 15 560 900 100 292/500
750 150 4490 20 400 1560 40 430 800 235 293/500
870 224 9370 40000 2850 150 340 670 560 294/500 EM
530 710 109 3110 15300 1220 22 530 850 115 292/530 EM
800 160 5230 23600 1800 53 400 750 270 293/530
920 236 10500 44000 3100 180 320 630 650 294/530 EM
560 750 115 2990 16 000 1220 24 480 800 140 292/560
980 250 12000 51000 3550 250 300 560 810 294/560 EM
888 alkklF



Ta

Dy
Afmetingen Inbouwmaten
d dq Dy B By C r2 s d, Da Ta
~ ~ min min max max
mm mm

360 485 423 25 81 4l 4 194,5 430 453 3
540 448 40,5 117 59,5 5 202 460 500 4
580 474 63 164 83,5 7.5 210 495 550 6
380 505 441 27 81 42 4 202 450 473 3
580 477 45 127 63,5 6 216 495 535 5
610 494 67 168 87,5 7.5 222 525 580 6
400 526 460 27 81 42,2 4 212 470 493 3
596 494 43 127 64 6 225 510 550 5
645 525 69 178 89,5 7.5 234 550 615 6
420 564 489 30 91 46 5 225 500 525 4
626 520 49 135 67,5 6 235 535 580 5
665 545 70 178 90,5 7.5 244 575 635 6
440 585 508 30 91 46,5 5 235 520 545 4
626 540 49 140 70,5 6 249 560 605 5
710 577 77 199 101 9,5 257 605 675 8
460 605 530 30 91 46 5 245 540 565 4
685 567 50 144 72,5 6 257 585 630 5
730 596 77 199 1015 95 268 630 695 8
480 635 556 33 99 53,5 5 259 570 595 4
705 591 50 144 73,5 6 270 610 655 5
770 625 88 216 108 9.5 280 660 735 8
500 654 574 33 99 53,5 5 268 585 615 4
725 611 50 144 74 6 280 630 675 5
795 648 86 216 110 9,5 290 685 755 8
530 675 608 32 105 56 5 285 620 655 4
772 648 53 154 76 7.5 295 670 715 6
840 686 89 228 116 95 308 725 800 8
560 732 644 37 111 61 5 302 655 685 4
890 727 99 241 122 12 328 770 850 10
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Tontaatslagers

d 600-1600 mm

dy
‘ a
1 *
72 g
L } o) H
c 1
2
o ‘ ‘
Dy
D J
Hoofd- Draaggetallen Verm. Minimum Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. belastings- Refe- Grens-
grens factor rentie-  toerental
d D H C Co U A toerental
mm kN kN - min~! kg -
600 800 122 3740 18 600 1460 33 450 700 170 292/600 EM
900 180 7530 34500 2600 110 340 630 405 293/600
1030 258 13100 56 000 4000 300 280 530 845 294/600 EM
630 850 132 4770 23600 1800 53 400 670 210 292/630 EM
950 190 8 450 38000 2900 140 320 600 485 293/630 EM
1090 280 14400 62000 4150 370 260 500 1040  294/630 EM
670 900 140 4200 22800 1660 49 380 630 255 292/670
1150 290 15400 68000 4500 440 240 450 1210  294/670 EM
710 1060 212 9950 45500 3400 200 280 500 660 293/710 EM
1220 308 17600 76500 5000 560 220 430 1500  294/710 EF
750 1000 150 6100 31000 2320 91 340 560 325 292/750 EM
1120 224 9370 45000 3050 190 260 480 770 293/750
1280 315 18700 85000 5500 690 200 400 1650  294/750 EF
800 1060 155 6560 34500 2550 110 320 530 380 292/800 EM
1180 230 9950 49000 3250 230 240 450 865 293/800
1360 335 20200 93000 5850 820 190 360 2025  294/800 EF
850 1120 160 6730 36 000 2550 120 300 500 425 292/850 EM
1440 354 23900 108000 7100 1100 170 340 2390  294/850 EF
900 1520 372 26700 122000 7200 1400 160 300 2650  294/900 EF
950 1250 180 8280 45500 3100 200 260 430 600 292/950 EM
1600 390 28200 132000 7800 1700 140 280 3065  294/950 EF
1000 1670 402 31100 140000 8650 1900 130 260 3380  294/1000 EF
1060 1400 206 10500 58500 3750 330 220 360 860 292/1060 EF
1770 426 33400 156000 8500 2300 120 240 4280  294/1060 EF
1180 1520 206 10900 64000 3750 390 220 340 950 292/1180 EF
1250 1800 330 24800 129000 7500 1600 130 240 2770  293/1250 EF
1600 2280 408 36800 200000 11800 3800 90 160 5375  293/1600 EF
890 alkklF



Ta

Ds
Afmetingen Inbouwmaten
d dg Dy B By C rna2 s d, D, Ta
~ ~ min min max max
mm mm
600 760 688 39 117 60 5 321 700 735 4
840 720 65 174 89 7,5 340 755 810 6
940 769 99 249 128 12 349 815 900 10
630 810 723 50 127 62 6 338 740 780 5
880 761 68 183 92 9,5 359 795 860 8
995 815 107 270 137 1 365 860 950 10
670 880 773 45 135 73 6 361 790 825 5
1045 864 110 280 141 15 387 905 1000 12
710 985 855 74 205 103 9,5 404 890 960 8
1110 917 117 298 149 15 415 965 1070 12
750 950 858 50 144 74 6 409 880 925 5
1086 910 76 216 109 9,5 415 935 1000 8
1170 964 121 305 153 15 436 1015 1120 12
800 1010 911 52 149 77 75 434 935 980 6
1146 965 77 222 111 9,5 440 995 1060 8
1250 1034 123 324 165 15 462 1080 1185 12
850 1060 967 47 154 82 7,5 455 980 1030 6
1315 1077 142 342 172 15 507 1160 1270 12
900 1394 1137 147 360 186 15 518 1215 1320 12
950 1185 1081 58 174 88 7,5 507 1095 1155 6
1470 1209 153 377 191 15 546 1275 1400 12
1000 1531 1270 155 389 190 15 599 1350 1490 12
1060 1325 1211 66 199 100 9,5 566 1225 1290 8
1615 1349 192 412 207 15 610 1410 1555 12
1180 1450 1331 83 199 101 9,5 625 1345 1410 8
1250 1685 1474 148 319 161 12 698 1540 1640 10
1600 2130 1885 166 395 195 19 894 1955 2090 15
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