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Cilinderlagers

SKF produceert cilinderlagers in een groot
aantal verschillende uitvoeringen en afmetin-
gen. Het merendeel betreft eenrijige lagers met
een kooi, die in deze catalogus zijn opgenomen.
Een- en tweerijige volrollige lagers (zonder kooi)
completeren het standaardassortiment van SKF.
Lagers met een kooi kunnen hoge radiale belas-
tingen opnemen en werken bij hoge toerental-
len. Volrollige lagers zijn geschikt voor zeer hoge
radiale belastingen bij relatief lage toerentallen.
Voor cilinderlagers van SKF vormen de rollen
een essentieel onderdeel. De geome-trie, het
zogenaamde logaritmische profiel, zorgt voor
een optimale spanningsverdeling in het lager.
De verbeterde oppervlaktegesteldheid zorgt
voor een optimale smeerfilmopbouw en voor
een optimale afwikkeling van de rollen. Deze
verbeteringen ten opzichte van de traditionele
uitvoering bieden een grotere mate van
bedrijfszekerheid en een geringere gevoeligheid
voor scheefstelling.
Behalve het standaardassortiment bevat het
omvangrijke SKF assortiment:
o eenrijige stalen of hybride cilinderlagers voor
hoge precisie (- fig. 1)
o tweerijige stalen of hybride cilinderlagers voor
hoge precisie (- fig. 2)
o cilinderlagers en lagerunits voor aspotten
voor treinen (= fig. 3)
o eenrijige cilinderlagers voor tractiemotoren,
¢ afgedichte en niet-afgedichte meerrijige
cilinderlagers voor walswerken (= fig. 4)
o steunlagers voor koud walserijen van het
clustertype (- fig. 5)
e rollen voor continu gietmachines (= fig. 6).
Meer informatie over deze lagers staat vermeld
in de "SKF Interactive Engineering Catalogue”
op cd-rom of online op www.skf.com.
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Andere cilinderlagers voor speciale toepas-
singen zijn onder andere lagers met een speci-
ale coating tegen stroomdoorgang, INSOCOAT®
genaamd. Meer informatie over deze lagers
staat in deze catalogus in het hoofdstuk "Specia-
le producten” vanaf pagina 893.
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Eenrijige cilinderlagers

Uitvoeringen

Standaarduitvoeringen

In een eenrijig cilinderlager met kooi (= fig. 1).
worden de rollen geleid door twee vaste spoor-
kragen aan een van de lagerringen. Deze
geopende spoorkragen, gecombineerd met de
gemodificeerde roleinden met de verbeterde
oppervlaktegesteldheid, zorgen voor een betere
smering, minder wrijving en een lagere bedrijfs-
temperatuur.

De ring met de vaste spoorkragen en rollen-
set kan van de andere ring worden geschoven.
Dit maakt het monteren en demonteren mak-
kelijker, vooral wanneer de belastingsomstan-
digheden zo zijn dat er vaste passingen nodig
zijn voor beide ringen.

Eenrijige cilinderlagers van SKF zijn geschikt
voor hoge radiale belastingen en hoge toeren-
tallen. Zij worden geproduceerd in een aantal
verschillende uitvoeringen, waarbij het grootste
verschil wordt gevormd door de positie van de
spoorkragen. De meest gebruikte uitvoeringen
(= fig. 2) worden hierna beschreven en staan
in de producttabel vanaf pagina 522.

Fig. 1
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NU uitvoering

De buitenring van een NU lager heeft twee vaste
spoorkragen, terwijl de binnenring geen spoor-
kragen (a). Axiale verplaatsing van de as ten
opzichte van het huis kan in beide richtingen
worden opgenomen.

N uitvoering

De binnenring van een N lager heeft twee vaste
spoorkragen, terwijl de buitenring geen spoor-
kragen (b). Axiale verplaatsing van de as ten
opzichte van het huis kan in beide richtingen
worden opgenomen.

NJ uitvoering

De buitenring van een NJ lager heeft twee vaste
spoorkragen en de binnenring heeft één spoor-
kraag (c). Deze lagers kunnen de as axiaal in één
richting opsluiten.

NUP uitvoering

De buitenring van een NUP lager heeft twee
vaste spoorkragen en de binnenring heeft één
vaste spoorkraag en één losse spoorkraag (d).
Deze lagers kunnen worden gebruikt als vast
lager om de as axiaal in beide richtingen op te
sluiten.
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Hoekringen

Hoekringen, typeaanduiding HJ, zijn bedoeld om
voor cilinderlagers van het NU type de as in één
richting op te sluiten en voor cilinderlagers van
het NJ type de as in beide rich-tingen op te
sluiten (e en f).
Er kunnen meerdere redenen zijn om ze toe
te passen:
¢ Indien een NJ type, voor axiale opsluiting, niet
leverbaar is.
¢ Bij hoge belastingen in plaats van NUP lagers,
omdat de binnenring de volledige loopbaan-
breedte van het NU of NJ type lager een
betere ondersteuning geeft dan de kortere
binnenring en losse spoorkraag van een NUP
type lager.

e Voor het vereenvoudigen van de montage en
demontage.

SKF hoekringen zijn gemaakt van kogella-
gerstaal en zijn gehard en gepolijst. De maxi-
male toegestane zijvlakslingering komt overeen
met de Normale tolerantieklasse voor radiale
lagers (= tabel 3, pagina 125). De leverbare
HJ hoekringen zijn met hun typeaanduiding en
afmetingen opgenomen in de producttabel,
samen met het bijbehorende lagertype.

Uitvoering NU + HJ

Een NU lager gecombineerd met een HJ
hoekring (e) kan worden gebruikt om de as
axiaal in één richting op te sluiten. SKF raadt het
toepassen van twee standaard hoekringen aan
beide zijden van een NU lager af, omdat dit kan
leiden tot axiale verklemming van de rollen.

Uitvoering NJ + HJ

Een NJ lager gecombineerd met een HJ
hoekring (f) kan worden gebruikt als vast lager
om de as axiaal in beide richtingen op te sluiten.

509



Eenrijige cilinderlagers

Speciale uitvoeringen

Het SKF leveringsprogramma omvat ook NU
cilinderlagers zonder binnenring (= fig. 3) -
voorvoegsel RNU —en N cilinderlagers zonder
buitenring (= fig. 4) — voorvoegsel RN. Deze
lagers vormen een oplossing voor toepassingen
waarbij de betreffende ring kan worden vervan-
gen door een geharde en gepolijste loopbaan op
de as of in het huis (= gedeelte "Loopbanen op
assen en in huizen” pagina 198). Doordat bij-
voorbeeld RNU lagers geen binnenring nodig
hebben, kan de asdiameter groter zijn, hetgeen
een sterkere, stijvere constructie mogelijk
maakt. Bovendien wordt de mogelijke axiale
verplaatsing van de as ten opzichte van het huis
alleen beperkt door de breedte van de loopbaan
op de as voor het type RNU of de breedte van de
loopbaan in het huis voor het type RN.

Andere eenrijige cilinderlagers in het SKF
leveringsprogramma zijn lagers met een brede
binnenring en lagers met spoorkraagconfigura-
ties die afwijken van de standaard lageruitvoe-
ringen (= fig. 5) en lagers volgens tekening-
nummer met niet-standaardafmetingen. Meer
informatie over deze lagers staat vermeld in de
"SKF Interactive Engineering Catalogue” op cd-
rom of online op www.skf.com.

NUB NJP
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Lagers met een conische boring Fig. 6

Eenrijige cilinderlagers van SKF worden over het
algemeen geproduceerd met een cilindrische
boring. Er kunnen echter ook sommige lagers
met een conische boring (coniciteit 1:12) wor-
den geleverd (= fig. 6). Lagers met een coni-
sche boring hebben een iets grotere radiale
speling dan dezelfde lagers met een cilindrische
boring en worden aangeduid met achtervoegsel
K. Neem contact op met SKF voor informatie
over verkrijgbaarheid.

Lagers met een borgringgroef
Een aantal eenrijige cilinderlagers worden ook
geproduceerd met een borgringgroef in de
buitenring (= fig. 7). Deze lagers worden
aangeduid met achtervoegsel N. Aangezien zij
met een borgring axiaal kunnen worden opge-
sloten in de huisboring, kan het ontwerp van de
lagerconstructie worden vereenvoudigd en
compacter worden gemaakt. Neem contact op
met SKF voor informatie over verkrijgbaarheid.
De afmetingen van de borgringgroef en van
de afkanting aangrenzend aan de groef komen
overeen met IS0 464:1995; in deze norm zijn
ook de afmetingen voor de borgring vastgelegd.

Fig. 7

Lagers met positioneersleuven
In sommige toepassingen waarin het essentieel
is dat de lagers makkelijk kunnen worden ge-
monteerd en gedemonteerd, moeten buiten-
ringen, ondanks een roterende buitenringbelas-
ting, toch met losse passingen in het huis
worden gemonteerd. Om te voorkomen dat de
buitenring gaat walsen, worden er ook enkele
eenrijige cilinderlagers geproduceerd met in één
zijvlak van de buitenring (= fig. 8)
o één positioneersleuf, achtervoegsel N1, of
e twee positioneersleuven, in een hoek van
180° ten opzichte van elkaar geplaatst,
achtervoegsel N2.
Neem contact op met SKF voor informatie over
de verkrijgbaarheid.
De afmetingen van de positioneersleuven
komen overeen met DIN 5412-1:2000.

Fig. 8
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Eenrijige cilinderlagers

SKF Explorer lagers

De hoog presterende cilinderlagers van de SKF
Explorer kwaliteit worden in de producttabel
aangegeven met een sterretje. SKF Explorer
lagers hebben dezelfde aanduiding als eerdere
standaardlagers, bijvoorbeeld NU 216 ECP. De
lagers en hun verpakking zijn echter wel gemar-
keerd met de naam "EXPLORER".

Algemene lagergegevens

Afmetingen

De afmetingen van eenrijige cilinderlagers van
SKF komen overeen met 1SO 15:1998.

De afmetingen van de HJ hoekringen komen
overeen met IS0 246:1995.

Toleranties

Eenrijige cilinderlagers van SKF worden stan-
daard geproduceerd met Normale toleranties
voor de maatnauwkeurigheid en met tolerantie
P6 voor de loopnauwkeurigheid.

De tolerantiewaarden komen overeen met
IS0 492:2002 en zijn opgenomen in tabellen 3
en 4, pagina’s 125 en 126.

Radiale speling

Eenrijige cilinderlagers worden standaard
geproduceerd met de Normale radiale speling
en de meeste lagers zijn ook verkrijgbaar met
C3 radiale speling. Sommige lagers kunnen ook
worden geleverd met de kleinere C2 speling of
de aanzienlijk grotere C4 speling. Bovendien
worden sommige lagers geproduceerd met een
speciale kleinere speling. Deze speciale speling
komt overeen met een deel van een standaard
spelingsveld of met delen van twee aangren-
zende spelingsvelden.

Lagers met een afwijkende speling of met de
speciale kleine spelingen kunnen op aanvraag
worden geleverd.

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van
de grenswaarden van de speling voor lagers met
een cilindrische boring. Deze grenswaarden
komen overeen met I1SO 5753:1991. Zij gelden
voor ongemonteerde lagers bij een meetbelas-
ting nul.
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De uitneembare onderdelen van alle SKF
lagers met standaardspeling evenals die met
een kleinere speling zijn uitwisselbaar.

Axiale speling

Cilinderlagers van het type NUP, die een as
axiaal in beide richtingen kunnen opsluiten,
worden geproduceerd met een axiale speling
zoals aangegeven tabel 2. De axiale speling van
NJ lagers die worden gecombineerd met een HJ
hoekring wordt aangegeven in tabel 3.

De grenswaarden van de speling die worden
genoemd in tabellen 2 en 3 moeten worden
beschouwd als richtwaarden. Wanneer er een
axiale speling wordt gemeten, kunnen de rollen
gaan kantelen. Dit leidt tot een toename van de
axiale speling. De waarden zijn:

e voor lagers van de series 2, 3 en 4 tot onge-
veer de waarde van de radiale speling of

e voor lagers van de series 22 en 23 tot onge-
veer een waarde van 2/3 van de radiale
speling.

Scheefstelling

Het vermogen van eenrijige cilinderlagers om

scheefstelling van de binnenring ten opzichte

van de buitenring op te nemen is beperkt tot

enkele boogminuten. De waarden zijn

e /4 boogminuten voor lagers van de series 10,
12,2,3en4,en

¢ 3 boogminuten voor lagers van de series 20,

22 en 23.

Deze richtwaarden gelden voor losse lagers,
mits de posities van de as en lagerhuis constant
blijven. Grotere scheefstellingen zijn mogelijk
maar kunnen leiden tot een kortere levensduur
van het lager. In dergelijke gevallen is het raad-
zaam contact op te nemen met de SKF applica-
tion engineering service.

Indien de lagers worden gebruikt om de as
axiaal op te sluiten, moeten de richtwaarden
worden verlaagd, omdat een ongelijkmatige
belastingsverdeling op de spoorkraag kan leiden
tot extra slijtage en mogelijk zelfs tot breuk van
de spoorkraag.

De maximumwaarden voor scheefstelling
gelden niet voor lagers van het NUP type of
lagers van het NJ type met een HJ hoekring.
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Radiale speling van cilinderlagers met cilindrische boring

Tabel 1

Boring- Radiale speling

diameter c2 Normaal (o] C4 c5

d

boven t/m min max min max min max min max min  max
mm pm

- 24 0 25 20 45 35 60 50 75 65 90
24 30 0 25 20 45 35 60 50 75 70 95
30 40 5 30 25 50 45 70 60 85 80 105
40 50 5 35 30 60 50 80 70 100 95 125
50 65 10 40 40 70 60 90 80 110 110 140
65 80 10 45 40 75 65 100 90 125 130 165
80 100 15 50 50 85 75 110 105 140 155 190
100 120 15 55 50 90 85 125 125 165 180 220
120 140 15 60 60 105 100 145 145 190 200 245
140 160 20 70 70 120 115 165 165 215 225 275
160 180 25 75 75 125 120 170 170 220 250 300
180 200 35 90 90 145 140 195 195 250 275 330
200 225 45 105 105 165 160 220 220 280 305 365
225 250 45 110 110 175 170 235 235 300 330 395
250 280 55 125 125 195 190 260 260 330 370 440
280 315 55 130 130 205 200 275 275 350 410 485
315 355 65 145 145 225 225 305 305 385 455 535
355 400 100 190 190 280 280 370 370 460 510 600
400 450 110 210 210 310 310 410 410 510 565 665
450 500 110 220 220 330 330 440 440 550 625 735
500 560 120 240 240 360 360 480 480 600 690 810
560 630 140 260 260 380 380 500 500 620 780 900
630 710 145 285 285 425 425 565 565 705 865 1005
710 800 150 310 310 470 470 630 630 790 975 1135
800 900 180 350 350 520 520 690 690 860 1095 1265

Zie pagina 137 voor een definitie van radiale speling

akF
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Eenrijige cilinderlagers

Tabel 2
Axiale speling van NUP cilinderlagers
Lager Axiale speling van lagerseries
Boring-  Afmeting NUP 2 NUP 3 NUP 22 NUP 23
diameter code min max min max min max min max
mm - pm
15 02 - - - - - - - -
17 03 37 140 37 140 37 140 47 155
20 04 37 140 37 140 47 155 47 155
25 05 37 140 47 155 47 155 47 155
30 06 37 140 47 155 47 155 47 155
35 07 47 155 47 155 47 155 62 180
40 08 47 155 47 155 47 155 62 180
45 09 47 155 47 155 47 155 62 180
50 10 47 155 47 155 47 155 62 180
55 11 47 155 62 180 47 155 62 180
60 12 47 155 62 180 62 180 87 230
65 13 47 155 62 180 62 180 87 230
70 14 47 155 62 180 62 180 87 230
75 15 47 155 62 180 62 180 87 230
80 16 47 155 62 180 62 180 87 230
85 17 62 180 62 180 62 180 87 230
90 18 62 180 62 180 62 180 87 230
95 19 62 180 62 180 62 180 87 230
100 20 62 180 87 230 87 230 120 315
105 21 62 180 - - - - - -
110 22 62 180 87 230 87 230 120 315
120 24 62 180 87 230 87 230 120 315
130 26 62 180 87 230 87 230 120 315
140 28 62 180 87 230 87 230 120 315
150 30 62 180 - - 87 230 120 315
160 32 87 230 - - - - - -
170 34 87 230 - - - - - -
180 36 87 230 - - - - - -
190 38 87 230 - - - - - -
200 40 87 230 - - - - - -
220 YA 95 230 - _
240 48 95 250 - - - = - =
260 52 95 250 - - - - - -
514 alcF



Axiale speling van NJ cilinderlagers + HJ hoekringen

Tabel 3

Lager Axiale speling van lagerseries
Boring-  Afmeting NJ 2+HJ 2 NJ3+HJ 3 NJ 4+HJ 4 NJ 22+HJ 22 NJ 23+HJ 23
diameter code min max min max min max min max min max
mm - pm
15 02 42 165 42 165 - - - = - -
17 03 42 165 42 165 - - 42 165 52 183
20 04 42 165 42 165 - - 52 185 52 183
25 05 42 165 52 185 - - 52 185 52 183
30 06 42 165 52 185 60 200 52 185 52 183
35 07 52 185 52 185 60 200 52 185 72 215
40 08 52 185 52 185 60 200 52 185 72 215
45 09 52 185 52 185 60 200 52 185 72 215
50 10 52 185 52 185 80 235 52 185 72 215
55 11 52 185 72 215 80 235 52 185 72 215
60 12 52 185 72 215 80 235 72 215 102 275
65 13 52 185 72 215 80 235 72 215 102 275
70 14 52 185 72 215 80 235 72 215 102 275
75 15 52 185 72 215 80 235 72 215 102 275
80 16 52 185 72 215 80 235 72 215 102 275
85 17 72 215 72 215 110 290 72 215 102 275
90 18 72 215 72 215 110 290 72 215 102 275
95 19 72 215 72 215 110 290 72 215 102 275
100 20 72 215 102 275 110 290 102 275 140 375
105 21 72 215 102 275 110 290 102 275 140 375
110 22 72 215 102 275 110 290 102 275 140 375
120 24 72 215 102 275 110 310 102 275 140 375
130 26 72 215 102 275 110 310 102 275 140 375
140 28 72 215 102 275 140 385 102 275 140 375
150 30 72 215 102 275 140 385 102 275 140 375
160 32 102 275 102 275 - - 140 375 140 375
170 34 102 275 - - - - 140 375 - -
180 36 102 275 - - - - 140 375 - -
190 38 102 275 - - - - - - - -
200 40 102 275 - - - - - - - -
220 44 110 290 - - - -
240 48 110 310 - - - - - - - -
260 52 110 310 - - - - - - - -
280 56 110 310 - - - - - - - -
alcF 515



Eenrijige cilinderlagers

Aangezien deze lagers twee spoorkragen op de
binnenring en twee op de buitenring hebben
kan, door de relatief kleine axiale speling, axiale
verklemming onder scheefstelling optreden.
Neem bij twijfel contact op met de SKF applica-
tion engineering service.

Axiale verplaatsing

Cilinderlagers met binnen- of buitenringen
zonder spoorkraag, NU en N lagers en NJ lagers
met één vaste spoorkraag op de binnenring
kunnen binnen bepaalde grenzen (= fig. 9)
axiale verplaatsing van de as ten opzichte van
het huis door thermische uitzetting opnemen.
Aangezien de axiale verplaatsing in het lager
plaatsvindt tijdens rotatie van het lager, neemt
de wrijving praktisch niet toe. In de producttabel
wordt een overzicht gegeven van de waarden
voor de toelaatbare axiale verplaatsing "s” van
één lagerring ten opzichte van de andere vanuit
de middenstand.

Invloed van de bedrijfstemperatuur
op het lagermateriaal

Cilinderlagers van SKF ondergaan een speciale
warmtebehandeling. Wanneer zijj zijn uitgerust
met een stalen of messing kooi, kunnen zij
worden toegepast bij temperaturen tot +150 °C.

Kooien

Afhankelijk van de afmetingen en de uitvoering
zijn eenrijige cilinderlagers van SKF standaard
uitgerust met een van de kooien die hierna
worden beschreven en die in (= fig. 10) wor-
den weergegeven. Lagers in het standaardleve-
ringsprogramma van SKF zijn ook verkrijghaar
met één van de vier verschillende kooien (=
producttabel).
De verschillende kooien die worden gebruikt
voor eenrijige cilinderlagers zijn
e met glasvezelsterkte polyamide 6.6 kooi,
gecentreerd op de rollen, achtervoegsel P (a)
¢ ongeharde kooi van staalplaat, gecentreerd
op de rollen, achtervoegsel J (b)
* massieve messing vensterkooi, gecenteerd op
de binnen- of buitenring, achtervoegsels ML
en MP (c)
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¢ gedeelde massieve messing kooi, gecen-
treerd op de rollen, achtervoegsel M; gecen-
treerd op de buitenring, achtervoegsel MA; of
gecentreerd op de binnenring, achtervoegsel
MB (d).

Opmerking:

Lagers met een kooi van polyamide 6.6 kunnen
worden toegepast bij temperaturen tot maxi-
maal +120 °C. De smeermiddelen die meestal
worden gebruikt voor wentellagers hebben geen
nadelige gevolgen voor de kooieigenschappen.
Een uitzondering hierop vormen enkele synthe-
tische olién en vetten met een synthetische
basisolie en smeermiddelen met een hoog
gehalte EP- toevoegingen, wanneer deze wor-
den gebruikt bij hoge temperaturen.

Voor lageropstellingen die bij constante hoge
temperaturen of onder zware omstandigheden
moeten werken, wordt het gebruik van lagers
met een metalen kooi aanbevolen. Voor toepas-
singen in apparatuur waarin koelmiddelen zoals
ammonia of freon-vervangers worden gebruikt,
kunnen lagers met een polyamide kooi worden
gebruikt voor bedrijfstemperaturen tot 70 °C. Bij
hogere bedrijffstemperaturen moeten lagers met
een massieve messing of stalen kooi worden
gebruikt.

Raadpleeg het gedeelte "Kooimaterialen”,
vanaf pagina 140, voor meer informatie over de
temperatuurbestendigheid en de toepassing van
kooien.

Toerentallen

De grenstoerentallen worden bepaald door
bepaalde criteria zoals de vormstabiliteit en de
sterkte van de kooi (= gedeelte "Grenstoeren-
tallen”, pagina 114). De waarden in de product-
tabel gelden voor de standaardkooi. Tabel 4
geeft de omrekeningsfactoren zodat eenvoudig

Tabel &

Omrekeningsfactoren voor grenstoerentallen

Lager met

standaardkooi  alternatieve standaardkooi

P,J,M, MR MA,MB ML, MP

P,J,M, MR 1 1,3 185

MA, MB 0,75 1 1,2

ML, MP 0,65 0,85 1

akF

het grenstoerental kan worden geschat voor
lagers met een alternatieve kooi.

Minimumbelasting

Voor een goede werking moeten eenrijige cilin-
derlagers, net als alle andere kogel- en rollgers,
altijd worden onderworpen aan een bepaalde
minimumbelasting, vooral wanneer zij moeten
functioneren bij hoge toerentallen, grote versnel-
lingen of bij snelle veranderingen van de richting
van de belasting. Onder dergelijke omstandighe-
den kunnen de massakrachten op de rollen en
de kooi, en de weerstand van het smeermiddel
een nadelige invloed hebben op de roleigenschap-
pen van het lager, waardoor er glijdende bewe-
gingen tussen de rollen en de loopbanen kunnen
optreden, hetgeen tot beschadiging kan leiden.

De vereiste minimale radiale belasting die
moet worden toegepast op eenrijige cilinderla-
gers kan worden geschat aan de hand van de
formule

waarbij
Frm = minimale radiale belasting, kN
k; = minimale belastingsfactor
(= producttabel)
n = toerental, min~1
n, = referentietoerental, min~t
(= producttabel)
d, = gemiddelde diameter van het lager
=0,5(d + D), mm
Wanneer wordt opgestart bij lage temperaturen
of wanneer het smeermiddel relatief "stijf” is,
kunnen nog hogere minimumbelastingen nodig
zijn. Het gewicht van de onderdelen die worden
ondersteund door het lager en de krachten die
van buitenaf worden uitgeoefend, overschrijden
in het algemeen de vereiste minimumbelasting.
Als dit niet het geval is, moet het eenrijige cilin-
derlager worden onderworpen aan een extra
radiale belasting.
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Eenrijige cilinderlagers

Dynamisch axiaal draagvermogen

Eenrijige cilinderlagers met spoorkragen op
zowel de binnen- als de buitenring kunnen niet
alleen radiale belastingen maar ook axiale
belastingen opnemen. Hun axiaal draagvermo-
gen wordt voornamelijk bepaald door het draag-
vermogen van de contactvlakken tussen de
kopse kant van de rollen en de spoorkraag. De
factoren die de grootste invloed op dit draagver-
mogen hebben, zijn de smering, de bedrijfstem-
peratuur en de warmteafvoer uit het lager.

Uitgaande van de hierna genoemde omstan-
digheden kan de toelaatbare axiale belasting
met voldoende nauwkeurigheid worden bere-
kend met de formule

kq Cp 10%
Fpp=—""—-ko F
ap n(d+D) 2y
waarbij

Fap = maximaal toelaatbare axiale belasting, kN
Cq = statisch draaggetal, kN
F, = radiale lagerbelasting, kN
n = toerental, min~?
d = lagerboringdiameter, mm
D = lagerbuitendameter, mm
kq = een factor
1,5 voor oliesmering
1 voor vetsmering

ko, = een factor
0,15 voor oliesmering
0,1 voor vetsmering

Bovenstaande formule is gebaseerd op omstan-

digheden die bij normale bedrijfsomstandighe-

den als algemeen geldend kunnen worden
beschouwd:

e een verschil van 60 °C tussen de bedrijfstem-
peratuur van het lager en de omgevingstem-
peratuur;

¢ een specifieke warmteafvoer uit het lager van
0,5 mW/mm? °C; met betrekking tot het
buitendiameteroppervlak van het lager
(nDB)

e een viscositeitsverhouding k = 2.

Voor vetsmering kan de viscositeit van de
basisolie van het vet worden gebruikt. Als k min-
deris dan 2, zal de wrijving toenemen en zal er
slijtage optreden. Deze effecten kunnen bij
lagere toerentallen worden beperkt, door bij-
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voorbeeld het gebruik van olie met EP (extreme
pressure) toevoegingen of AW (anti-wear)
toevoegingen.

Wanneer de lagers met vet worden gesmeerd
en er gedurende langere perioden axiale belas-
tingen optreden, is het raadzaam vet te gebrui-
ken dat bij de betreffende bedrijfstemperaturen
goede olieseparatie eigenschappen heeft (> 3 %
volgens DIN 51 817). Het verdient ook aanbeve-
ling regelmatig na te smeren.

De waarden van de toelaatbare belasting Fy,
die met bovenstaande formule is verkregen
gelden voor een voortdurende en constante
axiale belasting en voldoende smering tussen de
rollen en spoorkraag. Wanneer de axiale belas-
tingen slechts gedurende korte perioden optre-
den, kunnen de waarden worden vermenigvul-
digd met een factor 2, of voor stootbelastingen
met een factor 3, mits de hierna gegeven grens-
waarden ten aanzien van de sterkte van de
spoorkraag niet worden overschreden.

Om risico van breuk van de spoorkraag uit te
sluiten, mag de continu optredende axiale
belasting F, nooit hoger zijn dan de numerieke
waarde van
e 0,0045 D¥5 voor lagers van serie 2, en
e 0,0023 D17 voor lagers van andere series.
Wanneer de axiale belastingen incidenteel en
gedurende kortere perioden optreden, mag F,
nooit hoger zijn dan de numerieke waarde van
e 0,013 D1,5 voor lagers van serie 2, en
e 0,007 D1,7 voor lagers van andere series

waarbij
F, = continu of incidenteel optredende axiale
belasting, kN

D = lagerbuitendiameter, mm

Om een gelijkmatige verdeling van de belas-
ting op de spoorkraag en een voldoende loop-
nauwkeurigheid van de as te verkrijgen wanneer
eenrijige cilinderlagers worden onderworpen
aan hoge axiale belastingen, dient speciale
aandacht worden besteed aan de axiale slinge-
ring en de grootte van de aanlegvlakken van de
aangrenzende onderdelen. Zie voor de axiale
slingering de aanbevelingen in het gedeelte
"Maat-, vorm- en loopnauwkeurigheid van
lagerzittingen en aanlegvlakken”, pagina 194.
Met betrekking tot de diameter van de aanleg-
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vlakken raadt SKF aan de binnenring te onder-
steunen tot de helft van de spoorkraaghoogte
(= fig. 11). Voor bijvoorbeeld de spoorkraag op
de binnenring kan de diameter van het aanleg-
vlak worden verkregen met de formule

das=0,5 (dl +F)

waarbij

d,s = ashorstbuitendiameter, mm

dq =spoorkraag buitendiameter van de
binnenring, mm

F =binnenringloopbaandiameter, mm

Indien de scheefstelling tussen de binnen- en de

buitenring meer is dan 1 boogminuut, veran-

dert de belasting op de spoorkraag aanzienlijk.

De veiligheidsfactoren die zijn opgenomen in de

richtwaarden kunnen dan onvoldoende zijn.

Neem in dat geval contact op met de SKF appli-

cation engineering service.

Fig. 11

akF

Equivalente dynamische lagerbelasting

Wanneer cilinderlagers worden gebruikt als los
lager

P=F

Als lagers met spoorkragen aan zowel de bin-
nen- als de buitenring worden gebruikt om een
as in één richting of in beide richtingen op te
sluiten, moet de equivalente dynamische lager-
belasting worden berekend met de formule
P=F,
P=0,92F +YF,

alsF,/F.<e
als Fy/F; > e

waarbij
e = berekeningsfactor
= 0,2 voor lagers van de series 10, 2, 3
en4
= 0,3 voor lagers van andere series
Y = axiale belastingsfactor
= 0,6 voor lagers van de series 10, 2, 3
en4
= 0,4 voor lagers van andere series
Aangezien axiaal belaste cilinderlagers alleen
naar tevredenheid werken wanneer zij worden
onderworpen aan een gelijktijdig optredende
radiale belasting, mag de factor F./F, niet hoger
zijn dan 0,5.

Equivalente statische lagerbelasting

Po=F,
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Eenrijige cilinderlagers

Hulpaanduidingen

De achtervoegsels, gebruikt voor de aanduiding
van bepaalde kenmerken van SKF eenrijige
cilinderlagers, worden hieronder beschreven.
CN Normale radiale speling; wordt meest-
al alleen gebruikt in combinatie met
als derde letter een van de volgende
letters voor een verkleind of verscho-
ven spelingsveld
H Verkleind spelingsveld dat over-
eenkomt met de bovenste helft van
het spelingsveld Normaal
L Verkleind spelingsveld dat over-
eenkomt met de onderste helft van
het spelingsveld Normaal
R Verkleind spelingsveld dat over-
eenkomt met "gepaarde ringen”
vastgelegd in ISO 5753:1981.
Bovenstaande letters worden ook
samen met de achtervoegsels voor
spelingsklassen C2, C3 en C4 gebruikt

c2 Radiale speling kleiner dan Normaal
C3 Radiale speling groter dan Normaal
C4 Radiale speling groter dan C3

C5 Radiale speling groter dan C4

EC Geoptimaliseerde inwendige construc-

tie met meer en/of grotere rollen en
met een verbeterd rol/spoorkraagcon-

tact
HA3 Inzetgeharde binnenring
HB1 Bainietgeharde binnen- en buitenring
HN1 Binnen- en buitenring waarvan het

oppervlak een speciale warmtebehan-
deling heeft ondergaan

J Geperste kooi van staalplaat, gecen-
treerd op de rollen, ongehard

K Conische boring, coniciteit 1:12

M Gedeelde massieve messing kooi, op
de rollen gecentreerd

MA Gedeelde massieve messing kooi, in
de buitenring gecentreerd

MB Gedeelde massieve messing kooi, op
de binnenring gecentreerd

ML Ongedeelde massieve messing ven-

sterkooi met geoptimaliseerde kooika-
mers, op de binnen- of buitenring
gecentreerd

MP Ongedeelde massieve messing ven-
sterkooi met gekalibreerde of geruim-
de kooikamers, op de binnen- of in de
buitenring gecentreerd
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MR

NR
N1
N2

PH
PHA
S1

S2
VA301
VA305
VA320
VA350

VA3091
V(€025

VL0241

VL2071

vQao15

Ongedeelde massieve messing ven-
sterkooi met geoptimaliseerde kooika-
mers, op de rollen gecentreerd
Borgringgroef (N groef) in de buiten-
ring

Borgringgroef (N groef) in de buiten-
ring, met borgring

Eén positioneersleuf in één zijvlak van
de buitenring

Twee positioneersleuven op 180° ten
opzichte van elkaar in één zijvlak van
de buitenring

Met glasvezelversterkte polyamide 6.6
kooi, op de rollen gecentreerd

PEEK kooi (polyether ether keton), op
de rollen gecentreerd

PEEK kooi (polyether ether keton), op
de buitenring gecentreerd
Lagerringen maatgestabiliseerd voor
bedrijfstemperaturen tot +200 °C
Lagerringen maatgestabiliseerd voor
bedrijfstemperaturen tot +250 °C
Lager voor tractiemotoren

VA301 + speciale inspectieroutines
Bearing for railway axleboxes accor-
ding to EN 12080:1998, class 1
Lager voor aspotten

VA301 + VL0241

Lager met slijtvaste loopbanen voor
toepassingen in zwaar verontreinigde
omgevingen

Met aluminiumoxide gecoat buitenop-
pervlak van de buitenring voor elektri-
sche weerstand tot 1 000V DC

Met aluminiumoxide gecoat buitenop-
pervlak van de binnenring voor elek-
trische weerstand tot 1 000V DC
Binnenring met gebolleerde loopbaan
voor grotere toelaatbare scheefstel-
lingen
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Eenrijige cilinderlagers

d 15-25 mm
TB’
r
. 1 (—) — 7”&3
3 T 3
A { i T4
D D3 j F dy dq E
NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie-  toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co " toerental standaard- kooien?)
kooi
mm kN kN min~t kg -
15 35 11 12,5 10,2 1,22 22000 26000 0,047 NU 202 ECP -
35 11 12,5 10,2 1,22 22000 26000 0,048 NJ 202 ECP -
17 40 12 17,2 14,3 1,73 19000 22000 0,068 NU 203 ECP ML
40 12 17,2 14,3 1,73 19000 22000 0,070 NJ 203 ECP ML
40 12 17,2 14,3 1,73 19000 22000 0,073 NUP 203 ECP ML
40 12 17,2 14,3 1,73 19000 22000 0,066 N 203 ECP -
40 16 23,8 21,6 2,65 19000 22000 0,087 NU 2203 ECP -
40 16 23,8 21,6 2,65 19000 22000 0,093 NJ 2203 ECP -
40 16 23,8 21,6 2,65 19000 22000 0,097 NUP 2203 ECP -
47 14 24,6 20,4 2,55 15000 20000 0,12 NU 303 ECP -
47 14 24,6 20,4 2,55 15000 20000 0,12 NJ 303 ECP -
47 14 24,6 20,4 2,55 15000 20000 0,12 N 303 ECP -
20 47 14 25,1 22 2,75 16000 19000 0,11 NU 204 ECP ML
47 14 25,1 22 2,75 16000 19000 0,11 NJ 204 ECP ML
47 14 25,1 22 2,75 16000 19000 0,12 NUP 204 ECP ML
47 14 25,1 22 2,75 16000 19000 0,11 N 204 ECP -
47 18 29,7 27,5 3,45 16000 19000 0,14 NU 2204 ECP -
47 18 29,7 27,5 3,45 16000 19000 0,14 NJ 2204 ECP -
52 15 35,5 26 3,25 15000 18000 0,15 *NU 304 ECP -
52 15 35,5 26 3,25 15000 18000 0,15 * NJ 304 ECP -
52 15 35,5 26 3,25 15000 18000 0,16 * NUP 304 ECP -
52 15 35,5 26 3,25 15000 18000 0,15 * N 304 ECP -
52 21 47,5 38 4,8 14000 18000 0,21 *NU 2304 ECP -
52 21 47,5 38 4,8 14000 18000 0,22 * NJ 2304 ECP -
52 21 47,5 38 4,8 14000 18000 0,23 *NUP 2304 ECP -
25 47 12 14,2 13,2 1,4 18000 18000 0,083 NU 1005 -
52 15 28,6 27 3,35 14000 16 000 0,13 NU 205 ECP J,ML
52 15 28,6 27 3,35 14000 16000 0,14 NJ 205 ECP J,ML
52 15 28,6 27 3,35 14000 16 000 0,14 NUP 205 ECP ML
* SKF Efdorer (3ger 28,6 27 3,35 14000 16000 013 N 205 ECP -

1 Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 203 ECP wordt NU 203 ECML (voor toelaatbare toerentallen
—> pagina 517
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U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 25-30mm

7 - _
T i i H g Rt

r3 rq
A m

o
o
[y
e
sl
o
flcy
o
ficy
m

T

LT O !

NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie-  toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co Py toerental standaard- kooien?)
kooi
mm kN kN min~! kg -

25 52 18 34,1 34 4,25 14000 16000 0,16 NU 2205 ECP ML

ver- 52 18 34,1 34 4,25 14000 16000 0,17 NJ 2205 ECP ML

volg 52 18 34,1 34 4,25 14000 16000 0,17 NUP 2205 ECP ML
62 17 46,5 36,5 4,55 12000 15000 0,24 *NU 305 ECP J,ML
62 17 46,5 36,5 4,55 12000 15000 0,24 *NJ 305 ECP J,ML
62 17 46,5 36,5 4,55 12000 15000 0,25 *NUP 305 ECP J,ML
62 17 46,5 36,5 4,55 12000 15000 0,24 * N 305 ECP -
62 24 64 55 6,95 12000 15000 0,34 * NU 2305 ECP J, ML
62 24 64 55 6,95 12000 15000 0,35 *NJ 2305 ECP ML
62 24 64 55 6,95 12000 15000 0,36 *NUP 2305 ECP ML

30 55 13 17,9 17,3 1,86 14000 15000 0,12 NU 1006 -
62 16 4b 36,5 4,55 13000 14000 0,20 *NU 206 ECP J,ML
62 16 4b 36,5 4,55 13000 14000 0,20 *NJ 206 ECP J,ML
62 16 4b 36,5 4,55 13000 14000 0,21 *NUP 206 ECP ML
62 16 4b 36,5 4,55 13000 14000 0,20 * N 206 ECP -
62 20 55 49 6,1 13000 14000 0,26 * NU 2206 ECP J,ML
62 20 55 49 6,1 13000 14000 0,26 *NJ 2206 ECP J,ML
62 20 55 49 6,1 13000 14000 0,27 *NUP 2206 ECP ML
72 19 58,5 48 6,2 11000 12000 0,36 *NU 306 ECP J,M, ML
72 19 58,5 48 6,2 11000 12000 0,36 *NJ 306 ECP J,M, ML
72 19 58,5 48 6,2 11000 12000 0,38 *NUP 306 ECP , M, ML
72 19 58,5 48 6,2 11000 12000 0,36 * N 306 ECP -
72 27 83 75 9,65 11000 12000 0,53 *NU 2306 ECP ML
72 27 83 75 9,65 11000 12000 0,54 *NJ 2306 ECP ML
72 27 83 75 9,65 11000 12000 0,55 *NUP 2306 ECP ML
90 23 60,5 53 6,8 9000 11 000 0,75 NU 406 -
90 23 60,5 53 6,8 9000 11 000 0,79 NJ 406 -

* SKF Explorer lager

1 Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 2205 ECP wordt NU 2205 ECML (voor toelaatbare toerentallen
—> pagina 517
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Bz‘*

 — T
Ta T4 :
] .Bg‘
D, dy Da d dg
L —a) I
, iy P
Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
i Aanduiding  Massa Afme-
tingen
d dg Dq FE da da 1 By
~ ~ min - max
mm mm - kg mm
25 34,7 438 315 1 06 1,8 29,2 30 1 0,6 0,20 HJ2205EC 0,014 3 6,5
ver 347 438 315 1 06 18 30 30 1 06 020 HJ2205EC 0,014 3 65
volg 34,7 43,8 315 1 06 - 30,6 - 1 06 020 -
381 50,7 34 11 11 13 32 32 1 1 0,15 HJ305EC 0,023 4 7
381 50,7 34 11 11 13 32 32 1 1 0,15 HJ305EC 0,023 4 7
381 50,7 34 11 11 - 32 - 1 1 0,15 -
381 - 54 11 11 13 32 52 1 1 0,15 -
381 50,7 34 11 11 23 32 32 1 1 0,25 HJ2305EC 0,025 4 8
381 50,7 34 11 11 23 32 32 1 1 0,25 HJ2305EC 0,025 4 8
381 50,7 34 11 11 - 32 - 1 1 0,25 -
30 - 456 365 1 06 21 332 35 1 06 01 -
41,2 525 375 1 06 13 34,2 36 1 06 015 HJ206EC 0,025 4 7
412 525 375 1 06 13 35,6 36 1 06 015 HJ206EC 0,025 4 7
412 525 375 1 06 - 356 - 1 06 015 -
412 - 555 1 0,6 13 35,6 54 1 06 015 -
- 52,5 375 1 06 18 34 36 1 06 0.2 -
41,2 525 375 1 06 18 34 36 1 06 0.2 -
41,2 525 375 1 06 - 34 - 1 06 02 -
45 58,9 405 11 11 14 37 39 1 1 0,15 HJ306 EC 0042 5 85
45 58,9 405 11 11 14 37 39 1 1 0,15 HJ306EC 0,042 5 85
45 589 405 11 11 - 37 - 1 1 0,15 -
45 - 625 11 11 14 37 60 1 1 0,15 -
- 58,9 405 11 11 24 37 39 1 1 0,25 -
45 58,9 405 11 11 24 37 39 1 1 0,25 -
45 58,9 405 11 11 - 37 - 1 1 0,25 -
50,5 66,6 45 15 15 16 41 43 15 15 015 HJ 406 0,080 7 11,5
50,5 66,6 45 15 15 16 41 43 15 15 015 HJ 406 0,080 7 11,5
U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
alkklF 525



Eenrijige cilinderlagers
d 35-40 mm

7 - _
T i i H g Rt

r3 rq
A m

o
o
[y
e
sl
o
flcy
o
ficy
m

T

LT O !

NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie-  toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co Py toerental standaard- kooien?)
kooi

mm kN kN min~! kg -

35 62 14 35,8 38 4,55 12000 13000 0,16 NU 1007 ECP -
72 17 56 48 6,1 11000 12000 0,29 * NU 207 ECP J,M, ML
72 17 56 48 6,1 11000 12000 0,30 *NJ 207 ECP J,M, ML
72 17 56 48 6,1 11000 12000 0,31 * NUP 207 ECP J,M, ML
72 17 56 48 6,1 11000 12000 0,30 *N 207 ECP -
72 23 69,5 63 8,15 11000 12000 0,40 * NU 2207 ECP J,ML
72 23 69,5 63 8,15 11000 12000 0,41 * NJ 2207 ECP J, ML
72 23 69,5 63 8,15 11000 12000 0,42 *NUP 2207 ECP ML
80 21 75 63 8,15 9500 11000 0,47 *NU 307 ECP J,M, ML
80 21 75 63 8,15 9500 11000 0,49 *NJ 307 ECP J,M, ML
80 21 75 63 8,15 9500 11000 0,50 * NUP 307 ECP J,M, ML
80 21 75 63 8,15 9500 11000 0,48 *N 307 ECP -
80 31 106 98 12,7 9500 11000 0,72 * NU 2307 ECP J
80 31 106 98 12,7 9500 11000 0,73 * NJ 2307 ECP -
80 31 106 98 12,7 9500 11000 0,76 *NUP 2307 ECP -
100 25 76,5 69,5 9 8000 9500 1,00 NU 407 -
100 25 76,5 69,5 9 8000 9500 1,05 NJ 407 -

40 68 15 251 26 3 11000 18000 0,23 NU 1008 ML -
80 18 62 53 6,7 9500 11000 0,37 * NU 208 ECP J,M, ML
80 18 62 53 6,7 9500 11000 0,39 * NJ 208 ECP J,M, ML
80 18 62 53 6,7 9500 11000 0,40 * NUP 208 ECP , M, ML
80 18 62 53 6,7 9500 11000 0,37 * N 208 ECP -
80 23 81,5 75 9,65 9500 11000 0,49 * NU 2208 ECP J,ML
80 23 81,5 75 9,65 9500 11000 0,50 * NJ 2208 ECP J, ML
80 23 81,5 75 9,65 9500 11000 0,51 *NUP 2208 ECP  J, ML
90 23 93 78 10,2 8000 9500 0,65 *NU 308 ECP J,M, ML
90 23 93 78 10,2 8000 9500 0,67 *NJ 308 ECP J,M, ML
90 23 93 78 10,2 8000 9500 0,68 * NUP 308 ECP M, ML
90 23 93 78 10,2 8000 9500 0,65 *N 308 ECP -

* SKF Explorer lager

1Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 207 ECP wordt NU 207 ECML (voor toelaatbare toerentallen
—> pagina 517
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D, dy dp dp d, Da d dq
. L —a) I
| ng' i 1 I
Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings-  Aanduiding  Massa Afme-
factor tingen
d d Dy RE ryp oy sV dy dy  dp,DaDy a1 ke B, B>
~ ~ min- min min max min max max max
mm mm - - kg mm
35 - 545 42 1 06 1 382 41 44 56 1 06 01 -
48,1 60,7 44 11 06 1,3 392 42 46 65 1 06 015 HJ207EC 0,033 4 7
48,1 60,7 44 11 06 1,3 42 42 50 65 1 0,6 015 HJ207EC 0,033 4 7
48,1 60,7 44 11 06 - 42 - 50 65 1 0,6 015 -
481 - 64 11 06 13 42 62 66 678 1 0,6 0,5 -
- 60,7 44 11 06 28 392 42 46 65 1 06 0,2 -
481 60,7 44 11 06 28 42 42 50 65 1 06 0.2 -
48,1 60,7 44 11 06 - 42 - 48 65 1 06 02 -
51 663 46,2 15 11 1.2 42 44 48 71 15 1 0,15 HJ307EC 0058 6 9,5
51 663 462 15 11 1.2 44 44 53 71 15 1 0,15 HJ307EC 0058 6 95
51 663 462 15 11 - 4b - 53 71 15 1 0,15 -
51 - 702 15 11 12 44 68 72 73 15 1 0,15 -
- 663 462 15 11 27 42 44 48 71 15 1 0,25 -
51 663 46,2 15 11 27 44 44 53 71 15 1 0,25 -
51 663 462 15 11 - 4b - 53 71 15 1 0,25 -
- 76,1 53 15 15 17 46 50 55 8 15 15 015 -
59 761 53 15 15 17 46 50 61 89 15 15 015 -
40 - 576 47 1 0,6 24 432 45 49 634 1 06 01 -
54 67,9 495 11 11 14 47 48 51 73 1 1 0,15 HJ208EC 0047 5 85
54 67,9 495 11 11 14 47 48 56 73 1 1 0,15 HJ208EC 0,047 5 85
54 67,9 495 11 11 - 47 - 56 73 1 1 0,15 -
54 - 715 11 11 14 47 69 73 73 1 1 0,15 -
54 67,9 495 11 11 19 47 48 51 73 1 1 0,2 HJ2208EC 0,048 5 9
54 67,9 495 11 11 19 47 48 56 73 1 1 0,2 HJ2208EC 0,048 5 9
54 67,9 495 11 11 - 47 - 56 73 1 1 0,2 -
575 756 52 15 15 14 49 50 54 81 15 15 015 HJ308EC 0084 7 11
575 756 52 15 15 14 49 50 60 81 15 15 015 HJ308EC 0084 7 11
575 756 52 15 15 - 49 - 60 81 15 15 0415 -
575 - 80 15 15 14 49 78 82 81 15 15 015 -

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 40-50 mm

7 - _
T i i H g Rt

r3 rq
A m

o
o
[y
e
sl
o
flcy
o
ficy
m

T

LT O !

NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie-  toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co Py toerental standaard- kooien?)
kooi
mm kN kN min~! kg -
40 90 33 129 120 15,3 8000 9500 0,94 *NU 2308 ECP J,M, ML
ver 90 33 129 120 15,3 8000 9500 0,95 *NJ 2308 ECP J,M, ML
volg 90 33 129 120 15,3 8000 9500 0,98 *NUP 2308 ECP M, ML
110 27 96,8 90 11,6 7000 8500 1,25 NU 408 -
110 27 96,8 90 11,6 7000 8500 1,30 NJ 408 -
45 75 16 44,6 52 6,3 9500 11000 0,26 NU 1009 ECP -
85 19 69,5 64 8,15 9000 9500 0,43 *NU 209 ECP J,M, ML
85 19 69,5 64 8,15 9000 9500 0,44 *NJ 209 ECP J,M, ML
85 19 69,5 64 8,15 9000 9500 0,45 * NUP 209 ECP J,M, ML
85 19 69,5 64 8,15 9000 9500 0,43 *N 209 ECP -
85 23 85 81,5 10,6 9000 9500 0,52 * NU 2209 ECP J
85 23 85 81,5 10,6 9000 9500 0,54 * NJ 2209 ECP J
85 23 85 81,5 10,6 9000 9500 0,55 *NUP 2209 ECP -
100 25 112 100 12,9 7500 8500 0,90 *NU 309 ECP J, M, ML
100 25 112 100 12,9 7500 8500 0,92 * NJ 309 ECP J, M, ML
100 25 112 100 12,9 7500 8500 0,95 * NUP 309 ECP J,ML
100 25 112 100 12,9 7500 8500 0,88 *N 309 ECP -
100 36 160 153 20 7500 8500 1,30 *NU 2309 ECP ML
100 36 160 153 20 7500 8500 1,33 *NJ 2309 ECP ML
100 36 160 153 20 7500 8500 1,36 *NUP 2309 ECP ML
120 29 106 102 13,4 6700 7500 1,64 NU 409 -
120 29 106 102 13,4 6700 7500 1,67 NJ 409 -
50 80 16 46,8 56 6,7 9000 9500 0,27 NU 1010 ECP -
90 20 73,5 69,5 8,8 8500 9000 0,48 * NU 210 ECP J, M, ML
90 20 73,5 69,5 8.8 8500 9000 0,49 *NJ 210 ECP J,M, ML
90 20 73,5 69,5 8,8 8500 9000 0,51 *NUP 210 ECP , ML
90 20 73,5 69,5 8,8 8500 9000 0,48 *N 210 ECP -

* SKF Explorer lager

1 Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 2308 ECP wordt NU 2308 ECML (voor toelaatbare toerentallen
—> pagina 517
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4-.82‘7
_ I - i %
’ I
—T — — r
Th Ta ) 3
] .Bg‘
D, dy dp dp d, Da d dq
. L 7£Eﬁ I
Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings- Aanduiding Massa Afme-
factor tingen
d d Dy RE rp o3y sV dy dy dp,Dy Dy T ke B, B>
~ ~ min- min min max min  max max max
mm mm - - kg mm
40 - 756 52 15 15 29 49 50 54 81 15 15 0,25 -
ver 575 756 52 15 15 29 49 50 60 81 15 15 0,25 -
volg 575 756 52 15 15 - 49 - 60 81 15 15 0,25 -
- 842 58 2 2 2,5 53 56 60 97 2 2 0,15 -
64,8 842 58 2 2 2,5 53 56 67 97 2 2 0,15 -
45 - 653 525 1 06 09 482 51 54 704 1 0,6 01 -
59 73 545 11 11 1.2 52 53 56 78 1 1 0,15 HJ209EC 0,052 5 85
59 73 545 11 11 1.2 52 53 61 78 1 1 0,15 HJ209EC 0,052 5 85
59 73 545 11 11 - 52 - 61 78 1 1 0,15 -
59 - 76,5 11 11 1.2 52 74 78 78 1 1 0,15 -
- 73 545 11 11 17 52 53 56 78 1 1 0,2 -
59 73 545 11 11 17 52 53 5 78 1 1 0,2
59 73 545 11 11 - 52 - 61 78 1 1 0,2 -
64,4 838 585 15 15 1,7 54 56 61 91 15 15 0,15 HJ309EC 021 7 115
64,4 838 585 15 15 17 54 56 67 91 15 15 0,15 HJ309EC 021 7 115
64,4 838 585 15 15 - 54 - 67 91 15 15 0,15 -
64,4 - 885 15 15 17 54 8 91 91 15 15 0,15 -
- 838 585 15 1,5 3.2 54 56 61 91 15 15 0,25 -
64,4 838 585 15 1,5 3.2 54 56 67 91 15 15 0,25 -
64,4 838 585 15 15 - 54 - 67 91 15 15 0,25 -
718 922 645 2 2 2,5 58 62 67 107 2 2 0,15 HJ 409 0,18 8 135
718 92,2 645 2 2 2,5 58 62 74 107 2 2 0,15 HJ 409 018 8 135
50 - 70 575 1 06 1 532 56 60 754 1 0,6 0,1 -
64 78 595 11 11 15 57 57 62 83 1 1 0,15 HJ210EC 0,058 5 9
64 78 595 11 11 15 57 57 66 83 1 1 0,15 HJ210EC 0,058 5 9
64 78 595 11 11 - 57 - 66 83 1 1 0,15 -
64 - 815 11 11 15 57 79 83 83 1 1 0,15 -

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 50-55mm

-

B’
2

T H

3

T4

2

D D3 d F dg dq E
NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie-  toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co u toerental standaard- kooien?)
kooi
mm kN kN min~! kg -
50 90 23 90 88 11,4 8500 9000 0,56 *NU 2210 ECP J,M, ML
ver- 90 23 90 88 11,4 8500 9000 0,57 *NJ 2210 ECP J,M, ML
volg 90 23 90 88 11,4 8500 9000 0,59 *NUP 2210 ECP  J,ML
110 27 127 112 15 6700 8000 1,14 *NU 310 ECP J,M, ML
110 27 127 112 15 6700 8000 1,17 * NJ 310 ECP J,M, ML
110 27 127 112 15 6700 8000 1,20 *NUP 310 ECP J, M, ML
110 27 127 112 15 6700 8000 1,14 * N 310 ECP M
110 40 186 186 24,5 6700 8000 1,73 *NU 2310 ECP ML
110 40 186 186 24,5 6700 8000 1,77 *NJ 2310 ECP ML
110 40 186 186 24,5 6700 8000 1,80 *NUP 2310 ECP ML
130 31 130 127 16,6 6000 7000 2,00 NU 410 -
130 31 130 127 16,6 6000 7000 2,05 NJ 410 -
55 90 18 57,2 69,5 83 8000 8500 0,39 NU 1011 ECP -
100 21 96,5 95 12,2 7500 8000 0,66 *NU 211 ECP J, M, ML
100 21 96,5 95 12,2 7500 8000 0,67 *NJ 211 ECP J, M, ML
100 21 96,5 95 12,2 7500 8000 0,69 *NUP 211 ECP J,M, ML
100 21 96,5 95 12,2 7500 8000 0,66 *N 211 ECP M
100 25 114 118 15,3 7500 8000 0,79 *NU 2211 ECP J,M, ML
100 25 114 118 15,3 7500 8000 0,81 *NJ 2211 ECP J,M, ML
100 25 114 118 15,3 7500 8000 0,82 *NUP 2211 ECP  J,ML
120 29 156 143 18,6 6000 7000 1,45 *NU 311 ECP J,M, ML
120 29 156 143 18,6 6000 7000 1,50 *NJ 311 ECP J,M, ML
120 29 156 143 18,6 6000 7000 1,55 *NUP 311 ECP J, M, ML
120 29 156 143 18,6 6000 7000 1,45 * N 311 ECP M
120 43 232 232 30,5 6000 7000 2,20 *NU 2311 ECP ML
120 43 232 232 30,5 6000 7000 2,25 *NJ 2311 ECP ML
120 43 232 232 30,5 6000 7000 2,30 *NUP 2311 ECP ML
140 33 142 140 18,6 5600 6300 2,50 NU 411 -
* SKF Exbfdter @ger 142 140 18,6 5600 6300 2,55 NJ 411 -

1 Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 2210 ECP wordt NU 2210 ECML (voor toelaatbare toerentallen
—> pagina 517
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Inbouwmaten

d

a
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Bereke- Hoekring
Aanduiding

volg 64
71,2

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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HJ 310 EC
HJ 310 EC

HG 410
HG 410

HJ 211 EC
HJ 211 EC

HJ 2211 EC
HJ 2211 EC

HJ 311 EC
HJ311EC

HJ 2311 EC
HJ 2311 EC

v
e ‘
d dg
Hoekring
Massa Afme-
tingen
B1 B2
kg mm
014 8 13
014 8 13
023 9 145
023 9 145
0,083 6 95
0,083 6 95
0,085 6 10
0,085 6 10
019 9 14
019 9 14
020 9 155
020 9 155
531



Eenrijige cilinderlagers
d 60-65mm

-

B’
2

T H

3

ik

A T m
D D3 d F dg dq E
NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie-  toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co u toerental standaard- kooien?)
kooi
mm kN kN min~! kg -
60 95 18 37,4 44 53 8000 11 000 0,48 NU 1012 ML -
110 22 108 102 13,4 6700 7500 0,80 *NU 212 ECP J,M, ML
110 22 108 102 13,4 6700 7500 0,83 *NJ 212 ECP J,M, ML
110 22 108 102 13,4 6700 7500 0,86 * NUP 212 ECP J,ML
110 22 108 102 13,4 6700 7500 0,80 *N 212 ECP M
110 28 146 153 20 6700 7500 1,05 *NU 2212 ECP J, M, ML
110 28 146 153 20 6700 7500 1,10 * NJ 2212 ECP J, M, ML
110 28 146 153 20 6700 7 500 1,15 *NUP 2212 ECP  J,ML
130 31 173 160 20,8 5600 6700 1,77 *NU 312 ECP J,M, ML
130 31 173 160 20,8 5600 6700 1,83 *NJ 312 ECP J,M, ML
130 31 173 160 20,8 5600 6700 1,90 * NUP 312 ECP J,M, ML
130 31 173 160 20,8 5600 6700 1,80 *N 312 ECP M
130 46 260 265 34,5 5600 6700 2,75 *NU 2312 ECP ML
130 46 260 265 34,5 5600 6700 2,80 *NJ 2312 ECP ML
130 46 260 265 34,5 5600 6700 2,85 *NUP 2312 ECP ML
150 35 168 173 22 5000 6000 3,00 NU 412 -
150 35 168 173 22 5000 6000 3,10 NJ 412 -
65 100 18 62,7 81,5 9.8 7000 7500 0,45 NU 1013 ECP -
120 23 122 118 15,6 6300 6700 1,03 *NU 213 ECP J,M, ML
120 23 122 118 15,6 6300 6700 1,07 *NJ 213 ECP J,M, ML
120 23 122 118 15,6 6300 6700 1,10 * NUP 213 ECP J,ML
120 23 122 118 15,6 6300 6700 1,05 *N 213 ECP -
120 31 170 180 24 6300 6700 1,40 *NU 2213 ECP J
120 31 170 180 24 6300 6700 1,45 *NJ 2213 ECP J
120 31 170 180 24 6300 6700 1,50 *NUP 2213 ECP -
140 33 212 196 25,5 5300 6000 2,20 *NU 313 ECP J,M, ML
140 33 212 196 25,5 5300 6000 2,30 *NJ 313 ECP J,M, ML
140 33 212 196 25,5 5300 6000 2,35 *NUP 313 ECP J,ML
140 33 212 196 25,5 5300 6000 2,20 *N 313 ECP M

* SKF Explorer lager
1 Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 212 ECP wordt NU 212 ECML (voor toelaatbare toerentallen
—> pagina 517
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D, dy dp dp d, Da d dq
. L —a) I
| JUQ' i 1 I
Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings- Aanduiding Massa Afme-
factor tingen
d d Dy RE rp o3y sV dy dy dp,Dy Dy T ke B, B>
~ ~ min- min min max min  max max max
mm mm - - kg mm
60 - 816 695 11 1 2,9 64,6 68 72 89 1 1 0,1 -
77,5 957 72 15 15 14 69 70 74 101 15 15 0,15 HJ212EC 0,0 6 10
77,5 957 72 15 15 14 69 70 80 101 15 15 0,15 HJ212EC 0,0 6 10
77,5 957 72 15 15 - 69 - 80 101 15 15 0,15 -
775 - 100 15 15 1.4 69 98 101 101 1,5 1,5 0,15 -
77,5 957 72 15 15 14 69 70 74 101 1,5 15 0,2 HJ212EC 0,0 6 10
775 957 72 15 15 14 69 70 80 101 15 15 0,2 HJ212EC 010 6 10
775 957 72 15 15 - 69 - 80 101 15 15 0,2 -
843 110 77 21 21 21 72 74 79 118 2 2 0,15 HJ312EC 022 9 145
843 110 77 21 21 21 72 74 87 118 2 2 0,15 HJ312EC 0,22 9 145
843 110 77 21 21 - 72 - 87 118 2 2 0,15 -
84,3 - 115 21 21 21 72 112 118 118 2 2 0,15 -
843 110 77 21 21 3,6 72 74 79 118 2 2 0,25 HJ2312EC 0,24 9 16
843 110 77 21 21 3,6 72 74 87 118 2 2 0,25 HJ2312EC 024 9 16
843 110 77 21 21 - 72 - 87 118 2 2 0,25 -
- 117 83 21 21 25 74 80 85 136 2 2 0,15 -
91,8 117 83 21 21 25 74 80 94 136 2 2 0,15 -
65 - 885 74 11 1 1 696 72 77 9% 1 1 0,1 -
84,4 104 785 15 15 14 74 76 81 111 15 15 0,15 HJ213EC 012 6 10
84,4 104 785 15 15 14 74 76 87 111 15 15 0,15 HJ213EC 012 6 10
84,4 104 785 15 15 - 74 - 87 111 15 15 0,15 -
84,4 - 108515 1,5 1.4 74 106 111 111 15 15 0,15 -
84,4 104 785 15 15 19 74 76 81 111 15 15 0,2 HJ2213EC 0,13 6 105
84,4 104 785 15 15 1,9 74 76 87 111 15 15 0,2 HJ2213EC 0,13 6 105
84,4 104 785 15 15 - 74 - 87 111 15 15 0,2 -
90,5 119 825 21 21 22 77 80 85 128 2 2 0,15 HJ313EC 0,27 10 155
90,5 119 825 21 21 2.2 77 80 93 128 2 2 0,15 HJ313EC 027 10 155
90,5 119 825 21 21 - 77 - 93 128 2 2 0,15 -
90,5 - 124521 21 2.2 77 122 127 128 2 2 0,15 -

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 65-75mm

-

B’
2

T H

3
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D D3 F dg dq E
NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie-  toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co u toerental standaard- kooien?)
kooi

mm kN kN min~! kg -

65 140 48 285 290 38 5300 6000 3,20 *NU 2313 ECP ML

ver 140 48 285 290 38 5300 6000 3,35 *NJ 2313 ECP ML

volg 140 48 285 290 38 5300 6000 3,50 *NUP 2313 ECP ML
160 37 183 190 24 4800 5600 3,60 NU 413 -
160 37 183 190 24 4800 5600 3,65 NJ 413 -

70 110 20 76,5 93 12 6300 7000 0,62 NU 1014 ECP -
125 24 137 137 18 6000 6300 1,15 *NU 214 ECP J,M, ML
125 24 137 137 18 6000 6300 1,15 *NJ 214 ECP J,M, ML
125 24 137 137 18 6000 6300 1,20 * NUP 214 ECP M, ML
125 24 137 137 18 6000 6300 1,15 *N 214 ECP -
125 31 180 193 25,5 6000 6300 1,50 *NU 2214 ECP J,M, ML
125 31 180 193 25,5 6000 6300 1,55 *NJ 2214 ECP M, ML
125 31 180 193 25,5 6000 6300 1,55 *NUP 2214 ECP M, ML
150 35 236 228 29 4800 5600 2,70 *NU 314 ECP J, M, ML
150 35 236 228 29 4800 5600 2,90 * NJ 314 ECP J, M, ML
150 35 236 228 29 4800 5600 2,85 * NUP 314 ECP M, ML
150 35 236 228 29 4 800 5600 2,70 *N 314 ECP M
150 51 315 325 41,5 4800 5600 3,90 *NU 2314 ECP ML
150 51 315 325 41,5 4800 5600 4,00 *NJ 2314 ECP ML
150 51 315 325 41,5 4 800 5600 4,10 *NUP 2314 ECP ML
180 42 229 240 30 4300 5000 5,35 NU 414 -
180 42 229 240 30 4300 5000 5,45 NJ 414 -

75 115 20 58,3 71 8,5 6700 10000 0,75 NU 1015 ML -
130 25 150 156 20,4 5600 6000 1,25 * NU 215 ECP J, M, ML
130 25 150 156 20,4 5600 6 000 1,30 *NJ 215 ECP J,M, ML
130 25 150 156 20,4 5600 6 000 1,35 *NUP 215 ECP M, ML
130 25 150 156 20,4 5600 6000 1,20 * N 215 ECP -

* SKF Explorer lager

1 Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door )het achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 2313 ECP wordt NU 2313 ECML (voor toelaatbare toerentallen
— page 517
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v
e ‘
D, dy dy D, d dg
L 7£Eﬁ I
1 I
Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
Aanduiding Massa Afme-
tingen
d dg Dq dy  dp, Dy D, B1 B>
~ ~ max min  max
mm - kg mm
65 90,5 119 21 21 47 80 85 128 2 2 HJ2313EC 0,30 10 18
ver 90,5 119 21 21 47 80 93 128 2 2 HJ2313EC 0,30 10 18
volg 90,5 119 21 21 - - 93 128 2 2 -
98,5 125 21 21 26 86 92 146 2 2 HJ 413 0,42 11 18
98,5 125 21 21 26 86 92 146 2 2 HJ 413 0,42 11 18
70 84 975 11 1 1,3 78 82 104 1 1 HJ1014EC 0,082 5 10
89,4 109 15 15 12 81 86 116 15 15 HJ214EC 0415 7 11
89,4 109 15 15 12 81 92 116 15 15 HJ214EC 015 7 11
89,4 109 15 15 - - 92 116 15 15 -
89,4 - 15 15 1.2 111 116 116 15 15 0,15 -
89,4 109 15 15 17 81 86 116 15 15 0,2 HJ2214EC 0,16 7 115
89,4 109 15 15 17 81 92 116 15 15 0,2 -
89,4 109 15 15 - - 92 116 15 15 0,2 -
97,3 127 21 21 18 86 91 138 2 2 0,15 HJ314EC 032 10 155
97,3 127 21 21 18 86 100 138 2 2 0,15 HJ314EC 032 10 155
97,3 127 21 21 - - 100 138 2 2 0,15 -
973 - 21 21 18 130 136 138 2 2 0,15 -
97,3 127 21 21 48 86 91 138 2 2 0,25 HJ2314EC 034 10 185
97,3 127 21 21 48 86 100 138 2 2 0,25 HJ2314EC 0,34 10 185
97,3 127 21 21 - - 100 138 2 2 0,25 -
110 140 3 3 3,5 97 102 164 2 2 0,15 HJ 414 0,61 12 20
110 140 3 3 3,5 97 113 164 2 2 0,15 HJ 414 061 12 20
75 - 101 11 1 3 83 87 109 1 1 0,1 -
94,3 114 15 15 1.2 86 91 121 1 1 0,15 HJ215EC 016 7 11
94,3 114 1,5 15 1.2 8 97 121 1 1 0,15 HJ215EC 016 7 11
94,3 114 15 15 - - 97 121 1 1 0,15 -
94,3 - 15 15 1.2 116 121 121 1 1 0,15 -
1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 75-80mm

-

B’
2

T H

3

T4
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D D3 F dg dq E
NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie-  toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co u toerental standaard- kooien?)
kooi
mm kN kN min~! kg -
75 130 31 186 208 27 5600 6000 1,60 * NU 2215 ECP J,ML
ver 130 31 186 208 27 5600 6000 1,60 *NJ 2215 ECP J,ML
volg 130 31 186 208 27 5600 6000 1,65 *NUP 2215 ECP  J,ML
160 37 280 265 33,5 4500 5300 3,30 *NU 315 ECP J,M, ML
160 37 280 265 33,5 4500 5300 3,35 * NJ 315 ECP J,M, ML
160 37 280 265 33,5 4500 5300 3,45 * NUP 315 ECP M, ML
160 37 280 265 33,5 4500 5300 3,30 * N 315 ECP M
160 55 380 400 50 4500 5300 4,80 *NU 2315 ECP J,ML
160 55 380 400 50 4500 5300 5,00 *NJ 2315 ECP ML
160 55 380 400 50 4500 5300 5,20 *NUP2315ECP ML
190 45 264 280 34 4000 4 800 6,20 NU 415 -
190 45 264 280 34 4000 4800 6,40 NJ 415 -
80 125 22 66 81,5 10,4 6300 6300 1,00 NU 1016 -
125 22 99 127 16,3 5600 9500 1,10 NJ 1016 ECML -
140 26 160 166 21,2 5300 5600 1,55 *NU 216 ECP J, M, ML
140 26 160 166 21,2 5300 5600 1,60 *NJ 216 ECP J, M, ML
140 26 160 166 21,2 5300 5600 1,65 *NUP 216 ECP ML
140 26 160 166 21,2 5300 5600 1,55 *N 216 ECP -
140 33 212 245 31 5300 5600 2,00 *NU 2216 ECP J,M, ML
140 33 212 245 31 5300 5600 2,05 *NJ 2216 ECP J,M, ML
140 33 212 245 31 5300 5600 2,10 *NUP 2216 ECP M, ML
170 39 300 290 36 4300 5000 3,90 *NU 316 ECP J,M, ML
170 39 300 290 36 4300 5000 4,00 *NJ 316 ECP J,M, ML
170 39 300 290 36 4300 5000 4,10 *NUP 316 ECP M, ML
170 39 300 290 36 4300 5000 3,90 * N 316 ECP M
170 58 415 440 55 4300 5000 5,85 *NU 2316 ECP M, ML
170 58 415 440 55 4300 5000 5,95 *NJ 2316 ECP M, ML
170 58 415 440 55 4300 5000 6,05 *NUP 2316 ECP M, ML
200 48 303 320 39 3800 4500 7,30 NU 416 -
* SKF Ex8Brer (46er 303 320 39 3800 4500 8,05 NJ 416 -

1 Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 2215 ECP wordt NU 2215 ECML (voor toelaatbare toerentallen
—> pagina 517
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D, da dy dp dy D, d dy
. L —a) I
| JUQ' i 1 I
Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings- Aanduiding Massa Afme-
factor tingen
d d Dy RE rp o3y sV dy dy dp,Dy Dy T ke B, B>
~ ~ min- min min max min  max max max
mm mm - - kg mm
75 - 114 885 15 15 17 84 8 91 121 15 15 0,2 -
ver 943 114 885 15 15 17 84 8 97 121 15 15 0,2 -
volg 943 114 885 15 15 - 84 - 97 121 15 15 0,2 -
104 136 95 21 21 18 87 92 97 148 2 2 0,15 HJ315EC 0,39 11 16,5
104 136 95 21 21 18 87 92 107 148 2 2 0,15 HJ315EC 0,39 11 16,5
104 136 95 21 21 - 87 - 107 148 2 2 0,15 -
104 - 143 21 21 18 87 140 146 148 2 2 0,15 -
104 136 95 21 21 48 87 92 97 148 2 2 0,25 HJ2315EC 0,42 11 195
104 136 95 21 21 48 87 92 107 148 2 2 0,25 HJ2315EC 0,42 11 195
104 136 95 21 21 - 87 - 107 148 2 2 0,25 -
116 148 10453 3 3,8 91 101 107 174 25 25 0,15 HJ 415 0,71 13 215
116 148 10453 3 3,8 91 101 119 174 25 25 0,15 HJ 415 0,71 13 215
80 - 109 915 11 1 33 86 90 94 119 1 1 0,1 -
96,2 111 915 11 1 1,5 8 90 94 119 1 1 0,1 -
101 123 953 2 2 1,4 91 93 98 129 2 2 0,15 HJ216EC 0,21 8 125
101 123 953 2 2 1,4 91 93 104 129 2 2 0,15 HJ216EC 0,21 8 125
101 123 953 2 2 - 91 - 104 129 2 2 0,15 -
101 - 12732 2 1,4 91 125 129 129 2 2 0,15 -
101 123 953 2 2 1,4 91 93 98 129 2 2 0,2 HJ216 EC 021 8 125
101 123 953 2 2 1,4 91 93 104 129 2 2 0,2 HJ216EC 0,21 8 125
101 123 953 2 2 - 91 - 104 129 2 2 0,2 -
110 144 101 21 21 21 92 98 104 158 2 2 0,15 HJ316EC 0,44 11 17
110 144 101 21 21 21 92 98 113 158 2 2 0,15 HJ316EC 0,44 11 17
110 144 101 21 21 - 92 - 113 158 2 2 0,15 -
110 - 151 21 21 21 92 148 154 158 2 2 0,15 -
110 144 101 21 21 51 92 98 104 158 2 2 0,25 HJ2316 EC 0,48 11 20
110 144 101 21 21 51 92 98 113 158 2 2 0,25 HJ2316 EC 0,48 11 20
110 144 101 21 21 - 92 - 113 158 2 2 0,25
122 157 110 3 3 3,7 96 106 113 184 25 25 0,15 HJ 416 0,78 13 22
122 157 110 3 3 3,7 96 106 125 184 25 25 0,15 HJ 416 0,78 13 22

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers

d 85-90 mm

-

B’
2

T H

3

T4

L.

2

ik

D D3 F dg dq E
NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie-  toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co u toerental standaard- kooien?)
kooi

mm kN kN min~! kg -

85 130 22 68,2 86,5 10,8 6000 9000 1,05 NU 1017 ML -
150 28 190 200 24,5 4 800 5300 1,90 *NU 217 ECP J,M, ML
150 28 190 200 24,5 4800 5300 1,95 *NJ 217 ECP J,M, ML
150 28 190 200 24,5 4800 5300 2,00 *NUP 217 ECP J,ML
150 28 190 200 24,5 4800 5300 1,90 *N 217 ECP M
150 36 250 280 34,5 4800 5300 2,50 *NU 2217 ECP J, M, ML
150 36 250 280 34,5 4800 5300 2,55 *NJ 2217 ECP J, M, ML
150 36 250 280 34,5 4 800 5300 2,60 *NUP 2217 ECP ML
180 41 340 335 41,5 4000 4800 4,60 *NU 317 ECP LM
180 41 340 335 41,5 4000 4800 4,75 *NJ 317 ECP LM
180 41 340 335 41,5 4000 4 800 4,90 *NUP 317 ECP LM
180 41 340 335 41,5 4000 4800 4,55 *N 317 ECP M
180 60 455 490 60 4000 4 800 6,85 *NU 2317 ECP J,ML
180 60 455 490 60 4000 4 800 7,00 *NJ 2317 ECP ML
180 60 455 490 60 4000 4800 7,15 *NUP 2317 ECP ML
210 52 319 335 39 3600 4300 9,70 NU 417 -
210 52 319 335 39 3800 4300 8,90 NJ 417 -

90 140 24 80,9 104 12,7 5600 8500 1,35 NU 1018 ML -
160 30 208 220 27 4500 5000 2,30 *NU 218 ECP J,M, ML
160 30 208 220 27 4500 5000 2,40 *NJ 218 ECP J,M, ML
160 30 208 220 27 4500 5000 2,45 * NUP 218 ECP M, ML
160 30 208 220 27 4500 5000 2,30 *N 218 ECP M
160 40 280 315 39 4500 5000 3,15 *NU 2218 ECP J, M, ML
160 40 280 315 39 4500 5000 3,25 *NJ 2218 ECP M, ML
160 40 280 315 39 4500 5000 3,30 *NUP 2218 ECP -

* SKF Explorer lager

1 Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door het achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 217 ECP wordt NU 217 ECML (voor toelaatbare toerentallen

—> pagina 517)
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] .Bg‘
D, dy dp dp d, Da d dq
. L —a) I
| ng' i 1 I
Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings- Aanduiding Massa Afme-
factor tingen
d d Dy RE rp o3y sV dy dy dp,Dy Dy T ke B, B>
~ ~ min- min min max min  max max max
mm mm - - kg mm
85 - 114 96,5 11 33 89,6 95 99 124 0,1 -
107 131 100,5 1,5 96 98 103 139 15 HJ217EC 024 8 125
107 131 100,5 1,5 96 98 110 139 ,15 HJ217EC 0,24 8 125
107 131 100,5 - 9% - 110 139 ,15 -
107 - 136,5 1,5 96 134 139 139 , -
- 131 1005 2 96 98 103 139 , -
107 131 100,5 2 9 98 110 139 -

107 131 100,5 9% - 110 139

117 153 108 2,3 99 105 111 166 25 25 ,15 HJ317EC 0,55 12 185

117 153 108 2,3 99 105 120 166 25 2,5 15 HJ317EC 055 12 185

117 153 108 - 99 - 120 166 25 25 15 -

117 - 160 2,3 99 157 163 166 25 25 15 -

117 153 108 58 99 105 111 166 5 5 5 HJ2317EC 0,60 12 22

117 153 108 58 5 5 5 HJ2317EC 0,60 12 22
- 5 5 5

99 105 120 166
117 153 108 -

NN N NN NN = -~ www wWwww NN N NN NN =
NN NN P AN WWW WWwww NN NN B
NN N NN NN = ww SIS NN NN N NN NN =)
NN DN B Ww DN NN DN DN B
o000 OoO0O0O0 O oo OO0 OO0 000 0000

MO RPRRR R BRIV RRRR VTN Bk

126 163 113 3.8 105 109 116 190 15 HJ 417 0,88 14 24

126 163 113 3,8 105 109 129 190 15 HJ 417 0,88 14 24
90 - 122 103 15 11 35 96 101 106 133 1,5 ) -

114 140 107 1.8 101 104 110 149 15 HJ218EC 031 9 14

114 140 107 1.8 101 104 117 149 15 HJ218EC 031 9 14

114 140 107 - 101 - 117 149 15 -

114 - 145 1.8 101 142 148 149 15 -

114 140 107 2,6 101 104 110 149 , HJ2218EC 0,33 9 15

114 140 107 2,6 9 15

101 104 117 149 HJ 2218 EC 0,33

114 140 107

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 90-95mm

-

B’
2

T H

3

T4

2

ik

D D3 d F dg dq E
NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie-  toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co u toerental standaard- kooien?)
kooi
mm kN kN min~! kg -
90 190 43 365 360 43 3800 4500 5,25 *NU 318 ECP J,M, ML
cont. 190 43 365 360 43 3800 4500 5,40 *NJ 318 ECP J,M, ML
190 43 365 360 43 3800 4500 5,65 * NUP 318 ECJ M, ML
190 43 365 360 43 3800 4500 5,30 *N 318 ECP M
190 64 500 540 65,5 3800 4500 8,00 *NU 2318 ECP J,ML
190 64 500 540 65,5 3800 4500 8,15 *NJ 2318 ECP J,ML,M
190 64 500 540 65,5 3800 4500 8,30 *NUP 2318 ECP ML
225 54 380 415 48 3400 4000 11,5 NU 418 -
95 145 24 84,2 110 13,2 5300 8000 1,45 NU 1019 ML -
170 32 255 265 32,5 4300 4 800 2,85 *NU 219 ECP J,M, ML
170 32 255 265 32,5 4300 4800 2,90 *NJ 219 ECP J,M, ML
170 32 255 265 32,5 4300 4800 3,00 * NUP 219 ECP M
170 32 255 265 32,5 4300 4800 2,85 *N 219 ECP -
170 43 325 375 45,5 4300 4800 3,80 *NU 2219 ECP LM
170 43 325 375 45,5 4300 4800 3,95 *NJ 2219 ECP , M
170 43 325 375 45,5 4300 4800 4,10 *NUP 2219 ECP -
200 45 390 390 46,5 3600 4300 6,20 *NU 319 ECP J,M, ML
200 45 390 390 46,5 3600 4300 6,25 *NJ 319 ECP J,M, ML
200 45 390 390 46,5 3600 4300 6,30 * NUP 319 ECP M, ML
200 45 390 390 46,5 3600 4300 6,20 *N 319 ECP M
200 67 530 585 69,5 3600 4300 9,35 *NU 2319 ECP J,ML
200 67 530 585 69,5 3600 4300 9,55 *NJ 2319 ECP J,ML
200 67 530 585 69,5 3600 4300 9,75 *NUP 2319 ECP  J,ML
240 55 413 455 52 3200 3600 13,5 NU 419 M -

* SKF Explorer lager
1Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 318 ECP wordt NU 318 ECML (voor toelaatbare toerentallen
—> pagina 517
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] .Bg‘
D, da dp dp d, D, j dg
0 L — 1
, ng L LR
Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings- Aanduiding Massa Afme-
factor tingen
d d Dy RE rp o3y sV dy dy dp,Dy Dy T ke B, B>
~ ~ min- min min max min  max max max
mm mm - - kg mm
90 124 162 11353 3 2,5 104 110 116 176 25 2,5 0,15 HJ318EC 0,60 12 185
ver 124 162 11353 3 2,5 104 110 127 176 25 25 0,15 HJ318EC 0,60 12 185
volg 124 162 11353 3 - 104 - 127 176 25 25 0,15 -
124 - 16953 3 2,5 104 166 173 176 2,5 25 0,15 -
124 162 11353 3 [ 104 110 116 176 2,5 2,5 0,25 HJ 2318 EC 0,66 12 22
124 162 11353 3 [3 104 110 127 176 25 2,5 0,25 HJ 2318 EC 0,66 12 22
124 162 11353 3 - 104 110 127 176 25 2,5 0,25 -
- 176 1235 4 4 4,9 106 120 126 209 3 3 0,15 -
95 - 127 108 15 11 35 101 106 111 138 15 1 0,1 -
120 149 112521 21 17 107 110 115 158 2 2 0,15 HJ219EC 0,33 9 14
120 149 112521 21 17 107 110 123 158 2 2 0,15 HJ219EC 033 9 14
120 149 112521 21 - 107 - 123 158 2 2 0,15 -
120 - 154,521 21 17 107 152 157 158 2 2 0,15 -
- 149 112521 21 3 107 110 115 158 2 2 0,2 -
120 149 112521 21 3 107 110 123 158 2 2 0,2 -
120 149 112521 21 - 107 - 123 158 2 2 0,2 -
132 170 12153 3 2,9 109 118 124 186 25 2,5 0,15 HJ319EC 0,76 13 205
132 170 12153 3 2,9 109 118 135 186 2,5 2,5 0,15 HJ319EC 0,76 13 20,5
132 170 12153 3 - 109 - 135 186 25 25 0,15 -
132 - 17753 3 2,9 109 174 181 186 25 25 0,15 -
132 170 12153 3 6,9 109 118 124 186 2,5 25 0,25 HJ2319EC 0,81 13 245
132 170 12153 3 6,9 109 118 135 186 2,5 25 0,25 HJ2319EC 0,81 13 245
132 170 12153 3 - 109 - 135 186 2,5 25 0,25 -
- 186 13354 4 5 115 130 136 220 3 3 0,15 -

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 100 -105 mm

)
T

3

ik

A T m
D D3 d F dg dq E
NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie-  toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co u toerental standaard- kooien?)
kooi
mm kN kN min~! kg -
100 150 24 85,8 114 13,7 5000 7500 1,45 NU 1020 ML M
180 34 285 305 36,5 4000 4500 3,40 * NU 220 ECP J,M, ML
180 34 285 305 36,5 4000 4500 3,50 * NJ 220 ECP J,M, ML
180 34 285 305 36,5 4000 4500 3,60 * NUP 220 ECP ML
180 34 285 305 36,5 4000 4500 3,45 * N 220 ECP -
180 46 380 450 54 4000 4500 4,75 * NU 2220 ECP J, ML
180 46 380 450 54 4000 4500 4,80 * NJ 2220 ECP J, ML
180 46 380 450 54 4000 4500 4,90 *NUP 2220 ECP ML
215 47 450 440 51 3200 3800 7,45 *NU 320 ECP J,M, ML
215 47 450 440 51 3200 3800 7,65 *NJ 320 ECP J,M, ML
215 47 450 440 51 3200 3800 7,85 * NUP 320 ECJ ML
215 47 450 440 51 3200 3800 7,50 * N 320 ECP M
215 73 670 735 85 3200 3800 12,0 *NU 2320 ECP J,ML
215 73 670 735 85 3200 3800 12,2 *NJ 2320 ECP J,ML
215 73 670 735 85 3200 3800 12,5 *NUP 2320 ECP  J,ML
250 58 429 475 53 3000 3600 14,0 NU 420 M -
105 160 26 101 137 16 4 800 7 500 1,90 NU 1021 ML M
190 36 300 315 36,5 3800 4300 4,00 *NU 221 ECP J,ML
190 36 300 315 36,5 3800 4300 4,10 *NJ 221 ECP ML
190 36 300 315 36,5 3800 4300 4,20 * NUP 221 ECP ML
190 36 300 315 36,5 3800 4300 3,95 * N 221 ECP -
225 49 500 500 57 3200 3800 8,55 *NU 321 ECP J,ML
225 49 500 500 57 3200 3800 8,75 *NJ 321 ECJ ML
225 49 500 500 57 3200 3800 8,60 * N 321 ECP -
260 60 501 570 64 2800 3400 19,0 NU 421 M -

* SKF Explorer lager

1 Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door het achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 220 ECP wordt NU 220 ECML (voor toelaatbare toerentallen

—> pagina 517)
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D, dy dp dp d, Da d dq
. L —a) I
| ng' i 1 I
Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings- Aanduiding Massa Afme-
factor tingen
d d Dy RE rp o3y sV dy dy dp,Dy Dy T ke B, B>
~ ~ min- min min max min  max max max
mm mm - - kg mm
100 - 132 113 15 11 35 106 111 116 143 15 1 01 -
127 157 119 21 21 17 112 116 122 168 2 2 0,15 HJ220EC 0,42 10 15
127 157 119 21 21 17 112 116 130 168 2 2 0,15 HJ220EC 0,42 10 15
127 157 119 21 21 - 112 - 130 168 2 2 0,15 -
127 - 163 21 21 17 112 160 166 168 2 2 0,15 -
127 157 119 21 21 25 112 116 122 168 2 2 0,2 HJ2220EC 0,43 10 16
127 157 119 21 21 25 112 116 130 168 2 2 0,2 HJ2220EC 0,43 10 16
127 157 119 21 21 - 112 - 130 168 2 2 0,2 -
139 182 12753 3 2,9 114 124 130 201 25 2,5 0,15 HJ320EC 087 13 20,5
139 182 12753 3 2,9 114 124 142 201 25 2,5 0,15 HJ320EC 0,87 13 205
139 182 12753 3 - 114 - 142 201 25 25 0,15 -
139 - 19153 3 2,9 114 188 195 201 25 25 0,15 -
139 182 12753 3 59 114 124 130 201 25 25 0,25 HJ2320EC 0,93 13 235
139 182 12753 3 59 114 124 142 201 25 25 0,25 HJ2320EC 0,93 13 235
139 182 12753 3 - 114 - 142 201 25 25 0,25 -
153 195 139 4 4 4,9 120 135 142 230 3 3 0,15 HJ 420 1,50 16 27
105 - 140 11952 11 3.8 111 117 122 151 2 1 0,1 -
134 164 125 21 21 2 117 122 128 178 2 2 0,15 HJ221EC 0,50 10 17,5
134 164 125 21 21 2 117 122 137 178 2 2 0,15 HJ221EC 0,50 10 17,5
134 164 125 21 21 - 117 - 137 178 2 2 0,15 -
134 - 173 21 21 2 117 170 176 178 2 2 0,15 -
- 190 133 3 3 3,4 119 130 136 211 25 25 0,15 -
145 190 133 3 3 3,4 119 130 148 211 25 2,5 0,15 -
145 - 200 3 3 3,4 119 198 203 211 25 25 0,15 -
- 203 1445 4 4 4,9 125 140 147 240 3 3 0,15 -

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 110-120 mm

-

B’
2

T H

3

T4

L.

2

ik

D D3 F dg dq E
NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie-  toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co u toerental standaard- kooien?)
kooi
mm kN kN min~! kg -
110 170 28 128 166 19,3 4500 7000 2,35 NU 1022 ML M
200 38 335 365 42,5 3600 4000 4,80 * NU 222 ECP J,M, ML
200 38 335 365 42,5 3600 4000 4,90 * NJ 222 ECP J,M, ML
200 38 335 365 42,5 3600 4000 5,00 * NUP 222 ECP ML
200 38 335 365 42,5 3600 4000 4,80 * N 222 ECP M
200 53 440 520 61 3600 4000 6,70 * NU 2222 ECP J, ML
200 53 440 520 61 3600 4000 6,75 * NJ 2222 ECP J, ML
200 53 440 520 61 3600 4000 6,80 *NUP 2222 ECP ML
240 50 530 540 61 3000 3400 10,3 *NU 322 ECP J,M, ML
240 50 530 540 61 3000 3400 10,5 *NJ 322 ECP J,M, ML
240 50 530 540 61 3000 3400 10,7 * NUP 322 ECP J,ML
240 50 530 540 61 3000 3400 10,2 *N 322 ECP M
240 80 780 900 102 3000 3400 17,0 *NU 2322 ECP MA
240 80 780 900 102 3000 3400 17,2 *NJ 2322 ECP MA
240 80 780 900 102 3000 3400 17,4 *NUP 2322 ECP  MA
280 65 532 585 64 2600 3200 20,0 NU 422 -
280 65 532 585 64 2600 3200 20,3 NJ 422 -
120 180 28 134 183 20,8 4000 6300 2,55 NU 1024 ML M
215 40 390 430 49 3400 3600 5,75 * NU 224 ECP J,M, ML
215 40 390 430 49 3400 3600 5,85 * NJ 224 ECP J,M, ML
215 40 390 430 49 3400 3600 6,00 * NUP 224 ECJ ML
215 40 390 430 49 3400 3600 5,75 * N 224 ECP M
215 58 520 630 72 3400 3600 8,30 *NU 2224 ECP J,M, ML
215 58 520 630 72 3400 3600 8,50 * NJ 2224 ECP J, M, ML
215 58 520 630 72 3400 3600 8,70 *NUP 2224 ECP ML
260 55 610 620 69,5 2800 3200 13,0 *NU 324 ECP J,M, ML
260 55 610 620 69,5 2800 3200 13,3 *NJ 324 ECP J,M, ML
260 55 610 620 69,5 2800 3200 13,7 * NUP 324 ECP ML
260 55 610 620 69,5 2800 3200 13,0 * N 324 ECP M

* SKF Explorer lager
1)Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 222 ECP wordt NU 222 ECML (voor toelaatbare toerentallen
—> pagina 517
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D, dy dp dp d, Da d dq
. L —a) I
| JUQ' i 1 I
Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings- Aanduiding Massa Afme-
factor tingen
d d Dy RE rp o3y sV dy dy dp,Dy Dy T ke B, B>
~ ~ min- min min max min  max max max
mm mm - - kg mm
110 - 149 125 2 11 3.8 116 123 128 161 2 1 01 -
141 174 132521 21 21 122 130 135 188 2 2 0,15 HJ222EC 0,60 11 17
141 174 132521 21 21 122 130 145 188 2 2 0,15 HJ222EC 0,60 11 17
141 174 132521 21 - 122 - 145 188 2 2 0,15 -
141 - 180,521 21 21 122 177 183 188 2 2 0,15 -
- 174 132521 21 3,7 122 129 135 188 2 2 0,2 -
141 174 132521 21 3,7 122 129 145 188 2 2 0,2 -
141 174 132521 21 - 122 - 145 188 2 2 0,2 -
155 201 143 3 3 3 124 139 146 226 25 25 0,15 HJ322EC 1,20 14 22
155 201 143 3 3 3 124 139 159 226 25 25 0,15 HJ322EC 1,20 14 22
155 201 143 3 3 - 124 - 159 226 25 25 0,15 -
155 - 211 3 3 3 124 208 215 226 25 25 0,15 -
155 201 143 3 3 7,5 124 139 146 226 2,5 25 0,25 HJ2322EC 1,25 14 26,5
155 201 143 3 3 7,5 124 139 159 226 25 25 0,25 HJ2322EC 1,25 14 265
155 201 143 3 3 - 124 - 159 226 25 25 0,25 -
171 217 155 4 4 4,8 130 150 158 260 3 3 0,15 HJ 422 210 17 295
171 217 155 4 4 4,8 130 150 174 260 3 3 0,15 HJ 422 210 17 295
120 - 159 135 2 11 3.8 126 133 138 171 2 1 0,1 -
153 188 143521 21 19 132 140 146 203 2 2 0,15 HJ224EC 0,69 11 17
153 188 143521 21 1,9 132 140 156 203 2 2 0,15 HJ224EC 0,69 11 17
153 188 143,521 21 - 132 - 156 203 2 2 0,15 -
153 - 195521 21 1,9 132 192 199 203 2 2 0,15 -
153 188 143,521 21 3.8 132 140 146 203 2 2 0,2 HJ2224EC 0,74 11 20
153 188 143,521 21 3.8 132 140 156 203 2 2 0,2 HJ2224EC 0,74 11 20
153 188 143521 21 - 132 - 156 203 2 2 0,2 -
168 219 154 3 3 3,7 134 150 157 246 25 25 0,15 HJ324EC 1,40 14 225
168 219 154 3 3 3,7 134 150 171 246 25 2,5 0,15 HJ324EC 1,40 14 225
168 219 154 3 3 - 134 - 171 246 25 25 0,15 -
168 - 230 3 3 3,7 134 226 234 246 25 25 0,15 -

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 120 -140 mm

-

B’
2

T H

3

A T m
D D3 d F dg dq E
NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie- toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co u toerental standaard- kooien?)
kooi
mm kN kN min1 kg -
120 260 86 915 1040 116 2800 4300 23,3 *NU 2324 ECMA -
ver 260 86 915 1040 116 2800 4300 23,6 *NJ2324ECMA M
volg 260 86 915 1040 116 2800 4300 24,0 * NUP 2324 ECMA -
310 72 644 735 78 2400 23800 28,0 NU 424 -
130 200 33 165 224 25 3800 5600 3,85 NU 1026 ML M
230 40 415 455 51 3200 3400 6,45 * NU 226 ECP J, M, ML
230 40 415 455 51 3200 3400 6,60 *NJ 226 ECP J,M, ML
230 40 415 455 51 3200 3400 6,75 * NUP 226 ECP , ML
230 40 415 455 51 3200 3400 6,30 *N 226 ECP -
230 64 610 735 83 3200 3400 10,3 * NU 2226 ECP ML
230 64 610 735 83 3200 3400 10,6 * NJ 2226 ECP ML
230 64 610 735 83 3200 3400 11,0 *NUP 2226 ECP ML
280 58 720 750 81,5 2400 3000 16,1 *NU 326 ECP J,M, ML
280 58 720 750 81,5 2400 3000 16,5 * NJ 326 ECP J, M, ML
280 58 720 750 81,5 2400 3000 17,0 * NUP 326 ECP ML
280 58 720 750 81,5 2400 3000 16,0 * N 326 ECP M
280 93 1060 1250 137 2400 3800 30,0 *NU 2326 ECMA -
280 93 1060 1250 137 2400 3800 30,5 *NJ 2326 ECMA -
280 93 1060 1250 137 2400 3800 31,0 * NUP 2326 ECMA -
140 210 33 172 245 27 3600 5300 4,05 NU 1028 ML M
250 42 450 510 57 2800 3200 9,00 * NU 228 ECM J,ML
250 42 450 510 57 2800 3200 9,20 *NJ 228 ECM J,ML
250 42 450 510 57 23800 3200 9,40 * NUP 228 ECM ML
250 68 655 830 93 2800 4800 15,0 *NU 2228 ECML -
250 68 655 830 93 2800 4800 15,3 *NJ2228 ECML -
250 68 655 830 93 2800 4800 15,6 * NUP 2228 ECML -
300 62 780 830 88 2400 2800 22,0 *NU 328 ECM J,ML
300 62 780 830 88 2400 2800 22,5 *NJ 328 ECM J,ML
* SKF E38Brer (8der 780 830 88 2400 2800 23,0 * NUP 328 ECM ML

1) Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 226 ECP wordt NU 226 ECML (voor toelaatbare toerentallen
—> pagina 517
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D, dy dp dp d, Da d dq
. L —a) I
| JUQ' i 1 I
Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings- Aanduiding Massa Afme-
factor tingen
d d Dy RE rp o3y sV dy dy dp,Dy Dy T ke B, B>
~ ~ min- min min max min  max max max
mm mm - - kg mm
120 168 219 154 3 3 7.2 134 150 157 246 25 25 0,25 HJ2324EC 1,45 14 26
ver 168 219 154 3 3 72 134 150 171 246 25 25 025 HJ2324EC 1,45 14 26
volg 168 219 154 3 3 - 134 - 171 246 25 25 0,25 -
188 240 170 5 5 63 144 165 173 286 4 4 0,15 HJ 424 2,60 17 30,5
130 - 175 148 2 11 47 136 145 151 191 2 1 0,1 -
164 202 1535 3 3 21 144 150 156 216 2,5 25 0,15 HJ226 EC 0,75 11 17
164 202 1535 3 3 21 144 150 167 216 25 25 015 HJ226 EC 0,75 11 17
164 202 1535 3 3 - 144 - 167 216 25 25 015 -
164 - 2095 3 3 21 144 206 213 216 25 25 015 -
164 202 1535 3 3 43 144 149 156 216 25 255 0,2 HJ2226 EC 083 11 21
164 202 1535 3 3 43 144 149 167 216 25 25 0,2 HJ2226EC 083 11 21
164 202 1535 3 3 - 144 - 167 216 25 25 0.2
181 236 167 4 4 3.7 147 163 170 263 3 3 0,15 HJ326 EC 1,60 14 23
181 236 167 4 4 37 147 163 185 263 3 3 0,15 HJ326EC 1,60 14 23
181 236 167 4 4 - 147 - 185 263 3 3 0,15 -
181 - 247 4 4 37 147 243 251 263 3 3 0,15 -
181 236 167 4 4 87 147 163 170 263 3 3 0,25 HJ2326 EC 1,70 14 28
181 236 167 4 4 87 147 163 185 263 3 3 0,25 HJ2326 EC 1,70 14 28
181 236 167 4 4 - 147 - 185 263 3 3 0,25 -
140 - 185 158 2 11 44 146 155 161 201 2 1 0,1 -
179 217 169 3 3 25 154 166 172 236 25 25 015 HJ228EC 1,00 10 18
179 217 169 3 3 25 154 166 183 236 2,5 25 015 HJ228EC 1,00 10 18
179 217 169 3 3 - 154 - 183 236 25 25 015 -
179 217 169 3 3 44 154 164 172 236 25 25 0.2 HJ2228 EC 1,05 11 23
179 217 169 3 3 44 154 164 183 236 25 25 0.2 HJ2228EC 1,05 11 23
179 217 169 3 3 - 154 - 183 236 25 25 02 -
195 252 180 4 4 37 157 176 183 283 3 3 0,15 HJ328EC 200 15 25
195 252 180 4 4 3.7 157 176 199 283 3 3 0,15 HJ328EC 200 15 25
195 252 180 4 4 - 157 - 199 283 3 3 0,15 -

U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 140-160 mm

-

B’
2

T H

3

A T m
D D3 d F dg dq E
NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie- toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co u toerental standaard- kooien?)
kooi

mm kN kN min1 kg -

140 300 102 1200 1430 150 2400 3600 37,0 *NU 2328 ECMA -

cont. 300 102 1200 1430 150 2400 3600 37,5 *NJ 2328 ECMA -
300 102 1200 1430 150 2400 3600 38,0 * NUP 2328 ECMA -

150 225 35 194 275 30 3200 5000 4,90 NU 1030 ML M
270 45 510 600 64 2600 2800 11,8 *NU 230 ECM , ML
270 45 510 600 64 2600 2800 12,0 * NJ 230 ECM J,ML
270 45 510 600 64 2600 23800 12,2 * NUP 230 ECM ML
270 73 735 930 100 2600 2800 18,5 *NU2230ECM -
270 73 735 930 100 2600 2800 19,0 *NJ 2230 ECM -
320 65 900 965 100 2200 2600 26,3 *NU 330 ECM MA
320 65 900 965 100 2200 2600 27,0 *NJ 330 ECM MA
320 108 1370 1630 166 2200 3400 45,5 *NU 2330 ECMA -
320 108 1370 1630 166 2200 3400 46,0 *NJ 2330 ECMA -
320 108 1370 1630 166 2200 3400 46,5 *NUP 2330 ECMA -

160 240 38 229 325 35,5 3000 4800 5,95 NU 1032 ML M
290 48 585 680 72 2400 2600 14,1 *NU 232 ECM ML
290 48 585 680 72 2400 2600 14,4 *NJ 232 ECM ML
290 48 585 680 72 2400 2600 14,8 * NUP 232 ECM ML
290 48 585 680 72 2400 2600 14,0 *N 232 ECM -
290 80 930 1200 129 2400 3600 24,3 *NU 2232 ECMA -
290 80 930 1200 129 2400 3600 24,8 *NJ 2232 ECMA -
340 68 1000 1080 112 2000 2400 32,0 *NU 332 ECM MA
340 68 1000 1080 112 2000 2400 32,5 *NJ 332 ECM MA
340 114 1250 1730 173 1800 2800 53,0 NU 2332 ECMA -
340 114 1250 1730 173 1800 2800 53,5 NJ 2332 ECMA -

* SKF Explorer lager
1) Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 230 ECM wordt NU 230 ECML (voor toelaatbare toerentalien
—> pagina 517
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Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings- Aanduiding Massa Afme-
factor tingen
d d Dy RE rp o3y sV dy dy dp,Dy Dy T ke B, B>
~ ~ min- min min max min  max max max
mm mm - - kg mm
140 195 252 180 4 4 9,7 157 176 183 283 3 3 0,25 HJ2328 EC 2,15 15 31
ver 195 252 180 4 4 9,7 157 176 199 283 3 3 0,25 HJ2328 EC 2,15 15 31
volg 195 252 180 4 4 - 157 - 199 283 3 3 0,25 -
150 - 198 169,521 15 4,9 157 167 173 215 2 1,5 01 -
193 234 182 3 3 2,5 163 178 185 256 2,5 2,5 0,15 HJ230EC 1,25 12 195
193 234 182 3 3 2,5 164 178 197 256 2,5 2,5 0,15 HJ230EC 1,25 12 195
193 234 182 3 3 - 164 - 197 256 25 25 0,15 -
194 234 182 3 3 4,9 164 179 185 256 25 2,5 0,2 HJ2230EC 1,35 12 245
194 234 182 3 3 4,9 164 179 197 256 25 2,5 0,2 HJ2230EC 135 12 245
209 270 193 4 4 4 167 189 196 303 3 3 0,15 HJ330EC 2,35 15 25
209 270 193 4 4 4 167 189 213 303 3 3 0,15 HJ330EC 235 15 25
209 270 193 4 4 10,5 167 189 196 303 3 3 0,25 -
209 270 193 4 4 10,5 167 189 213 303 3 3 0,25 -
209 270 193 4 4 - 167 - 213 303 3 3 0,25 -
160 188 211 180 21 15 52 167 177 183 230 2 1,5 0,1 HJ 1032 0,65 10 19
206 250 195 3 3 2,7 174 191 198 276 25 25 0,15 HJ 232 1,50 12 20
206 250 195 3 3 2,7 174 191 210 276 25 2,5 0,15 HJ 232 1,50 12 20
206 250 195 3 3 - 174 - 210 276 2,5 25 0,15 -
206 - 259 3 3 2,7 174 255 263 276 25 25 0,15 -
205 252 193 3 3 4,5 174 188 196 276 2,5 25 0,2 HJ2232EC 1,55 12 245
205 252 193 3 3 4,5 174 188 209 276 25 25 0,2 HJ2232EC 1,55 12 245
221 286 204 4 4 4 177 200 207 323 3 3 0,15 HJ332EC 2,55 15 25
221 286 204 4 4 4 177 200 225 323 3 3 0,15 HJ332EC 2,55 15 25
- 286 204 4 4 11 177 200 207 323 3 3 0,25 -
221 286 204 4 4 11 177 200 225 323 3 3 0,25 -

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 170-190 mm

-

B’
2

T H

3

ik

A T m
D D3 d F dg dq E
NU NJ NUP N
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie- toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co u toerental standaard- kooien?)
kooi

mm kN kN min1 kg -

170 260 42 275 400 41,5 2800 4300 8,00 NU 1034 ML M
310 52 695 815 85 2200 2400 18,2 * NU 234 ECM MA
310 52 695 815 85 2200 2400 18,6 *NJ 234 ECM MA
310 52 695 815 85 2200 2400 19,0 * NUP 234 ECM MA
310 86 1060 1340 140 2200 3200 30,0 *NU 2234 ECMA -
360 72 952 1180 116 1700 2200 37,5 NU 334 ECM MA
360 72 952 1180 116 1700 2200 38,5 N 334 ECM -
360 120 1450 2040 204 1700 3000 62,0 NU 2334 ECMA -
360 120 1450 2040 204 1700 3000 63,0 NJ 2334 ECMA -

180 280 46 336 475 51 2600 4000 10,5 NU 1036 ML M
320 52 720 850 88 2200 3200 19,0 *NU 236 ECMA -
320 52 720 850 88 2200 3200 19,3 *NJ 236 ECMA -
320 52 720 850 88 2200 3200 19,8 *NUP 236 ECMA -
320 86 1100 1430 146 2200 3200 315 *NU 2236 ECMA M
320 86 1100 1430 146 2200 3200 32,0 *NJ2236 ECMA M
380 75 1020 1290 125 1600 2200 44,0 NU 336 ECM -
380 126 1610 2240 216 1600 2800 71,5 NU 2336 ECMA -

190 290 46 347 500 53 2600 3800 11,0 NU 1038 ML -
340 55 800 965 98 2000 3000 24,0 *NU238ECMA M
340 55 800 965 98 2000 3000 24,5 *NJ 238 ECMA M
340 55 800 965 98 2000 3000 25,0 *NUP 238 ECMA M
340 92 1220 1600 160 2000 3000 39,0 *NU 2238 ECMA -
400 78 1140 1500 143 1500 2000 50,0 NU 338 ECM -
400 132 1830 2550 236 1500 2600 82,5 NU 2338 ECMA -

* SKF Explorer lager
1) Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 234 ECM wordt NU 234 ECMA (voor toelaatbare toerentallen
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Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings- Aanduiding Massa Afme-
factor tingen

d d Dy RE rp o3y sV dy dy dp,Dy Dy T ke B, B>
~ ~ min- min min max min  max max max

mm mm - - kg mm

170 201 227 193 21 21 58 180 190 196 250 2 2 01 HJ 1034 094 11 21
220 268 207 4 4 29 187 203 210 293 3 3 0,15 HJ234EC 1,65 12 20
220 268 207 4 4 29 187 203 224 293 3 3 0,15 HJ234EC 1,65 12 20
220 268 207 4 4 - 187 - 224 293 3 3 0,15 -

220 270 205 4 4 42 187 200 208 293 3 3 0,2 HJ2234EC 1,00 12 24
- 303 218 4 4 46 187 214 221 343 3 3 0,15 -
236 - 318 4 4 46 187 313 323 343 3 3 0,15 -
- 300 216 4 4 10 187 211 220 343 3 3 0,25 -
234 301 216 4 4 10 187 211 238 343 3 3 0,25 -

180 215 244 205 21 21 61 190 202 208 270 2 2 0,1 HJ 1036 1,25 12 22,5
230 279 217 4 4 29 197 213 220 303 3 3 0,15 HJ236EC 1,70 12 20
230 279 217 4 4 29 197 213 234 303 3 3 0,15 HJ236EC 1,70 12 20
230 279 217 4 4 - 197 - 234 303 3 3 0,15 -

229 280 215 4 4 42 197 210 218 303 3 3 0,2 HJ2236 EC 190 12 24
229 280 215 4 4 42 197 210 233 303 3 3 0,2 HJ2236EC 190 12 24
319 231 4 4 42 197 223 235 363 3 3 0,15 -
320 231 4 4 82 197 223 235 363 3 3 0,25 -

190 225 254 215 21 21 61 200 212 218 280 2 2 0,1 HJ 1038 135 12 22,5
244 295 230 4 4 3 207 226 234 323 3 3 0,15 HJ238EC 2,10 13 21,5
244 295 230 4 4 3 207 226 248 323 3 3 0,15 HJ238EC 2,10 13 21,5
244 295 230 4 4 - 207 - 248 323 3 3 0,15 -

- 297 228 4 4 5 207 222 232 323 3 3 0,2 -
264 338 245 5 5 43 210 240 249 380 4 4 0,15 HJ338EC 430 18 29
- 341 240 5 5 95 210 235 244 380 4 4 0,25 -

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 200 -240 mm

-

B’
2

T H

3

T4

L.

2

D D3 dg dq
NU NJ NUP
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduidingen
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens- Lager Lager met Alternatieve
grens rentie- toerental met standaardkooi standaard-
d D B C Co u toerental standaard- kooien?)
kooi

mm kN kN min1 kg -

200 310 51 380 570 58,5 2400 3000 14,5 NU 1040 MA M
360 58 850 1020 100 1900 2800 28,5 *NU240ECMA M
360 58 850 1020 100 1900 2800 29,0 * NJ 240 ECMA M
360 58 850 1020 100 1900 2800 29,5 *NUP 240 ECMA M
360 98 1370 1800 180 1900 23800 46,0 *NU 2240 ECMA -
420 80 1230 1630 150 1400 2400 57,5 NU 340 ECMA
420 138 1980 2800 255 1400 2400 96,5 NU 2340 ECMA -
420 138 1980 2800 255 1400 2400 97,0 NJ 2340 ECMA -

220 340 56 495 735 73,5 2200 2800 18,5 NU 1044 MA M
400 65 1060 1290 125 1600 2400 38,5 *NU244ECMA M
400 65 1060 1290 125 1600 2400 39,0 * NJ 244 ECMA M
400 65 1060 1290 125 1600 2400 39,5 *NUP 244 ECMA M
400 108 1570 2280 212 1600 2400 62,5 NU 2244 ECMA -
460 88 1210 1630 150 1500 1700 72,5 NU 344 M -
460 88 1210 1630 150 1500 1700 73,5 NJ 344 M -
460 145 2380 3450 310 1300 2200 120 NU 2344 ECMA -

240 360 56 523 800 78 2000 2600 20,0 NU 1048 MA -
440 72 952 1370 129 1600 2200 51,5 NU 248 MA -
440 72 952 1370 129 1600 2200 52,5 NJ 248 MA -
440 72 952 1370 129 1600 2200 53,5 NUP 248 MA -
440 120 1450 2360 216 1500 2200 84,0 NU 2248 MA -
440 120 1450 2360 216 1500 2200 85,0 NJ 2248 MA -
500 95 1450 2000 180 1300 1600 94,5 NU 348 M -
500 95 1450 2000 180 1300 2000 98,5 NJ 348 MA -
500 155 2600 3650 320 1200 2000 155 NU 2348 ECMA -

* SKF Explorer lager
1) Wanneer lagers met een alternatieve standaardkooi worden besteld, moet het achtervoegsel van de standaardkooi vervangen
worden door he)t achtervoegsel van de betreffende kooi, dus NU 240 ECMA wordt NU 240 ECM (voor toelaatbare toerentallen
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Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings- Aanduiding Massa Afme-
factor tingen
d d D F r1ip rau Y dy da dp, Da ra M ke B1 B2
~ ~ min- min min max min  max max max
mm mm - - kg mm
200 239 269 229 21 21 7 210 225 233 299 2 2 01 HJ 1040 1,65 13 255
258 312 243 4 4 2,6 217 239 247 343 3 3 0,15 HJ240EC 2,55 14 23
258 312 243 4 4 2,6 217 239 262 343 3 3 0,15 HJ240EC 2,55 14 23
258 312 243 4 4 - 217 - 262 343 3 3 0,15 -
- 313 241 4 4 51 217 235 245 343 3 3 0,2 -
- 353 258 5 5 6 220 254 262 400 4 4 0,15 -
- 353 253 5 5 9,4 220 249 257 400 4 4 0,25 -
278 353 253 5 5 9.4 220 249 280 400 4 4 0,25 -
220 262 297 250 3 3 7,5 233 246 254 327 25 25 0,1 HJ 1044 2,10 14 27
284 344 268 4 4 2,3 237 264 270 383 3 3 0,15 HJ244EC 325 15 25
284 344 268 4 4 2,3 237 264 288 383 3 3 0,15 HJ244EC 325 15 25
284 344 268 4 4 - 237 - 288 383 3 3 0,15 -
- 349 259 4 4 7.9 237 255 264 383 3 3 0,2 -
- 371 284 5 5 5,2 240 277 288 44O 4 4 0,15 -
307 371 284 5 5 5,2 240 277 311 440 4 4 0,15 -
- 384 277 5 5 10,4 240 268 280 440 4 4 0,25 -
240 282 317 270 3 3 7.5 253 266 274 347 25 25 01 HJ 1048 225 14 27
- 365 295 4 4 3,4 257 288 299 423 3 3 0,15 -
313 365 295 4 4 3,4 257 288 317 423 3 3 0,15 -
313 365 295 4 4 - 257 - 317 423 3 3 0,15 -
- 365 295 4 4 4,3 257 284 299 423 3 3 0,2 -
313 365 295 4 4 4,3 257 284 317 423 3 3 0,2 -
335 401 310 5 5 5,6 260 302 314 480 4 4 0,15 HJ 348 890 22 395
335 401 310 5 5 5,6 260 302 339 480 4 4 0,15 HJ 348 890 22 395
- 426 299 5 5 10,3 260 295 305 480 4 4 0,25 -

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers

d 260-380 mm
B—
)
T - O
3 1 3
T4 { o T4
D Dg d dq dq
L [TH il :
NU NJ NUP
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens grens rentie-  toerental
d D B C Co u toerental
mm kN kN min~1 kg -
260 400 65 627 965 96,5 1800 2400 29,5 NU 1052 MA
480 80 1170 1700 156 1400 2000 68,5 NU 252 MA
480 80 1170 1700 156 1400 2000 70,0 NJ 252 MA
480 80 1170 1700 156 1400 2000 72,0 NUP 252 MA
480 130 1790 3000 265 1300 2000 110 NU 2252 MA
480 130 1790 3000 265 1300 2000 112 NJ 2252 MA
540 102 1940 2700 236 1100 1800 125 NU 352 ECMA
280 420 65 660 1060 102 1700 2200 315 NU 1056 MA
500 80 1140 1700 153 1400 1900 71,5 NU 256 MA
500 80 1140 1700 153 1400 1900 73,0 NJ 256 MA
500 130 2200 3250 285 1200 1900 115 NU 2256 ECMA
580 175 2700 4300 365 1000 1700 230 NU 2356 MA
300 460 74 858 1370 129 1500 2000 46,5 NU 1060 MA
460 74 858 1370 129 1500 2000 47,0 NJ 1060 MA
540 85 1420 2120 183 1300 1800 89,5 NU 260 MA
540 140 2090 3450 300 1200 1800 145 NU 2260 MA
320 480 74 880 1430 132 1400 1900 48,5 NU 1064 MA
480 74 880 1430 132 1400 1900 49,0 NJ 1064 MA
580 92 1610 2 450 204 1200 1600 115 NU 264 MA
580 150 3190 5000 415 1000 1600 180 NU 2264 ECMA
340 520 82 1080 1760 156 1300 1700 65,0 NU 1068 MA
520 82 1080 1760 156 1300 1700 68,0 NJ 1068 MA
620 165 2640 4500 365 1000 1500 220 NU 2268 MA
360 540 82 1100 1830 163 13000 1600 67,5 NU 1072 MA
650 170 2920 4900 400 950 1400 250 NU 2272 MA
380 560 82 1140 1930 170 1200 1600 71,0 NU 1076 MA
560 82 1140 1930 170 1200 1600 73,0 NJ 1076 MA
680 175 3140 5500 440 900 1600 275 NU 2276 ECMA
554 alkklF
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Hoekring
Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings- Aanduiding Massa Afme-
factor tingen
d d D F r1ip rau Y dy da dp, Da ra M ke B1 B2
~ ~ min- min min max min  max max max
mm mm - - kg mm
260 309 349 296 4 4 8 276 291 300 384 3 3 01 HJ 1052 330 16 315
340 397 320 5 5 3,4 280 313 324 460 4 4 0,15 HJ 252 6,20 18 33
340 397 320 5 5 3,4 280 313 344 460 4 4 0,15 HJ 252 6,20 18 33
340 397 320 5 5 - 280 - 344 460 4 4 0,15 -
- 397 320 5 5 4,3 280 309 324 460 4 4 0,2 -
340 397 320 5 5 4,3 280 309 344 460 4 4 0,2 -
- 455 337 6 6 4,2 286 330 341 514 5 5 0,15 -
280 329 369 316 4 4 8 295 311 320 405 3 3 0,1 HJ 1056 3,55 16 315
- 417 340 5 5 3,8 300 333 344 480 4 4 0,15 -
360 417 340 5 5 3,8 300 333 364 480 4 4 0,15 -
350 433 327 5 5 10,2 300 320 331 480 4 4 0,2 HJ 2256 EC 6,75 18 38
- 467 362 6 6 6,6 306 347 366 554 5 5 0,25 -
300 356 402 340 4 4 9,7 317 335 344 443 3 3 01 HJ 1060 530 19 36
356 402 340 4 4 9,7 317 335 360 443 3 3 01 HJ 1060 530 19 36
- 451 364 5 5 4,8 320 358 368 520 4 4 0,15 -
- 451 364 5 5 5,6 320 352 368 520 4 4 0,2 -
320 376 422 360 4 4 9,7 335 355 364 465 3 3 01 HJ 1064 5,65 19 36
376 422 360 4 4 9,7 335 355 380 465 3 3 01 HJ 1064 5,65 19 36
- 485 390 5 5 53 340 383 394 560 4 4 0,15 -
- 485 390 5 5 59 340 377 394 560 4 4 0,2 -
340 403 455 385 5 5 6,5 358 380 389 502 4 4 0,1 HJ 1068 7,40 21 395
403 455 385 5 5 6,5 358 380 408 502 4 4 0,1 HJ 1068 7,40 21 395
- 515 416 6 6 8 366 401 421 594 5 5 0,2 -
360 423 475 405 5 5 6,5 378 400 410 522 4 4 0,1 HJ 1072 7,75 21 395
- 542 437 6 6 16,7 386 428 442 624 5 5 0,2 -
380 443 495 425 5 5 10,8 398 420 430 542 4 4 01 HJ 1076 825 21 395
443 495 425 5 5 10,8 398 420 448 542 4 4 01 HJ 1076 825 21 395
- 595 451 6 6 8,3 406 447 455 654 5 5 0,2 -

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige cilinderlagers
d 400-800 mm

B*
)

3

T4

L

Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens grens rentie-  toerental
d D B C Co Py toerental
mm kN kN min~1 kg -
400 600 90 1380 2320 204 1100 1500 92,5 NU 1080 MA
420 620 90 1420 2 450 212 1100 1400 96,0 NU 1084 MA
440 650 94 1510 2650 212 1000 1300 105 NU 1088 MA
460 680 100 1650 2850 224 950 1200 115 NU 1092 MA
830 165 4180 6800 510 750 1100 415 NU 1292 MA
830 212 5120 8650 655 700 1100 530 NU 2292 MA
480 700 100 1680 3000 232 900 1200 130 NU 1096 MA
500 720 100 1720 3100 236 900 1100 135 NU 10/500 MA
920 185 5280 8500 620 670 950 585 NU 12/500 MA
530 780 112 2290 4050 305 800 1000 190 NU 10/530 MA
780 145 3740 7350 550 670 1000 255 NU 20/530 ECMA
560 820 115 2330 4250 310 750 1000 210 NU 10/560 MA
820 150 3800 7650 560 630 1000 290 NU 20/560 ECMA
1030 206 7210 11 200 780 560 800 805 NU 12/560 MA
600 870 118 2750 5100 365 700 900 245 NU 10/600 N2MA
870 155 4180 8000 570 600 900 325 NU 20/600 ECMA
1090 155 5610 9800 670 480 850 710 NU 2/600 ECMA/HB1
630 920 128 3410 6200 430 630 1000 285 NU 10/630 ECN2MA
920 170 4730 9500 670 560 850 400 NU 20/630 ECMA
1150 230 8580 13700 915 450 700 1100 NU 12/630 ECMA
670 980 136 3740 6800 465 530 800 350 NU 10/670 ECMA
980 180 5390 11000 750 500 800 480 NU 20/670 ECMA
710 1030 140 4 680 8500 570 500 750 415 NU 10/710 ECN2MA
1030 185 5940 12 000 815 480 700 540 NU 20/710 ECMA
750 1090 150 4730 8800 585 430 670 490 NU 10/750 ECN2MA
1090 195 7040 14 600 980 430 670 635 NU 20/750 ECM
800 1150 200 7040 14 600 950 400 630 715 NU 20/800 ECMA
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Afmetingen Inbouwmaten Bereke- Hoekring
nings-  Aanduiding Massa Afme-
factor tingen
d d D F ri2 ras st dy da dp, D 1 o ke By B
~ ~ min- min min max min  max max max
mm mm - - kg mm
400 470 527 450 5 5 14 418 446 455 582 4 4 01 HJ 1080 9,75 23 43
420 490 547 470 5 5 14 438 466 475 602 4 4 0,1 HJ 1084 100 23 43
440 512 574 493 6 6 14,7 463 488 498 627 5 5 0,1 HJ 1088 11,5 24 45
460 537 600 516 6 6 159 483 511 521 657 5 5 0,1 HJ 1092 14,0 25 48
- 715 554 7,5 75 6,4 492 542 559 798 6 6 0,14 -
- 706 554 7,5 75 16,5 492 542 559 798 6 6 0,2 -
480 557 620 536 6 6 15,9 503 531 541 677 5 5 01 HJ 1096 14,5 25 48
500 577 640 556 6 6 11,2 523 550 561 697 5 5 01 HJ 10/500 150 25 48
- 728 576 7,5 7,5 145 532 564 581 798 6 6 0,21 -
530 - 692 593 6 6 10,4 553 585 598 757 5 5 0,1
- 704 591 6 6 6,8 553 587 596 757 5 5 0,14 -
560 648 726 625 6 6 123 583 617 630 797 5 5 0,1 HJ 10/560 21,0 27,5 53
- 726 625 6 6 12,3 583 617 630 797 5 5 0,1 -
- 741 626 6 6 6,7 583 616 631 797 5 5 0,14 -
600 695 779 667 6 6 14 623 658 672 847 5 5 01 HJ 10/600 275 31 55
- 793 661 6 6 61 623 652 667 847 5 5 0,14 -
- 925 749 95 95 3 640 743 755 1050 8 8 0,17 -
630 - 837 702 75 75 62 658 691 706 892 6 6 0,1 -
- 832 699 75 75 87 658 690 705 892 6 6 0,14 -
- 1005 751 12 12 13,5 678 735 757 1102 10 10 0,17
670 - 891 747 75 75 79 698 736 753 952 6 [ 0,1 -
- 890 746 75 75 7 698 736 752 952 6 [3 0,14
710 - 939 778 75 75 8 738 769 783 1002 6 6 01 -
- 939 787 75 7,5 10 738 774 793 1002 6 6 0,14
750 - 993 832 75 75 3 778 823 838 1062 6 6 01 -
- 993 832 75 75 2 778 823 838 1062 6 6 0,14 -
800 - 1051882 75 75 2 828 868 888 1122 6 6 0,14 -

1 Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
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Eenrijige volrollige cilinderlagers

Uitvoeringen

Volrollige cilinderlagers bevatten een maximum-
aantal rollen en zijn daardoor uitermate geschikt
voor hoge belastingen. Zij kunnen echter niet bij
dezelfde hoge toerentallen werken als cilinder-
lagers met kooi. Het standaard SKF assortiment
van eenrijige volrollige cilinderlagers bestaat uit
de NCF en NJG uitvoeringen.

NCF uitvoering

NCF lagers (= fig. 1) hebben twee vaste spoor-
kragen op de binnenring en één vaste spoor-
kraag in de buitenring en kunnen zo axiale
belastingen in één richting opnemen en de
axiale as in één richting opsluiten. Een borgring
aan de spoorkraagloze zijde van de buitenring
houdt de onderdelen van het lager bij elkaar. De
axiale speling in het lager wordt in de product-
tabel gegeven en is zodanig dat kleine axiale
verplaatsingen van de as ten opzichte van het
huis, bijvoorbeeld ten gevolge van een thermi-
sche uitzetting van de as, kunnen worden opge-
nomen.

NJG uitvoering

NJG lagers (= fig. 2) bevatten lagers van de
zware afmetingenserie 23 en zijn bedoeld voor
zwaar belaste, langzaam roterende toepassin-
gen. Deze lagers hebben twee vaste spoorkra-
gen in de buitenring en één vaste spoorkraag op
de binnenring en kunnen axiale belastingen
opnemen die in één richting optreden en de as
in één richting opsluiten. In tegenstelling tot de
andere volrollige lageruitvoeringen hebben NJG
lagers een "geborgde” rollenset. De buitenring
met zijn twee vaste spoorkragen kan daardoor
samen met de rollenset worden weggenomen
van de binnenring, zonder dat voorzorgsmaat-
regelen getroffen hoeven te worden om te
voorkomen dat de rollen eruit vallen. Dit ver-
eenvoudigt de montage en demontage.
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Fig. 1

Fig. 2
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Algemene lagergegevens

Afmetingen

De hoofdafmetingen van eenrijige volrollige
cilinderlagers van SKF komen overeen met
IS0 15:1998.

Toleranties

Eenrijige volrollige cilinderlagers van SKF wor-
den geproduceerd met Normale toleranties.
De tolerantiewaarden komen overeen met

IS0 492:2002 en zijn opgenomen in tabel 3,
pagina 125.

Radiale speling

Eenrijige volrollige cilinderlagers van SKF wor-
den standaard geproduceerd met de Normale
radiale speling. De meeste lagers zijn ook ver-
krijghbaar met de grotere C3 radiale speling. De
waarden komen overeen met ISO 5753:1991
en zijn opgenomen in IS0 5753:1991 tabel 1,
pagina 513. De grenswaarden van de speling
gelden voor ongemonteerde lagers bij een
meetbelasting nul.

Scheefstelling

Het vermogen van eenrijige volrollige cilinder-
lagers om scheefstelling van de binnenring ten
opzichte van de buitenring op te nemen is be-
perkt tot enkele boogminuten. De waarden zijn
e 4 boogminuten voor lagers uit de smalle
serie 18, en
e 3 boogminuten voor lagers uit de brede
series 22, 23, 28, 29 en 30.
Bovenstaande richtwaarden gelden voor vaste
posities van as en lagerhuis. Een grotere scheef-
stelling is mogelijk maar kan leiden tot een
kortere levensduur van het lager. Neem in
dergelijke gevallen contact op met de SKF appli-
cation engineering service.

Invloed van de bedrijfstemperatuur

op het lagermateriaal

Eenrijige volrollige cilinderlagers van SKF
ondergaan een speciale warmtebehandeling. Zij

kunnen worden toegepast bij temperaturen tot
+150°C.

akF

Minimumbelasting

Voor een goede werking moeten eenrijige vol-
rollige cilinderlagers, net als alle andere kogel-
en rollagers, altijd worden onderworpen aan
een bepaalde minimumbelasting, vooral wan-
neer zij moeten functioneren bij relatief hoge
toerentallen (n > 0,5 maal het referentietoeren-
tal), grote versnellingen of bij snelle veranderin-
gen van de richting van de belasting. Onder
dergelijke omstandigheden kunnen de massa-
krachten op de rollen en de weerstand van het
smeermiddel een nadelige invloed hebben op de
roleigenschappen van het lager, waardoor er
glijdende bewegingen tussen de rollen en de
loopbanen kunnen optreden, hetgeen tot
beschadiging kan leiden.

De vereiste minimale belasting die moet
worden toegepast op eenrijige volrollige cilin-
derlagers kan worden geschat aan de hand van
de formule

_ 4n 2
F”"'kr((”?)(ioo)

waarbij
Frm = minimale radiale belasting, kN
k; = minimale belastingsfactor
0,1 voor lagerserie 18
0,11 voor lagerserie 28
0,2 voor lagerserie 29
0,3 voor lagerseries 30 and 22
0,35 voor lagerserie 23
n = toerental, min~?
n, = referentietoerental,(—> producttabel),
min~
dy = gemiddelde diameter van het lager
=0,5(d + D), mm
Wanneer wordt opgestart bij lage temperaturen
of wanneer het smeermiddel relatief "stijf” is,
kunnen nog hogere minimumbelastingen nodig
zijn. Het gewicht van de onderdelen die worden
ondersteund door het lager en de krachten die
van buitenaf worden uitgeoefend, overschrijden
in het algemeen de vereiste minimumbelasting.
Als dit niet het geval is, moet het eenrijige vol-
rollige cilinderlager worden onderworpen aan
een extra radiale belasting.
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Eenrijige volrollige cilinderlagers

Dynamisch axiaal draagvermogen

Eenrijige volrollige cilinderlagers met spoor-
kragen op zowel de binnen- als de buitenring
kunnen axiale belastingen in één richting opne-
men. Hun axiaal draagvermogen wordt voorna-
melijk bepaald door het draagvermogen van de
contactvlakken tussen de kopse kant van de
rollen en de spoorkraag. De factoren die de
grootste invloed op dit draagvermogen hebben,
zijn de smering, de bedrijfstemperatuur en de
warmteafvoer uit het lager.

Uitgaande van de hierna genoemde omstan-
digheden kan de toelaatbare axiale belasting
met voldoende nauwkeurigheid worden bere-
kend met de formule

_ kg Cp10*
Fo=tdeoy R Fr
waarbij

Fap = maximaal toelaatbare axiale belasting, kN

Cq =statisch draaggetal, kN

F. =radiale lagerbelasting, kN

n  =toerental, min~?

d =lagerboringdiameter, mm

D =lagerbuitendiameter, mm

kq =een factor

1 voor oliesmering
0,5 voor vetsmering
ko, =een factor
0,3 voor oliesmering
0,15 for grease lubrication

Bovenstaande formule is gebaseerd op omstan-

digheden die bij normale bedrijfsomstandighe-

den als algemeen geldend kunnen worden
beschouwd:

e een verschil van 60 °C tussen de bedrijfstem-
peratuur van het lager en de omgevingstem-
peratuur;

¢ een specifiek warmteafvoer uit het lager van
0,5 mW/mm? °C; met betrekking tot het
buitendiameteroppervlak van het lager
(nDB);

e een viscositeitsverhouding k > 2.

Voor vetsmering kan de viscositeit van de basis-

olie van het vet worden gebruikt. Als k minder is

dan 2, zal de wrijving toenemen en zal er slijtage
optreden. Deze effecten kunnen bij lagere
toerentallen worden beperkt, door bijvoorbeeld
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het gebruik van olie met EP (extreme pressure)
toevoegingen of AW (anti-wear) toevoegingen.

Wanneer de lagers met vet worden gesmeerd
en er gedurende langere perioden axiale belas-
tingen optreden, is het raadzaam vet te gebrui-
ken dat bij de betreffende bedrijfstemperaturen
goede olieseparatie eigenschappen heeft (> 3 %
volgens DIN 51 817). Het verdient ook aanbeve-
ling regelmatig na te smeren.

De waarden van de toelaatbare belasting Fy,
die met de bovenstaande formule is verkregen
gelden voor een voortdurende en constante
axiale belasting en voldoende smering tussen de
rollen en de spoorkraag. Wanneer de axiale
belastingen slechts gedurende korte perioden
optreden, kunnen de waarden worden verme-
nigvuldigd met 2, of voor stootbelastingen met
3, mits de hierna gegeven grenswaarden ten
aanzien van de sterkte van de spoorkraag niet
worden overschreden.

Om het risico van breuk van de spoorkraag uit
te sluiten, mag de continu optredende axiale
belasting nooit hoger zijn dan

Famax = 0,0023 D17

en mogen incidenteel optredende stootbelastin-
gen nooit hoger zijn dan

Fa max = 0,007 D27

waarbij

Famax = continu of incidenteel optredende
axiale belasting, kN

D = lagerbuitendiameter, mm

Om een gelijkmatige verdeling van de belas-
ting op de spoorkraag en een voldoende loop-
nauwkeurigheid van de as te verkrijgen wanneer
eenrijige volrollige cilinderlagers worden onder-
worpen aan hoge axiale belastingen, dient
speciale aandacht worden besteed aan de axiale
slingering en de grootte van de aanlegvlakken
van de aangrenzende onderdelen.

Als de as tijdens een axiale belasting door-
buigt, moet de spoorkraag van de binnenring
slechts tot de helft van zijn hoogte worden
ondersteund (= fig. 3) zodat de spoorkraag
niet wordt onderworpen aan schadelijke wisse-
lende belastingen. De aanbevolen diameter van
het aanlegvlak van de as d s kunnen uit de
producttabel worden gehaald.
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Indien de scheefstelling tussen de binnen- en
de buitenring meer is dan 1 boogminuut, veran-
dert de belasting op de spoorkraag aanzienlijk.
Daardoor kunnen de veiligheidsfactoren die zijn
opgenomen in de richtwaarden onvoldoende
zijn. Neem in dergelijke gevallen contact op met
de SKF application engineering service.

Equivalente dynamische lagerbelasting

Voor eenrijige volrollige cilinderlagers die wor-
den gebruikt als los lager

P=F,

Als de lagers worden gebruikt om een as in één
richting op te sluiten, moet de equivalente
dynamische lagerbelasting worden berekend
met de formule
P=F,

P=0,92F +YF,

alsF/F.<e
als Fy/F, > e

waarbij

e = berekeningsfactor
=0,2 voor lagers van de serie 18
=0,3 voor lagers van de series 22, 23,

28,29en 30

Y = axiale belastingsfactor
= 0,6 voor lagers van de serie 18
= 0,4 voor lagers van de series 22, 23,
28,29en30

Fig. 3

akF

Aangezien axiaal belaste eenrijige volrollige
cilinderlagers alleen naar tevredenheid werken
wanneer zij worden onderworpen aan een
gelijktijdig optredende radiale belasting, mag de
factor F,/F, niet hoger zijn dan 0,5.

Equivalente statische lagerbelasting

Po=F

Hulpaanduidingen

De achtervoegsels, gebruikt voor de aanduiding

van bepaalde kenmerken van SKF eenrijige

volrollige cilinderlagers, worden hieronder

beschreven.

CV  Gewijzigde inwendige geometrie, volrollig
(geen kooi)

C3 Radiale speling groter dan Normaal

HA1 Inzetgeharde binnen- en buitenringen

HB1 Bainiet geharde binnen- en buitenringen

L4B Lagerringen en rollen voorzien van een

speciale oppervlaktecoating

Rollen voorzien van een speciale opper-

vlaktecoating

V  \Volrollig lager (zonder kooi)

VH Volrollig lager (zonder kooi), "geborgde”
rollenset

L5B
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Eenrijige volrollige cilinderlagers

d 20-75 mm
~—B— e
LS 2 rAr l’Zr
3 1
T I
[P 2 2
D E Dq d dq F
LT i =
NCF NJG
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens rentie- toerental
d D B C Co Py toerental
mm kN kN min~t kg -
20 42 16 28,1 28,5 31 8500 10000 0,11 NCF 3004 CV
25 47 16 31,9 35,5 3,8 7000 9000 0,12 NCF 3005 CV
62 24 68,2 68 8,5 4500 5600 0,38 NJG 2305 VH
30 55 19 39,6 4l 5 6000 7500 0,20 NCF 3006 CV
72 27 84,2 86,5 11 4000 4800 0,56 NJG 2306 VH
35 62 20 48,4 56 6,55 5300 6700 0,26 NCF 3007 CV
80 31 108 114 14,3 3400 4300 0,75 NJG 2307 VH
40 68 21 57,2 69,5 8,15 4 800 6000 0,31 NCF 3008 CV
90 33 145 156 20 3000 3600 1,00 NJG 2308 VH
45 75 23 60,5 78 9,15 4300 5300 0,40 NCF 3009 CV
100 36 172 196 25,5 2800 3400 1,45 NJG 2309 VH
50 80 23 76,5 98 11,8 4000 5000 0,43 NCF 3010 CV
55 90 26 105 140 17,3 3400 4300 0,64 NCF 3011 CV
120 43 233 260 33,5 2200 23800 2,30 NJG 2311 VH
60 85 16 55 80 9,15 3600 4500 0,29 NCF 2912 CV
95 26 106 146 18,3 3400 4000 0,69 NCF 3012 CV
65 90 16 58,3 88 10,2 3200 4000 0,31 NCF 2913 CV
100 26 112 163 20 3000 3800 0,73 NCF 3013 CV
140 48 303 360 46,5 1900 2 400 3,55 NJG 2313 VH
70 100 19 76,5 116 13,7 3000 3800 0,49 NCF 2914 CV
110 30 128 173 22,4 2800 3600 1,02 NCF 3014 CV
150 51 336 400 50 1800 2200 4,40 NJG 2314 VH
75 105 19 79,2 125 14,6 2800 3600 0,52 NCF 2915 CV
115 30 134 190 24,5 2600 3200 1,06 NCF 3015 CV
160 55 396 480 60 1600 2000 5,35 NJG 2315VH
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Ta

b

Ta

D, dy Dp D, dp da
— = - i
Afmetingen Inbouwmaten
d dq Dy EF r2  ras sV d, d?  dy D, Dy [N
~ ~ min  min min max  max max ~ max max
mm mm
20 29 33 36,8 06 06 15 24 26,9 - 38 40 06 06
25 34 39 42,5 06 06 15 29 32,3 - 43 45 06 06
36,1 482 31,74 11 - 1,7 32 33,9 30 55 - 1 -
30 40 45 49,6 1 1 2 35 37,8 - 50 52 1 1
43,2 564 3836 11 - 1,8 37 40,8 36 65 - 1 -
35 45 51 55,5 1 1 2 40 42,8 - 57 59 1 1
50,4 658 44,75 15 - 2 4 47,6 42 71 - 15 -
40 50 58 61,7 1 1 2 45 47,9 - 63 65 1 1
576 752 51,15 15 - 2,4 49 54,4 49 81 - 15 -
45 55 62 66,9 1 1 2 50 53 - 70 72 1 1
625 801 5614 15 - 2,4 54 59,3 54 91 - 15 -
50 59 68 72,3 1 1 2 55 56,7 - 75 77 1 1
55 68 79 83,5 11 11 2 61 65,8 - 84 86 1 1
75,5 98,6 6714 2 - 2,6 66 71,3 66 109 - 2 -
60 69 745 78,65 1 1 1 65 66,8 - 80 80 1 1
71 82 86,7 11 11 2 66 68,9 - 89 91 1 1
65 755 81 8535 1 1 1 70 73,4 - 85 85 1 1
78 88 93, 11 11 2 71 75,6 - 94 96 1 1
89,9 116 80,71 21 - 3 77 85,3 78 128 - 2 -
70 80,5 885 925 1 1 1 75 78,5 - 95 95 1 1
81 95 1003 11 11 3 76 78,7 - 104 106 1 1
938 121 84,22 21 - 3 82 89 81 138 - 2 -
75 86 93 97,6 1 1 1 80 83,8 - 100 100 1 1
89 103 1079 11 11 3 81 86,5 - 109 111 1 1
101 131 91,24 21 - 3 87 96,1 88 148 - 2 -

U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand

2) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag — pagina 562
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Eenrijige volrollige cilinderlagers

d 80-150 mm
~—B— e
LS 2 rAr l’Zr
3 1
T I
[P 2 2
D E Dq d dq F
i = =
NCF NJG
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens rentie- toerental
d D B C Co Py toerental
mm kN kN min~t kg -
80 110 19 80,9 132 15,6 2600 3400 0,55 NCF 2916 CV
125 34 165 228 29 2 400 3000 1,43 NCF 3016 CV
170 58 457 570 71 1500 1900 6,40 NJG 2316 VH
85 120 22 102 166 20 2600 3200 0,81 NCF 2917 CV
130 34 172 236 30 2 400 3000 1,51 NCF 3017 CV
180 60 484 620 76,5 1400 1800 7,40 NJG 2317 VH
90 125 22 105 176 20,8 2 400 3000 0,84 NCF 2918 CV
140 37 198 280 35,5 2200 2800 1,97 NCF 3018 CV
190 64 528 670 81,5 1400 1800 8,75 NJG 2318 VH
100 140 24 128 200 24,5 2200 2600 1,14 NCF 2920 CV
150 37 209 310 37,5 2000 2600 2,15 NCF 3020 CV
215 73 682 865 104 1200 1500 13,0 NJG 2320 VH
110 150 24 134 220 26 1900 2 400 1,23 NCF 2922 CV
170 45 275 400 47,5 1800 2200 3,50 NCF 3022 CV
240 80 858 1060 122 1100 1300 17,5 NJG 2322 VH
120 165 27 172 290 34,5 1800 2200 1,73 NCF 2924 CV
180 46 292 440 52 1700 2000 3,80 NCF 3024 CV
215 58 512 735 85 1400 1700 9,05 NCF 2224V
260 86 952 1250 140 1000 1200 22,5 NJG 2324 VH
130 180 30 205 360 40,5 1600 2000 2,33 NCF 2926 CV
200 52 413 620 72 1500 1900 5,80 NCF 3026 CV
280 93 1080 1430 156 950 1200 28,0 NJG 2326 VH
140 190 30 220 390 43 1500 1900 2,42 NCF 2928 CV
210 53 440 680 78 1400 1800 6,10 NCF 3028 CV
250 68 693 1020 114 1200 1500 14,5 NCF 2228V
300 102 1210 1600 173 850 1100 35,5 NJG 2328 VH
150 210 36 292 490 55 1400 1700 3,77 NCF 2930 CV
225 56 457 710 80 1300 1600 7,50 NCF 3030 CV
270 73 792 1180 132 1100 1400 18,4 NCF 2230V
320 108 1450 1930 196 800 1000 42,5 NJG 2330 VH
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Th Ta

L Sl S

Afmetingen Inbouwmaten
d dg Dy EF r2 rag sV d, das?) dy Dy Dp T
~ ~ min  min min max max ~ max ~max max
mm mm
80 90,5 99 102,7 1 1 1 85 88,6 - 105 105 1 1
95 111 117 11 11 4 86 92 - 119 121 1 1
109 141 98,26 21 - 4 92 104 95 158 - 2 -
85 96 105 1097 11 11 1 91 93,9 - 114 114 1 1
99 116 1214 11 11 4 91 96,2 - 124 126 1 1
118 149 107 3 - 4 99 113 104 166 - 25 -
90 102 111 115,66 11 11 1 96 99,8 - 119 119 1 1
106 124 1301 15 1,5 4 97 103 - 133 135 15 15
117 152 1053 3 - 4 104 111 105 176 - 25 -
100 114 126 1306 11 11 15 106 111 - 134 134 1 1
115 134 139,7 15 15 4 107 112 - 143 145 15 15
133 173 1193 3 - 4 114 126 119 201 - 25 -
110 124 136 1411 11 11 15 116 122 - 144 144 1 1
127 149 156,12 2 55 120 124 - 160 165 2 2
151 198 1343 3 - 5 124 143 130 226 - 25 -
120 136 149 1543 11 11 1,5 126 133 - 159 159 1 1
139 160 167,6 2 2 55 130 135 - 170 175 2 2
150 184 192,32 21 21 4 131 145 - 204 204 2 2
164 213 147,43 - 5 134 156 142 246 - 25 -
130 147 161 1671 15 15 2 137 143 - 173 173 15 15
149 175 183 2 1 55 140 148 - 190 195 2 1
175 226 1579 4 - 6 147 166 153 263 - 3 -
140 158 173 180 15 15 2 147 155 - 183 183 15 15
163 189 197 2 1 55 150 159 - 200 205 2 1
173 212 2219 3 3 5 143 167 - 127 127 25 25
187 241 168,5 4 - 6,5 157 178 163 283 - 3 -
150 169 189 196,42 2 2,5 159 166 - 201 201 2 2
170 198 206 21 11 7 161 167 - 214 234 2 1
184 227 236,7 3 3 6 153 178 - 137 137 25 25
202 261 1825 4 - 6,5 167 192 178 303 - 3 -

U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
2) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag — pagina 562
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Eenrijige volrollige cilinderlagers

d 160 - 260 mm
~—B— e
LS 2 rAr l’Zr
3 1
T I
[P 2 2
D E Dq d dq F
i = =
NCF NJG
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens rentie- toerental
d D B C Co Py toerental
mm kN kN min~t kg -
160 220 36 303 530 58,5 1300 1600 4,00 NCF 2932 CV
240 60 512 800 90 1200 1500 9,10 NCF 3032 CV
290 80 990 1500 160 950 1200 23,0 NCF 2232V
170 230 36 314 560 60 1200 1500 4,30 NCF 2934 CV
260 67 671 1060 118 1100 1400 12,5 NCF 3034 CV
310 86 1100 1700 176 900 1100 28,7 NCF 2234V
360 120 1760 2450 236 700 900 59,5 NJG 2334 VH
180 250 42 391 695 75 1100 1400 6,20 NCF 2936 CV
280 74 781 1250 134 1100 1300 16,5 NCF 3036 CV
380 126 1870 2650 255 670 800 69,5 NJG 2336 VH
190 260 42 440 780 81,5 1100 1400 6,50 NCF 2938 CV
290 75 792 1290 140 1000 1300 17,0 NCF 3038 CV
340 92 1250 1900 196 800 1000 35,7 NCF 2238V
400 132 2160 3000 280 630 800 80,0 NJG 2338 VH
200 250 24 176 335 32,5 1100 1400 2,60 NCF 1840V
280 48 528 965 100 1000 1300 9,10 NCF 2940 CV
310 82 913 1530 160 950 1200 22,5 NCF 3040 CV
420 138 2290 3200 290 600 750 92,0 NJG 2340 VH
220 270 24 183 365 34,5 1000 1200 2,85 NCF 1844V
300 48 550 1060 106 950 1200 9,90 NCF 2944 CV
340 90 1080 1800 186 850 1100 29,5 NCF 3044 CV
400 108 1830 2750 255 700 850 58,0 NCF 2244V
460 145 2550 3550 320 530 670 111 NJG 2344 VH
240 300 28 260 510 47,5 900 1100 4,40 NCF 1848V
320 48 583 1140 114 850 1100 10,6 NCF 2948 CV
360 92 1140 1960 200 800 1000 32,0 NCF 3048 CV
500 155 2810 3900 345 500 630 147 NJG 2348 VH
260 320 28 270 550 50 800 1000 4,75 NCF 1852V
360 60 737 1430 143 750 950 18,5 NCF 2952 CV
400 104 1540 2550 250 700 900 46,5 NCF 3052 CV
540 165 3410 4800 415 430 530 177 NJG 2352 VH
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It R— b Ta

LT

Afmetingen Inbouwmaten
d dy Dy EF rip 3y sV dy dy?  dy D, Dp noon
~ ~ min  min min max  max max ~ max max
mm mm
160 180 200 2072 2 2 2,5 169 177 - 211 211 2 2
185 215 224 21 11 7 171 180 - 229 304 2 1
208 255 266,64 3 3 6 163 201 - 147 147 25 25
170 191 211 218 2 2 2,5 179 188 - 221 221 2 2
198 232 242 21 11 7 181 192 - 249 274 2 1
219 269 2811 4 4 7 185 212 - 295 295 3 3
227 291 203,55 4 - 7 187 214 200 343 - 3 -
180 203 223 232 2 2 2,5 189 199 - 241 241 2 2
212 248 260 21 21 7 191 206 - 269 269 2 2
245 309 221,7 4 - 8 197 232 216 363 - 3 -
190 212 236 244 2 2 2,5 199 208 - 251 251 2 2
222 258 269 21 21 9 201 216 - 279 279 2 2
243 296 311 4 4 7 205 235 - 325 325 3 3
250 320 2245 5 - 8 210 237 222 380 - 4 -
200 218 231 2375 15 11 18 207 215 - 243 245 15 1
226 253 262 21 21 3 211 222 - 269 269 2 2
237 275 287 21 21 9 211 230 - 299 299 2 2
266 342 2386 5 - 9 220 252 232 400 - 4 -
220 238 252 258 15 11 18 227 235 - 263 265 15 1
247 274 283 21 21 3 231 242 - 289 289 2 2
255 298 312 3 3 9 233 248 - 327 327 25 25
277 349 366 4 4 8 235 260 - 385 385 3 3
295 383 266,7 5 - 10 240 281 260 440 - 4 -
240 263 279 287 2 11 18 249 259 - 291 295 2 1
267 294 303 21 21 3 251 263 - 309 309 2 2
278 321 335 3 3 11 253 271 - 347 347 25 25
310 403 280,6 5 - 10 260 295 282 480 - 4 -
260 283 299 3072 2 11 18 270 279 - 310 315 2 1
291 323 333 21 21 35 271 286 - 349 349 2 2
304 358 376 4 4 11 275 295 - 385 385 3 3
349 456 3156 6 - 11 286 332 309 514 - 5 -

U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
2) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag — pagina 562
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Eenrijige volrollige cilinderlagers

d 280 - 440 mm
-—BA— ]l
[piram— R
— 3
il 1
[P} 2
D EDy d dq
i i
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens rentie- toerental
d D B C Co Py toerental
mm kN kN min~t kg -
280 350 33 341 695 64 750 950 7,10 NCF 1856 V
380 60 880 1730 166 700 900 19,7 NCF 2956 CV
420 106 1570 2650 260 670 850 50,0 NCF 3056 CV
300 380 38 418 850 75 670 850 10,0 NCF 1860V
420 72 1120 2200 208 670 800 31,2 NCF 2960 CV
460 118 1900 3250 300 600 750 69,0 NCF 3060 CV
320 400 38 440 900 80 630 800 10,5 NCF 1864V
440 72 1140 2360 220 600 750 32,9 NCF 2964 CV
480 121 1980 3450 310 560 700 74,5 NCF 3064 CV
340 420 38 446 950 83 600 750 11,0 NCF 1868V
460 72 1190 2500 228 560 700 35,0 NCF 2968 CV
520 133 2380 4150 355 530 670 100 NCF 3068 CV
360 440 38 402 900 76,5 560 700 11,5 NCF 1872V
480 72 1230 2600 240 530 670 36,5 NCF 2972 CV
540 134 2420 4300 365 500 630 105 NCF 3072 CV
380 480 46 627 1290 114 530 670 19,5 NCF 1876 V
520 82 1570 3250 300 500 630 52,5 NCF 2976 CV
560 135 2510 4550 380 480 600 110 NCF 3076 CV
400 500 46 627 1340 118 500 630 20,5 NCF 1880V
540 82 1650 3450 310 480 600 54,5 NCF 2980 CV
600 148 2970 5500 450 450 560 145 NCF 3080 CV
420 520 46 660 1430 122 480 600 21,0 NCF 1884V
560 82 1650 3600 315 450 560 57,0 NCF 2984 CV
620 150 3030 5700 455 430 530 150 NCF 3084 CV
440 540 46 671 1460 125 450 560 22,0 NCF 1888V
540 60 1060 2700 232 450 560 29,0 NCF 2888V
600 95 2010 4400 380 430 530 80,5 NCF 2988V
650 157 3580 6550 520 400 500 175 NCF 3088 CV
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Afmetingen Inbouwmaten
d d D E r 1) d des? D D i
1 1 T2 34 S a, as a b Ta b
~ ~ min  min min max  max max  max
mm mm

280 307 325 334 2 11 25 289 303 341 344 2 1
314 348 3591 21 21 35 291 309 369 369 2 2
319 373 4 4 1 295 310 405 405 3 3
300 331 353 363 21 15 3 311 326 369 373 2 1,5
341 375 3905 3 3 5 313 334 407 407 2,5 2,5
355 413 433 4 4 14 315 344 445 445 3 3
320 351 373 383 21 15 3 331 346 389 393 2 1,5
359 401 411 3 3 5 333 353 427 427 2,5 2,5
368 434 449 4 4 14 335 359 465 465 3 3
340 371 393 403 21 15 3 351 366 409 413 2 1,5
378 421 431 3 3 5 353 373 447 447 2,5 2,5
395 468 485 5 5 14 358 384 502 502 4 4
360 388 413 418,9 21 15 45 371 384 429 433 2 1,5
404 437 4515 3 3 5 373 3% 467 467 2,5 2,5
412 486 503 5 5 14 378 402 522 522 4 4
380 416 448 458 21 15 35 391 411 469 473 2 1,5
427 474 488 4 4 5 395 420 505 505 3 3
431 504 521 5 5 14 398 420 542 542 4 4
400 433 465 475 21 15 35 411 428 489 493 2 15
449 499 511 4 4 5 415 442 525 525 3 3
460 540 558 5 5 14 418 449 582 582 4 4
420 457 489 499 21 15 35 431 452 509 513 2 1,5
462 512 524 4 4 5 435 455 545 545 3 3
480 559 577 5 5 15 438 469 602 602 4 4
440 474 506 516 21 15 35 451 469 529 533 2 1,5
474 508 516 21 15 35 451 469 529 533 2 1,5
502 545 5655 4 4 6 455 492 585 585 3 3
500 590 6 6 16 463 488 627 627 5 5

U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
2) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag — pagina 562
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Eenrijige volrollige cilinderlagers

d 460 =670 mm
f=—B—— 2.
L3 12 rz'r —)
— 3
il 1
[P} 2
D EDy d dq
i =
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens rentie- toerental
d D B C Co Py toerental
mm kN kN min~t kg -
460 580 56 913 1960 163 430 530 34,0 NCF 1892V
580 72 1300 3050 260 430 530 44,0 NCF 2892V
620 95 2050 4500 390 400 500 83,5 NCF 2992V
680 163 3690 6950 540 380 480 195 NCF 3092 CV
480 600 56 935 2040 170 400 500 35,5 NCF 1896 V
600 72 1320 3150 265 400 500 46,0 NCF 2896 V
650 100 2290 4900 405 380 480 98,0 NCF 2996 V
700 165 3740 7200 550 360 450 205 NCF 3096 CV
500 620 56 952 2120 173 380 480 36,5 NCF 18/500 V
620 72 1340 3350 275 380 480 48,0 NCF 28/500 V
670 100 2330 5000 415 380 450 100 NCF 29/500V
720 167 3800 7500 570 360 450 215 NCF 30/500 CV
530 650 56 990 2240 180 360 450 38,5 NCF 18/530V
650 72 1400 3450 285 360 450 49,5 NCF 28/530V
710 106 2640 6100 480 340 430 120 NCF 29/530V
780 185 5230 10600 780 320 400 300 NCF 30/530V
560 680 56 1020 2360 186 340 430 40,5 NCF 18/560 V
680 72 1420 3650 300 340 430 54,0 NCF 28/560 V
750 112 3080 6700 500 320 400 140 NCF 29/560 V
820 195 5830 11800 865 300 380 345 NCF 30/560V
600 730 60 1050 2550 196 320 400 51,5 NCF 18/600V
730 78 1570 4300 340 320 400 67,5 NCF 28/600V
800 118 3190 7100 520 300 380 170 NCF 29/600V
630 780 69 1250 2900 232 300 360 72,5 NCF 18/630V
780 88 1870 5000 390 300 360 92,5 NCF 28/630V
850 128 3740 8650 610 280 340 205 NCF 29/630V
670 820 69 1300 3150 245 280 340 76,5 NCF 18/670V
820 88 1940 5300 415 280 340 97,5 NCF 28/670V
900 136 3910 9000 630 260 320 245 NCF 29/670V
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Afmetingen Inbouwmaten
d d D E r 1) d des? D D i
1 1 T2 34 S a, as a b Ta b
~ ~ min  min min max  max max  max
mm mm

460 501 541 553 3 3 5 473 495 567 567 2,5 2,5
501 543 553 3 3 5 473 495 567 567 2,5 2,5
516 558 579 4 4 6 475 506 605 605 3 3
522 611 635 6 6 16 483 511 657 657 5 5
480 522 561 5735 3 3 5 493 516 587 587 2,5 2,5
520 562 5735 3 3 5 493 515 587 587 2,5 2,5
538 584 600 5 5 7 498 527 632 632 4 4
546 628 654 6 6 16 503 532 677 677 5 5
500 542 582 594 3 3 5 513 536 607 607 2,5 2,5
541 582 594 3 3 2,4 513 536 607 607 2,5 2,5
553 611 630,9 5 5 7 518 544 652 652 4 4
565 650 676 6 6 16 523 553 697 697 5 5
530 573 612 6245 3 3 5 543 567 637 637 2,5 2,5
572 614 6245 3 3 5 543 566 637 637 2,5 2,5
598 661 676 5 5 7 548 589 692 692 4 4
610 702 7323 6 6 16 553 595 757 757 5 5
560 603 643 655 3 3 5 573 597 667 667 2,5 2,5
606 637 655 3 3 4,3 573 599 667 667 2,5 2,5
628 700 718 5 5 7 578 617 732 732 4 4
642 738 770 6 6 16 583 626 797 797 5 5
600 644 684 696 3 3 7 613 638 717 717 2,5 2,5
644 685 696 3 3 6 613 638 717 717 2,5 2,5
662 726 754 5 5 7 618 652 782 782 4 4
630 681 725 739 4 4 8 645 674 765 765 3 3
680 728 739 4 4 8 645 674 765 765 3 3
709 788 807 6 6 8 653 698 827 827 5 5
670 725 769 783 4 4 8 685 718 805 805 3 3
724 772 783 4 4 8 685 718 805 805 3 3
748 827 846 6 6 10 693 737 877 877 5 5

U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
2) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag — pagina 562
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Eenrijige volrollige cilinderlagers

d 710-1120 mm

~—B—— I, S
[piram— R
— 3
il 1
[P} 2
E Dq d dq
i =
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens rentie- toerental
d D B C Co " toerental
mm kN kN min~t kg -
710 870 74 1540 3750 285 260 320 92,5 NCF 18/710V
870 95 2330 6300 480 260 320 115 NCF 28/710V
950 140 4290 10000 695 240 300 275 NCF 29/710V
750 920 78 1870 4500 335 240 300 110 NCF 18/750V
920 100 2640 6950 520 240 300 140 NCF 28/750V
1000 145 4460 10600 710 220 280 315 NCF 29/750V
800 980 82 1940 4800 345 220 280 130 NCF 18/800 V
980 106 2750 7500 550 220 280 165 NCF 28/800V
1060 150 4950 12200 800 200 260 360 NCF 29/800V
850 1030 82 2010 5100 365 200 260 135 NCF 18/850V
1030 106 2860 8000 570 200 260 175 NCF 28/850V
1120 155 5230 12700 830 190 240 405 NCF 29/850V
900 1090 85 2380 6000 425 190 240 160 NCF 18/900V
1090 112 3190 9150 655 190 240 208 NCF 28/900V
1180 165 5940 14600 950 170 220 472 NCF 29/900V
950 1150 90 2420 6300 440 170 220 185 NCF 18/950V
1150 118 3410 9800 655 170 220 240 NCF 28/950 V
1250 175 6600 16300 1020 160 200 565 NCF 29/950V
1000 1220 100 2920 7500 455 160 200 230 NCF 18/1000V
1220 128 4130 11600 720 160 200 310 NCF 28/1000V
1320 185 7480 18600 1160 150 190 680 NCF 29/1000V
1120 1360 106 3740 9650 585 130 170 298 NCF 18/1120V
574 alkklF
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Da d, Dy
— =
1 | T
Afmetingen Inbouwmaten
d dg Dy E r2 rag sV d, das?) Do Dy Ta T
~ ~ min  min min max max ~ max ~ max
mm mm
710 767 815 831 4 4 8 725 759 855 855 3 3
766 818 831 4 4 8 725 759 855 855 3 3
790 876 896 6 6 10 733 761 927 927 5 5
750 811 863 882 5 5 8 768 802 902 902 4 4
810 867 878 5 5 8 768 799 902 902 4 4
832 918 937 6 6 11 773 820 977 977 5 5
800 863 922 936 5 5 9 818 855 962 962 4 4
863 922 936 5 5 10 818 855 962 962 4 4
891 981 1002 6 6 11 823 860 977 977 5 5
850 911 972 985 5 5 9 868 902 1012 1012 4 4
911 972 986 5 5 10 868 903 1012 1012 4 4
943 1039 1061 6 6 13 873 914 1097 1097 5 5
900 966 1029 1044 5 5 9 918 957 1072 1072 4 4
966 1029 1044 5 5 10 918 957 1072 1072 4 4
996 1096 1120 6 [3 13 923 982 1127 1127 5 5
950 1021 1087 1103 5 5 10 968 1012 1132 1132 4 4
1021 1087 1103 5 5 12 968 1012 1132 1132 4 4
1048 1154 1179 75 7, 14 978 1033 1222 1222 6 [3
1000 1073 1148 1165 6 6 12 1023 1063 1197 1197 5 5
1073 1148 1165 6 6 12 1023 1063 1197 1197 5 5
1113 1226 1252 75 7, 14 1028 1091 1292 1292 6 6
1120 1206 1290 1310 6 6 12 1143 1194 1337 1337 5 5

1)

2) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag — pagina 562
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Tweerijige volrollige cilinderlagers

Uitvoeringen Fig. 1

Tweerijige volrollige cilinderlagers bevatten een
maximumaantal rollen en zijn daardoor uiter-
mate geschikt voor hoge radiale belastingen. Zjj
kunnen echter niet bij dezelfde hoge toerental-
len werken als cilinderlagers met kooi. Tweeri-
jige volrollige cilinderlagers worden standaard
geproduceerd in vier uitvoeringen: drie uitvoe-
ringen zonder afdichtingen en één afgedichte
uitvoering (> fig. 1). De lagers zijn niet-uit-
neembaar en hebben een smeergroef en drie
smeergaten in de buitenring om een efficiénte
smering mogelijk te maken.

NNCL uitvoering

NNCL lagers (a) hebben een binnenring met drie
vaste spoorkragen en een buitenring zonder
spoorkragen. Een borgring, bevestigd in de
buitenring tussen de rolrijen, houdt alle lager-
onderdelen bij elkaar. Axiale verplaatsing in
beide richtingen van de as ten opzichte van het
huis kan in beperkte mate binnen het lager zelf
worden opgenomen. De lagers zijn dan ook
geschikt voor losse lagerposities.

NNCF uitvoering

NNCF lagers (b) hebben drie vaste spoorkragen
in de binnenring en één vaste spoorkraag in de
buitenring, zodat het lager een as in één richting
axiaal kan opsluiten. In de buitenring is aan de
kant tegenover de spoorkraag een borgring
aangebracht die dient om het lager bij elkaar te
houden.

NNC uitvoering

NNC lagers (c) zijn uitgerust met dezelfde bin-
nenring als lagers in de NNCL en NNCF uitvoe-
ring. De buitenring is radiaal gedeeld en wordt
bij elkaar gehouden door borgelementen. De
borgelementen mogen axiaal niet worden
belast. Beide delen van de buitenring zijn iden-
tiek en hebben één vaste spoorkraag, zodat het
lager de as axiaal in beide richtingen kan opslui-
ten.

-
=
=
e
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NNF uitvoering

NNF lagers (d) van de series NNF 50 en
3194(00) zijn aan beide zijden afgedicht en zijn
gevuld met vet. De rollen worden geleid tussen
de vaste spoorkragen van twee afzonderlijke
binnenringen die worden samengehouden door
een borgring. De buitenring heeft een vaste
centrale spoorkraag. De lagers kunnen worden
gebruikt om een as axiaal in beide richtingen op
te sluiten. Door de grote afstand tussen de twee
rijen rollen kunnen de lagers ook momenten
opnemen.

De buitenring van een NNF lageris 1 mm
smaller dan de binnenring en heeft twee borg-
ringgroeven in het manteloppervlak. Daardoor
is het mogelijk afstandsringen tussen de binnen-
ring en aangrenzende onderdelen weg te laten
zonder dat het roteren van de buitenring wordt
belemmerd, zoals bijvoorbeeld in kabelschijven
(- fig. 2).

De lagers hebben aan beide zijden een sle-
pende afdichting van polyurethaan (AU). De
afdichtingen zijn geborgd in de schouders van
de binnenring en zorgen voor een efficiénte
afdichting. De afdichtingslip oefent een lichte
druk uit op de loopbaan van de buitenring.

De lagers zijn gevuld met vet op lithiumbasis
met di-esterolie en heeft goede corrosiewe-
rende eigenschappen. De viscositeit van de
basisolie is 15 mm?/s bij 40 °C en 3,7 mm?/s bij
100 °C. Het vet is geschikt voor bedrijfstempe-
raturen tussen =55 en +110 °C. De toelaatbhare
bedrijfstemperatuur wordt echter door het
materiaal van de afdichting beperkt tot —40 to
+80 °C.

Onder bepaalde omstandigheden zijn afge-
dichte NNF lagers onderhoudsvrij, echter indien
zij werken in een vochtige of verontreinigde
omgeving, of bij gemiddelde tot hoge toerental-
len, moeten ze worden nagesmeerd. Dit kan
zowel via de binnenring als via de buitenring
gebeuren.

Als er lagers met één afdichting of zonder
afdichting nodig zijn, kunnen de afdichtingen
eenvoudig worden verwijderd met een schroe-
vendraaier. Voor toepassingen waarbij oliesme-
ring moet worden gebruikt, kunnen de lagers
worden geleverd zonder afdichtingen en vet, als
het aantallen betreft die economische productie
mogelijk maken. Anders dienen de afdichtingen
uit standaardlagers te worden verwijderd en
dienen ze voor gebruik te worden uitgewassen.
Als oliesmering wordt gebruikt, kan het grens-

akF

Fig. 2

toerental dat wordt genoemd in de product-
tabellen worden verhoogd met ongeveer 30 %.
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Tweerijige volrollige cilinderlagers

Algemene lagergegevens

Afmetingen

De hoofdafmetingen van tweerijige volrollige
cilinderlagers komen overeen met ISO 15:1998,
behalve voor de lagers van de series NNF 50 en
3194(00). De buitenringen van NNF lagers zijn
1 mm smaller dan opgegeven voor de I1SO
Afmetingsserie 50. De afmetingen van lagers
van serie 3194(00) zijn het resultaat van prakti-
sche toepassingseisen en vallen niet onder een
internationale of nationale norm.

Toleranties

Tweerijige volrollige cilinderlagers worden
standaard geproduceerd met Normale toleran-
ties. De toleranties komen overeen met

IS0 492:2002 en zijn opgenomen in tabel 3,
pagina 125.

Lagerspeling

Tweerijige volrollige cilinderlagers worden
standaard geproduceerd met de Normale radia-
le speling. Lagers met de grotere C3 radiale
speling of de kleinere C2 radiale speling kunnen
op verzoek worden geleverd.

De grenswaarden van de speling komen
overeen met IS0 5753:1991 en worden gege-
ven in tabel 1, pagina 513. De grenswaarden
van de speling gelden voor ongemonteerde
lagers bij een meethelasting nul.

De axiale speling van NNC en NNF lagers, die
de as axiaal in beide richtingen kunnen opsluiten,
is 0,1 tot 0,2 mm voor alle afmetingen.

Axiale verplaatsing

NNCL en NNCF lagers kunnen binnen bepaalde
grenzen een axiale verplaatsing van de as ten
opzichte van het huis ten gevolge van thermi-
sche uitzetting van de as opnemen (= fig. 3).
Aangezien de axiale verplaatsing tijdens rotatie
in het lager kan worden opgenomen, neemt de
wrijving hierdoor praktisch niet toe. In de pro-
ducttabel wordt een overzicht gegeven van de
waarden voor de toelaatbare axiale verplaatsing
van de ene lagerring ten opzichte van de andere
vanuit de middenstand.

580

Scheefstelling

Elke scheefstelling van de buitenring ten opzich-
te van de binnenring van tweerijige volrollige
cilinderlagers veroorzaakt momentbelasting in
het lager. Dit leidt tot een hogere belasting in het
lager en een kortere levensduur.

Invloed van de bedrijfstemperatuur
op het lagermateriaal

Tweerijige volrollige cilinderlagers van SKF
ondergaan een speciale warmtebehandeling. Zij
kunnen worden toegepast bij temperaturen tot
+150°C.

Minimumbelasting

Voor een goede werking moeten tweerijige
volrollige cilinderlagers, net als alle andere
kogel- en rollagers, altijd worden onderworpen
aan een bepaalde minimumbelasting, vooral
wanneer zij moeten functioneren bij relatief
hoge toerentallen (n > 0,5 maal het referentie-

Fig. 3
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toerental), grote versnellingen of bij snelle
veranderingen van de richting van de belasting.
Onder dergelijke omstandigheden kunnen de
massakrachten op de rollen en de weerstand
van het smeermiddel een nadelige invloed
hebben op de roleigenschappen van het lager,
waardoor er glijdende bewegingen tussen de
rollen en de loopbanen kunnen optreden, het-
geen tot beschadiging kan leiden.

De vereiste minimale belasting die moet
worden toegepast op tweerijige volrollige cilin-
derlagers kan worden geschat aan de hand van
de formule

waarbij

Frm = minimale radiale belasting, kN

k; = minimale belastingsfactor

0,2 voor lagers van serie 48

0,25 voor lagers van serie 49

0,4 voor lagers van de series NNF 50

en 3194(00)

0,5 voor lagers van serie NNCF 50

toerental, min~2

n, = toerental volgens de producttabellen,

min~

- gebruik het referentietoerental voor
niet-afgedichte lagers

—gebruik 1,3 x grenstoerental voor
afgedichte lagers

gemiddelde diameter van het lager

=0,5(d + D), mm

>
n

dm

Wanneer wordt opgestart bij lage temperaturen
of wanneer het smeermiddel relatief "stijf” is,
kunnen nog hogere minimumbelastingen nodig
zijn. Het gewicht van de onderdelen die worden
ondersteund door het lager en de krachten die
van buitenaf worden uitgeoefend overschrijden
in het algemeen de vereiste minimumbelasting.
Als dit niet het geval is, moet het tweerijige
volrollige cilinderlager worden onderworpen
aan een extra radiale belasting.

Dynamisch axiaal draagvermogen

Tweerijige volrollige cilinderlagers met spoor-
kragen op zowel de binnen- als de buitenring
kunnen niet alleen radiale belastingen maar ook
axiale belastingen opnemen. Hun axiaal draag-
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vermogen wordt voornamelijk bepaald door het
draagvermogen van de contactvlakken tussen
de kopse kant van de rollen en de spoorkraag.
De factoren die de grootste invloed op dit draag-
vermogen hebben, zijn de smering, de bedrijfs-
temperatuur en de warmteafvoer uit het lager.

Uitgaande van de hierna genoemde omstan-
digheden kan de toelaatbare axiale belasting
met voldoende nauwkeurigheid worden bere-
kend met de formule

ki G 104
ap = n(d+D)) k2Fr
waarbij

Fap = maximaal toelaatbare axiale belasting, kN
Cq = statisch draaggetal, kN
F. =radiale lagerbelasting, kN
n = toerental, min~!
d =lagerboringdiameter, mm
D =lagerboringdiameter, mm
kq =een factor
0,35 voor oliesmering
0,2 voor vetsmering
ko> =een factor
0,1 voor oliesmering
0,06 voor vetsmering

Bovenstaande formule is gebaseerd op omstan-

digheden die bij normale bedrijfsomstandighe-

den als algemeen geldend worden beschouwd:

e een verschil van 60 °C tussen de bedrijfstem-
peratuur van het lager en de omgevingstem-
peratuur;

o een specifiek warmtetoevoer uit het lager van
0,5 mW/mm? °C; met betrekking tot het
buitendiameteroppervlak van het lager
(nDB)

e een viscositeitsverhouding k > 2.

Voor vetsmering kan de viscositeit van de basis-

olie van het vet worden gebruikt. Als k minder is

dan 2, zal de wrijving toenemen en zal er slijtage
optreden. Deze effecten kunnen bij lagere
toerentallen worden beperkt, door bijvoorbeeld
het gebruik van olie met EP (extreme pressure)
toevoegingen of AW (anti-wear) toevoegingen.
Wanneer de lagers met vet worden gesmeerd
en er gedurende langere perioden axiale belas-
tingen optreden, is het raadzaam vet te gebrui-
ken dat bij de betreffende bedrijfstemperaturen
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Tweerijige volrollige cilinderlagers

goede olieseparatie eigenschappen heeft (> 3 %
volgens DIN 51 817). Het verdient ook aanbeve-
ling regelmatig na te smeren.

De waarden van de toelaatbare belasting Fy,
die met de bovenstaande formule is verkregen
gelden voor een voortdurende en constante
axiale belasting en voldoende smering tussen de
rollen en de spoorkraag. Wanneer de axiale
belastingen slechts gedurende korte perioden
optreden, kunnen de waarden worden verme-
nigvuldigd met 2, of voor stootbelastingen met
3, mits de hierna gegeven grenswaarden ten
aanzien van de sterkte van de spoorkraag niet
worden overschreden.

Om het riscio van breuk van de spoorkraag uit
te sluiten, mag de continu optredende axiale
belasting nooit hoger zijn dan

Famax = 0,0023 D7

en mogen incidenteel optredende stootbelastin-
gen nooit hoger zijn dan

Fa max = 0,007 D17

waarbij
Famax = continu of incidenteel optredende axiale
belasting, kN

D = lagerbuitendiameter, mm

Om een gelijkmatige verdeling van de belas-
ting op de spoorkraag en een voldoende loop-
nauwkeurigheid van de as te verkrijgen wanneer
tweerijige volrollige cilinderlagers worden onder-
worpen aan hoge axiale belastingen, dient

Fig. &4

dy dys F
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speciale aandacht worden besteed aan de axiale
slingering en de grootte van de aanlegvlakken
van de aangrenzende onderdelen.

Als de as tijdens een axiale belasting door-
buigt, moet de spoorkraag van de binnenring
slechts tot de helft van zijn hoogte worden
ondersteund (= fig. 4) zodat de spoorkraag niet
wordt onderworpen aan schadelijke wisselende
belastingen. De aanbevolen diameter van het
aanlegvlak van de as d, kan uit de productta-
bellen worden gehaald.

Indien de scheefstelling tussen de binnen- en
de buitenring meer is dan 1 boogminuut, veran-
dert de belasting op de spoorkraag aanzienlijk.
Daardoor kunnen de veiligheidsfactoren die zijn
opgenomen in de richtwaarden onvoldoende
zijn. Neem in dergelijke gevallen contact op met
de SKF application engineering service.

Equivalente dynamische lagerbelasting

Voor tweerijige volrollige cilinderlagers die
worden gebruikt als los lager

P=F,

Als tweerijige volrollige cilinderlagers met
spoorkragen aan zowel de binnen- als de bui-
tenringen worden gebruikt om een as in één
richting of beide richtingen op te sluiten, dient
de equivalente dynamische lagerbelasting
worden berekend met de formule

als Fo/F, < 0,15
als F,/F, > 0.15

P=F,
P=0,92F+04F,

Aangezien axiaal belaste tweerijige volrollige
cilinderlagers alleen naar tevredenheid werken
wanneer zij worden onderworpen aan een
gelijktijdig optredende radiale belasting, mag de
factor F,/F, niet hoger zijn dan 0,25.

Equivalente statische lagerbelasting

Po=F

akF



Hulpaanduidingen

De achtervoegsels, gebruikt voor de aanduiding
van bepaalde kenmerken van SKF tweerijige
volrollige cilinderlagers, worden hieronder
beschreven.

ADA Gewijzigde borgringgroeven in de buiten-
ring; gedeelde binnenring die bij elkaar
wordt gehouden door een borgring

CV  Gewijzigde inwendige geometrie, volrollig
(geen kooi)

C2 Radiale speling kleiner dan Normaal

C3  Radiale speling groter dan Normaal

DA  Gewijzigde borgringgroeven in de buiten-
ring; gedeelde binnenring die bij elkaar
wordt gehouden door een borgring

L4B Lagerringen en rollen voorzien van een
speciale oppervlaktecoating

L5B Rollen voorzien van een speciale opper-
vlaktecoating

v Volrollig (zonder kooi)

2LS Slepende afdichtingen van polyurethaan
(AU) aan beide zijden van het lager

akF
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Tweerijige volrollige cilinderlagers

d 20-85 mm
by
2
—n ]
T
2
D E d dg Dy
B - ==
]S
NNCL NNCF NNC
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens rentie-  toerental

d D B C Co Py toerental
mm kN kN min~1 kg -
20 42 30 52,3 57 6,2 8500 10000 0,20 NNCF 5004 CV
25 47 30 59,4 71 7,65 7000 9000 0,23 NNCF 5005 CV
30 55 34 73,7 88 10 6000 7500 0,35 NNCF 5006 CV
35 62 36 89,7 112 12,9 5300 6700 0,46 NNCF 5007 CV
40 68 38 106 140 16,3 4800 6000 0,56 NNCF 5008 CV
45 75 40 112 156 18,3 4300 5300 0,71 NNCF 5009 CV
50 80 40 142 196 23,6 4000 5000 0,76 NNCF 5010 CV
55 90 46 190 280 34,5 3400 4300 1,16 NNCF 5011 CV
60 85 25 781 137 14,3 3600 4500 0,48 NNCF 4912 CV

85 25 78,1 137 14,3 3600 4500 0,49 NNC 4912 CV

85 25 78,1 137 14,3 3600 4500 0,47 NNCL 4912 CV

95 46 198 300 36,5 3400 4000 1,24 NNCF 5012 CV
65 100 46 209 325 40 3000 3800 1,32 NNCF 5013 CV
70 100 30 114 193 22,4 3000 3800 0,77 NNCF 4914 CV

100 30 114 193 22,4 3000 3800 0,78 NNC 4914 CV

100 30 114 193 22,4 3000 3800 0,75 NNCL 4914 CV

110 54 238 345 45 2800 3600 1,85 NNCF 5014 CV
75 115 54 251 380 49 2600 3200 1,93 NNCF 5015 CV
80 110 30 121 216 25 2600 3400 0,87 NNCF 4916 CV

110 30 121 216 25 2800 3400 0,88 NNC 4916 CV

110 30 121 216 25 2600 3400 0,85 NNCL 4916 CV

125 60 308 455 58,5 2 400 3000 2,59 NNCF 5016 CV
85 130 60 314 475 60 2400 3000 2,72 NNCF 5017 CV

584 akF



Afmetingen Inbouwmaten
d dy Dy E by K 12 sl d, dye?) D, I
~ ~ min min max max
mm mm
20 28,4 33,2 36,81 4,5 3 0,6 1 23,2 26,6 38,8 0,6
25 34,5 38,9 42,51 45 3 0,6 1 28,2 28,2 43,8 0,6
30 40 453 49,6 4,5 3 1 1,5 34,6 34,6 50,4 1
35 44,9 51,3 55,52 4,5 3 1 1,5 39,6 39,6 57,4 1
40 50,5 57,2 61,74 4,5 3 1 1,5 446 446 63,4 1
45 55,3 62,5 66,85 4,5 3 1 1,5 49,6 49,6 70,4 1
50 59,1 67,6 72,23 4,5 3 1 1,5 54,6 54,6 75,4 1
55 68,5 78,7 83,54 45 3,5 11 1,5 61 61 84 1
60 70,5 73,5 77,51 45 3,5 1 1 64,6 68,5 80,4 1
70,5 73,5 77,51 4,5 3,5 1 - 64,6 68,5 80,4 1
70,5 - 77,51 4,5 3,5 1 1 64,6 - 80,4 1
71,7 81,9 86,74 4,5 3,5 11 1,5 66 69,2 89 1
65 781 88,3 93,09 4,5 3,5 11 1,5 71 71 94 1
70 83 87 91,87 4,5 3,5 1 1 74,6 80,4 95,4 1
83 87 91,87 4,5 3,5 1 - 74,6 80,4 95,4 1
83 - 91,87 4,5 3,5 1 1 74,6 - 95,4 1
81,5 95 100,28 5 3,5 11 3 76 78,9 104 1
75 89 103 107,9 5 3,5 11 3 81 81 109 1
80 91,4 96 97,78 5 3,5 1 1 84,6 89,4 105,4 1
92 96 100,78 5 3,5 1 - 84,6 89,4 105,4 1
92 - 100,78 5 3,5 1 1 84,6 - 105,4 1
95 111 116,99 5 3,5 11 3,5 86 92 119 1
85 99 117 121,44 5 3,5 11 3,5 91 91 124 1

U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
2) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag = page 582

akF 585



Tweerijige volrollige cilinderlagers

d 90-150 mm
by
2
J— T . "1 o
T
2
D E d dg Dy
B - ==
]S
NNCL NNCF NNC
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens rentie-  toerental
d D B C Co Py toerental
mm kN kN min~1 kg -
90 125 35 161 300 35,5 2 400 3000 1,33 NNCF 4918 CV
125 35 161 300 35,5 2 400 3000 1,35 NNC 4918 CV
125 35 161 300 35,5 2 400 3000 1,30 NNCL 4918 CV
140 67 369 560 69,5 2200 2800 3,62 NNCF 5018 CV
100 140 40 209 400 46,5 2000 2600 1,93 NNCF 4920 CV
140 40 209 400 46,5 2000 2600 1,95 NNC 4920 CV
140 40 209 400 46,5 2000 2600 1,90 NNCL 4920 CV
150 67 391 620 75 2000 2600 3,94 NNCF 5020 CV
110 150 40 220 430 49 1900 2 400 2,12 NNCF 4922 CV
150 40 220 430 49 1900 2400 2,15 NNC 4922 CV
150 40 220 430 49 1900 2 400 2,10 NNCL 4922 CV
170 80 512 800 95 1800 2200 6,32 NNCF 5022 CV
120 165 45 242 480 53 1700 2200 2,90 NNCF 4924 CV
165 45 242 480 53 1700 2200 2,95 NNC 4924 CV
165 45 242 480 53 1700 2200 2,85 NNCL 4924 CV
180 80 539 880 104 1700 2000 6,77 NNCF 5024 CV
130 180 50 275 530 60 1600 2000 3,88 NNCF 4926 CV
180 50 275 530 60 1600 2000 3,95 NNC 4926 CV
180 50 275 530 0 1600 2000 3,80 NNCL 4926 CV
200 95 765 1250 143 1500 1900 10,2 NNCF 5026 CV
140 190 50 286 570 63 1500 1900 4,15 NNCF 4928 CV
190 50 286 570 63 1500 1900 4,20 NNC 4928 CV
190 50 286 570 63 1500 1900 4,10 NNCL 4928 CV
210 95 809 1370 156 1400 1800 11,1 NNCF 5028 CV
150 190 40 255 585 60 1500 1800 2,80 NNCF 4830 CV
190 40 255 585 60 1500 1800 2,90 NNC 4830 CV
190 40 255 585 60 1500 1800 2,70 NNCL 4830 CV
210 60 429 830 91,5 1400 1700 6,55 NNCF 4930 CV
210 60 429 830 91,5 1400 1700 6,65 NNC 4930 CV
210 60 429 830 1,5 1400 1700 6,45 NNCL 4930 CV
225 100 842 1430 160 1300 1700 13,3 NNCF 5030 CV
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D, da
T
Afmetingen Inbouwmaten
d dy Dy E by K 12 sl d, dye?) D, I
~ ~ min min max max
mm mm
90 103 111 113,2 5 3,5 11 1,5 96 100 119 1
103 110 115,2 5 3,5 11 - 96 101 119 1
103 - 115,2 5 3,5 11 1,5 96 - 119 1
106 124 130,11 5 3,5 1,5 4 97 103 133 1,5
100 116 125 129,6 5 3,5 11 2 106 114 134 1
116 125 129,6 5 3,5 11 - 106 114 134 1
116 - 129,6 5 3,5 1,1 2 106 - 134 1
115 134 139,65 6 3,5 15 4 107 112 143 1,5
110 124 134 138,2 6 3,5 11 2 116 122 144 1
125 134 138,2 6 3,5 11 - 116 123 144 1
125 - 138,2 6 3,5 11 2 116 - 144 1
127 149 156,13 6 3,5 2 5 120 124 160 2
120 138 149 153,55 6 3,5 11 3 126 136 159 1
139 148 153,55 6 3,5 11 - 126 136 159 1
139 - 153,55 6 3,5 11 3 126 - 159 1
138 161 167,58 6 3,5 2 5 130 135 170 2
130 148 160 165,4 6 3,5 15 4 137 146 173 1,5
149 160 165,4 6 3,5 1,5 - 137 146 173 1,5
149 - 165,4 6 3,5 1,5 4 137 - 173 1,5
149 175 183,81 7 4 2 5 140 140 190 2
140 159 171 175,9 6 3,5 1,5 4 147 156 183 1,5
160 170 175,9 6 3,5 1,5 - 147 157 183 1,5
160 - 175,9 6 3,5 1,5 4 147 - 183 1,5
163 189 197,82 7 4 2 5 150 150 200 2
150 166 173 178,3 7 4 11 2 156 163 184 1
166 173 178,3 7 4 11 - 156 163 184 1
166 - 178,3 7 4 11 2 156 - 184 1
170 187 192,77 7 4 2 4 160 167 200 2
171 187 192,77 7 4 2 - 160 168 200 2
171 - 192,77 7 4 2 4 160 - 200 2
170 198 206,8 7 A 2 6 160 160 215 2

1)

2) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag = page 582

akF
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Tweerijige volrollige cilinderlagers

d 160 -190 mm
by
2
J— T . "1 o
T
2
D E d dg Dy
B - ==
]S
NNCL NNCF NNC
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens rentie-  toerental
d D B C Co Py toerental
mm kN kN min~1 kg -
160 200 40 260 610 62 1400 1700 3,00 NNCF 4832 CV
200 40 260 610 62 1400 1700 3,10 NNC 4832 CV
200 40 260 610 62 1400 1700 2,90 NNCL 4832 CV
220 60 446 915 96,5 1300 1600 6,90 NNCF 4932 CV
220 60 446 915 96,5 1300 1600 7,00 NNC 4932 CV
220 60 446 915 96,5 1300 1600 6,80 NNCL 4932 CV
240 109 952 1600 180 1200 1500 16,2 NNCF 5032 CV
170 215 45 286 655 65,5 1300 1600 4,00 NNCF 4834 CV
215 45 286 655 65,5 1300 1600 4,10 NNC 4834 CV
215 45 286 655 65,5 1300 1600 3,90 NNCL 4834 CV
230 60 457 950 100 1200 1500 7,20 NNCF 4934 CV
230 60 457 950 100 1200 1500 7,35 NNC 4934 CV
230 60 457 950 100 1200 1500 7,10 NNCL 4934 CV
260 122 1230 2120 236 1100 1400 23,0 NNCF 5034 CV
180 225 45 297 695 69,5 1200 1500 4,20 NNCF 4836 CV
225 45 297 695 69,5 1200 1500 4,30 NNC 4836 CV
225 45 297 695 69,5 1200 1500 4,10 NNCL 4836 CV
250 69 594 1220 127 1100 1400 10,7 NNCF 4936 CV
250 69 594 1220 127 1100 1400 10,8 NNC 4936 CV
250 69 594 1220 127 1100 1400 10,5 NNCL 4936 CV
280 136 1420 2500 270 1100 1300 30,5 NNCF 5036 CV
190 240 50 330 750 76,5 1100 1400 5,50 NNCF 4838 CV
240 50 330 750 76,5 1100 1400 5,65 NNC 4838 CV
240 50 330 750 76,5 1100 1400 5,30 NNCL 4838 CV
260 69 605 1290 132 1100 1400 11,1 NNCF 4938 CV
260 69 605 1290 132 1100 1400 11,2 NNC 4938 CV
260 69 605 1290 132 1100 1400 10,9 NNCL 4938 CV
290 136 1470 2600 280 1000 1300 31,5 NNCF 5038 CV
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Afmetingen Inbouwmaten

d dy Dy E by K 12 sl d, dye?) D, I
~ ~ min min max max

mm mm

160 174 182 186,9 7 4 11 2 166 171 194 1
174 182 186,9 7 4 11 - 166 171 194 1
174 - 186,9 7 4 11 2 166 - 194 1
184 200 206,16 7 4 2 4 170 181 210 2
185 200 206,16 7 4 2 - 170 182 210 2
185 - 206,16 7 4 2 4 170 - 210 2
184 216 224,8 7 4 2,1 6 171 171 229 2

170 187 196 201,3 7 4 11 3 176 184 209 1
187 196 201,3 7 4 11 - 176 184 209 1
187 - 201,3 7 4 11 3 176 - 209 1
193 209 215,08 7 4 2 4 180 190 220 2
194 209 215,08 7 4 2 - 180 191 220 2
194 - 215,08 7 4 2 4 180 - 220 2
198 232 243 7 4 21 6 181 181 249 2

180 200 209 2141 7 A 11 3 186 197 219 1
200 209 2141 7 4 1,1 - 186 197 219 1
200 - 2141 7 4 11 3 186 - 219 1
205 224 230,5 7 4 2 4 190 202 240 2
206 224 230,5 7 4 2 - 190 202 240 2
206 - 230,5 7 4 2 4 190 - 240 2
212 249 260,5 8 4 21 8 191 206 269 2

190 209 219 225 7 4 1,5 4 197 206 233 1,5
209 219 225 7 4 1,5 - 197 206 233 1,5
209 - 225 7 4 1,5 A 197 - 233 1,5
215 234 240,7 7 4 2 4 200 212 250 2
216 233 240,7 7 4 2 - 200 212 250 2
216 - 240,7 7 4 2 4 200 - 250 2
222 258 270 8 4 21 8 201 201 279 2

U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
2) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag = page 582
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Tweerijige volrollige cilinderlagers

d 200 -260 mm
by
~—B K
2
J— T . "1 o
T
2
D E d dg Dy
B - ==
]S
NNCL NNCF
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens rentie-  toerental
d D B C Co " toerental
mm kN kN min~1 kg -
200 250 50 336 800 80 1100 1400 5,80 NNCF 4840 CV
250 50 336 800 80 1100 1400 5,90 NNC 4840 CV
250 50 336 800 80 1100 1400 5,70 NNCL 4840 CV
280 80 704 1500 153 1000 1300 15,6 NNCF 4940 CV
280 80 704 1500 153 1000 1300 15,8 NNC 4940 CV
280 80 704 1500 153 1000 1300 15,3 NNCL 4940 CV
310 150 1680 3050 320 950 1200 41,0 NNCF 5040 CV
220 270 50 352 865 85 1000 1200 6,30 NNCF 4844 CV
270 50 352 865 85 1000 1200 6,40 NNC 4844 CV
270 50 352 865 85 1000 1200 6,20 NNCL 4844 CV
300 80 737 1600 160 950 1200 17,0 NNCF 4944 CV
300 80 737 1600 160 950 1200 17,2 NNC 4944 CV
300 80 737 1600 160 950 1200 16,8 NNCL 4944 CV
340 160 2010 3600 375 850 1100 52,5 NNCF 5044 CV
240 300 60 539 1290 125 900 1100 9,90 NNCF 4848 CV
300 60 539 1290 125 900 1100 10,0 NNC 4848 CV
300 60 539 1290 125 900 1100 9,80 NNCL 4848 CV
320 80 781 1760 173 850 1100 18,3 NNCF 4948 CV
320 80 781 1760 173 850 1100 18,5 NNC 4948 CV
320 80 781 1760 173 850 1100 17,9 NNCL 4948 CV
360 160 2120 3900 400 800 1000 56,0 NNCF 5048 CV
260 320 60 561 1400 132 800 1000 10,8 NNCF 4852 CV
320 60 561 1400 132 800 1000 11,0 NNC 4852 CV
320 60 561 1400 132 800 1000 10,6 NNCL 4852 CV
360 100 1170 2550 245 750 950 31,6 NNCF 4952 CV
360 100 1170 2550 245 750 950 32,0 NNC 4952 CV
360 100 1170 2550 245 750 950 31,2 NNCL 4952 CV
400 190 2860 5100 500 700 900 85,5 NNCF 5052 CV
590 alkklF



Afmetingen Inbouwmaten

d dy Dy E by K 12 sl d, dye?) D, I
- - min min max max

mm mm

200 220 230 2355 7 4 1,5 4 207 217 243 1,5
220 230 2355 7 4 1,5 - 207 217 243 1,5
220 - 2355 7 4 1,5 4 207 - 243 1,5
230 252 259,3 8 4 2,1 5 211 227 269 2
231 252 259,34 8 4 2,1 - 211 227 269 2
231 - 259,34 8 A 2,1 5 211 - 269 2
236 276 88 8 4 21 9 211 230 299 2

220 241 251 256,5 7 4 15 4 227 238 263 1,5
241 251 256,5 7 4 1,5 - 227 238 263 1,5
241 - 256,5 7 4 15 4 227 - 263 1,5
247 269 276,52 8 4 21 5 231 244 289 2
248 269 276,52 8 4 2,1 - 231 244 289 2
248 - 276,52 8 4 2,1 5 231 - 289 2
255 300 312,2 8 6 3 9 235 248 325 2,5

240 261 275 281,9 8 4 2 4 250 257 290 2
261 275 281,9 8 4 2 - 250 257 290 2
261 - 2819 8 4 2 4 250 - 290 2
270 292 299,46 8 4 21 5 251 267 309 2
271 291 2991 8 4 2,1 - 251 267 309 2
271 - 299,46 8 4 2,1 5 251 - 309 2
278 322 3356 9,4 5 3 9 255 271 345 2,5

260 283 297 304,2 8 4 2 4 270 280 310 2
283 297 304,2 8 4 2 - 270 280 310 2
283 - 304,2 8 4 2 A 270 - 310 2
294 322 331,33 9,4 5 2,1 6 271 290 349 2
295 321 331,33 9,4 5 2,1 - 271 290 349 2
295 - 331,33 9,4 5 2,1 6 271 - 349 2
304 357 3735 9,4 5 4 10 278 297 382 3

U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
2) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag = page 582
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Tweerijige volrollige cilinderlagers

d 280 -340 mm
by
~—B K
2
J— T . "1 o
T
2
D E d dg Dy
B - ==
]S
NNCL NNCF
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens rentie-  toerental
d D B C Co " toerental
mm kN kN min~1 kg -
280 350 69 737 1860 173 750 950 15,8 NNCF 4856 CV
350 69 737 1860 173 750 950 16,0 NNC 4856 CV
350 69 737 1860 173 750 950 15,6 NNCL 4856 CV
380 100 1210 2700 255 700 900 33,5 NNCF 4956 CV
380 100 1210 2700 255 700 900 34,0 NNC 4956 CV
380 100 1210 2700 255 700 900 33,0 NNCL 4956 CV
420 190 2920 5300 520 670 850 90,5 NNCF 5056 CV
300 380 80 858 2120 196 700 850 22,5 NNCF 4860 CV
380 80 858 2120 196 700 850 23,0 NNC 4860 CV
380 80 858 2120 196 700 850 22,0 NNCL 4860 CV
420 118 1680 3750 355 670 800 52,5 NNCF 4960 CV
420 118 1680 3750 355 670 800 53,0 NNC 4960 CV
420 118 1680 3750 355 670 800 52,0 NNCL 4960 CV
460 218 3250 6550 600 600 750 130 NNCF 5060 CV
320 400 80 897 2280 208 630 800 23,5 NNCF 4864 CV
400 80 897 2280 208 630 800 24,0 NNC 4864 CV
400 80 897 2280 208 630 800 23,0 NNCL 4864 CV
440 118 1760 4050 375 600 750 55,5 NNCF 4964 CV
440 118 1760 4050 375 600 750 56,0 NNC 4964 CV
440 118 1760 4050 375 600 750 55,0 NNCL 4964 CV
480 218 3690 6950 620 560 700 135 NNCF 5064 CV
340 420 80 913 2 400 216 600 750 25,0 NNCF 4868 CV
420 80 913 2 400 216 600 750 25,5 NNC 4868 CV
420 80 913 2 400 216 600 750 253 NNCL 4868 CV
460 118 1790 4250 390 560 700 58,5 NNCF 4968 CV
460 118 1790 4250 390 560 700 59,0 NNC 4968 CV
460 118 1790 4250 390 560 700 57,8 NNCL 4968 CV
520 243 4400 8300 710 530 670 185 NNCF 5068 CV
592 alkklF



Afmetingen Inbouwmaten

d dy Dy E by K 12 sl d, dye?) D, I
~ ~ min min max max

mm mm

280 309 326 332,4 8 4 2 4 290 305 340 2
308 326 332,4 8 4 2 - 290 305 340 2
309 - 332,4 8 4 2 4 290 - 340 2
316 344 353,34 9,4 5 2,1 6 291 312 369 2
317 343 353,34 9,4 5 21 - 291 312 369 2
317 - 353,34 9,4 5 21 6 291 - 369 2
320 372 89 9,4 5 4 10 298 314 402 3

300 329 349 356,7 9,4 5 21 6 311 325 369 2
329 349 356,7 9,4 5 21 - 311 325 369 2
329 - 356,7 9.4 5 21 6 311 - 369 2
340 374 385,51 9,4 5 3 6 315 335 405 2,5
341 374 385,51 9,4 5 3 - 315 335 405 2,5
341 - 385,5 9,4 5 3 6 315 - 405 2,5
352 418 433 9,4 5 4 9 318 343 442 3

320 352 372 379,7 9,4 5 2,1 6 331 348 389 2
352 372 379,7 9,4 5 2,1 - 331 348 389 2
352 - 379,7 9,4 5 2,1 6 331 - 389 2
368 400 412,27 9,4 5 3 6 335 362 425 2,5
368 400 412,27 9,4 5 3 - 335 362 425 2,5
368 - 412,3 9,4 5 3 6 335 - 425 2,5
370 434 449 9,4 5 4 9 338 360 462 3

340 369 389 396,9 9,4 5 2,1 6 351 365 409 2
369 389 396,9 9,4 5 2,1 - 351 365 409 2
369 - 396,9 9,4 5 21 6 351 - 409 2
386 418 430,11 9,4 5 3 6 355 380 445 2,5
386 418 430,11 9,4 5 3 - 355 380 445 2,5
386 - 430,1 9,4 5 3 6 355 - 445 2,5
395 468 485 9,4 5 5 11 363 384 497 4

U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
2) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag = page 582
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Tweerijige volrollige cilinderlagers

d 360 - 400 mm
by
2
J— T . "1 o
T
2
D E d dg Dy
B - ==
]S
NNCL NNCF NNC
Hoofd- Draaggetallen Verm. Toerentallen Massa Aanduiding
afmetingen dyn. stat. bel. Refe- Grens-
grens rentie-  toerental
d D B C Co Py toerental
mm kN kN min~1 kg -
360 440 80 935 2550 224 560 700 26,5 NNCF 4872 CV
440 80 935 2550 224 560 700 27,0 NNC 4872 CV
440 80 935 2550 224 560 700 26,0 NNCL 4872 CV
480 118 1830 4500 405 530 670 61,5 NNCF 4972 CV
480 118 1830 4500 405 530 670 62,1 NNC 4972 CV
480 118 1830 4500 405 530 670 60,8 NNCL 4972 CV
540 243 4460 8650 735 500 630 195 NNCF 5072 CV
380 480 100 1400 3650 315 530 670 44,8 NNCF 4876 CV
480 100 1400 3650 315 530 670 45,5 NNC 4876 CV
480 100 1400 3650 315 530 670 44,0 NNCL 4876 CV
520 140 2380 5700 500 500 630 91,5 NNCF 4976 CV
520 140 2380 5700 500 500 630 92,4 NNC 4976 CV
520 140 2380 5700 500 500 630 90,5 NNCL 4976 CV
560 243 4680 9150 735 480 600 200 NNCF 5076 CV
400 500 100 1420 3750 325 500 630 46,2 NNCF 4880 CV
500 100 1420 3750 325 500 630 46,5 NNC 4880 CV
500 100 1420 3750 325 500 630 45,9 NNCL 4880 CV
540 140 2420 6000 520 480 600 95,5 NNCF 4980 CV
540 140 2420 6000 520 480 600 96,5 NNC 4980 CV
540 140 2420 6000 520 480 600 94,5 NNCL 4980 CV
600 272 5500 11000 900 450 560 270 NNCF 5080 CV
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Afmetingen Inbouwmaten

d dy Dy E by K 12 sl d, dye?) D, I
~ ~ min min max max

mm mm

360 392 412 419,8 9,4 5 2,1 6 371 388 429 2
392 412 419,8 9,4 5 2,1 - 371 388 429 2
392 - 419,8 9,4 5 2,1 6 371 - 429 2
404 436 448 9,4 5 3 6 375 398 465 2,5
404 436 448 9,4 5 3 - 375 398 465 2,5
404 - 448 9,4 5 3 6 375 - 465 2,5
412 486 503 9,4 5 5 11 383 402 517 4

380 421 446 4558 9,4 5 2,1 6 391 415 469 2
421 446 455,8 9,4 5 2,1 - 391 415 469 2
421 - 455,8 9,4 5 21 6 391 - 469 2
431 468 481,35 9,4 5 4 7 398 424 502 3
431 468 481,35 9,4 5 4 - 398 424 502 3
431 - 481,4 9.4 5 4 7 398 - 502 3
431 504 521 9.4 5 5 11 403 420 537 4

400 435 461 470,59 9,4 5 21 6 411 430 489 2
435 461 470,59 9,4 5 2,1 - 411 430 489 2
435 - 470,59 9,4 5 21 6 411 - 489 2
451 488 501,74 9,4 5 4 7 418 Lbd, 522 3
451 488 501,74 9,4 5 4 - 418 Lbd, 522 3
451 - 501,7 9,4 5 4 7 418 - 522 3
460 540 558 9,4 5 5 11 423 449 577 4

U Toelaatbare axiale verplaatsing van de ene lagerring ten opzichte van de andere vanuit de middenstand
2) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag = page 582
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Afgedichte tweerijige volrollige cilinderlagers

d 20-120 mm
Cy C—-
T4 ’ r Fﬁﬂ
3 ! — T
wL 30°
B
D Dy d d; E
S ==
Hoofdafmetingen Draaggetallen Verm. Grens- Massa Aanduiding
dyn. stat. bel. toerental
grens
d D B C C Co Py
mm kN kN min~1 kg -
20 42 30 29 4h 52 5,4 3600 0,21 NNF 5004 ADA-2LSV
25 47 30 29 48,4 62 6,4 3000 0,23 NNF 5005 ADA-2LSV
30 55 34 33 57,2 75 7.8 2600 0,35 NNF 5006 ADA-2LSV
35 62 36 35 70,4 91,5 10,2 2200 0,45 NNF 5007 ADA-2LSV
40 68 38 37 85,8 116 13,4 2000 0,53 NNF 5008 ADA-2LSV
45 75 40 39 102 146 17 1800 0,68 NNF 5009 ADA-2LSV
50 80 40 39 108 160 18,6 1700 0,73 NNF 5010 ADA-2LSV
55 90 46 45 128 193 22,8 1500 1,10 NNF 5011 ADA-2LSV
60 95 46 45 134 208 25 1400 1,20 NNF 5012 ADA-2LSV
65 100 46 45 138 224 26,5 1300 1,30 NNF 5013 ADA-2LSV
70 110 54 53 205 325 40,5 1200 1,85 NNF 5014 ADA-2LSV
75 115 54 53 216 355 b4 1100 2,00 NNF 5015 ADA-2LSV
80 125 60 59 251 415 53 1000 2,70 NNF 5016 ADA-2LSV
85 130 60 59 270 430 55 1000 2,75 NNF 5017 ADA-2LSV
90 140 67 66 319 550 69,5 900 3,80 NNF 5018 ADA-2LSV
95 145 67 66 330 570 71 900 3,95 NNF 5019 ADA-2LSV
100 150 67 66 336 570 68 850 4,05 NNF 5020 ADA-2LSV
110 170 80 79 413 695 81,5 750 6,45 NNF 5022 ADA-2LSV
120 180 80 79 429 750 86,5 700 6,90 NNF 5024 ADA-2LSV
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Afmetingen Inbouwmaten?) Geschikte
borgringen?
Aanduidingen
d dqg Dy E Cq C b by K r r34  dy dd D Cy Cooora 1 Seeger DIN 471
~ ~ +0,2 min mn  min max -0,2 -0,2 max max

20 281 40 356 24,7 215 19 45
25 33 44,8 40,4 24,7 215 18 45
30 39 53 479 282 24 21 45
35 45 598 545 302 24 21 45
40 505 658 61 322 24 27 45
45 56,4 72,8 67,7 342 24 27 45
50 61,2 778 725 342 24 2,7 45 3 08 06 54 594 75 30 29 04 06 SW80 80x25
55 68 87,4 80 402 24 32 45 35 1 06 59666 8 35 34 06 06 SW90 90x3
60 73 924 85 402 24 32 4535 1 06 65 71 90 35 34 06 06 SW95 95x3
65 78 97,4 90 402 24 32 4535 1 06 70 76 95 35 34 06 06 SW100 100x3
70 85 107 100 482 24 42 5 35 1 06 75 825 105 43 40 0,6 0,6 SW110 110x4
75 91 112 106 48,2 2,4 4.2
80 97 122 1135 542 2,4 42
85 101 127 1195 542 2,4 42
90 109 137 1275 59,2 3.4 4.2
95 113 142 131 59,2 3,4 4.2

05 03 24 269 38 215 21 03 03 SW42 42x1,75
05 03 29 31,7 45 215 21 03 03 SWA47 47x1,75
05 03 34 38 53 25 24 03 03 SW55 55x2
05 03 39 433 60 27 26 03 03 SW62 62x2
08 06 44 488 63 28 27 04 06 SW68 68x2,5

w w w w w w

08 06 49 546 70 30 29 04 06 SW75 75x25

351 06 8 885 110 43 40 0,6 0,6 SW115 115x4
35 15 06 8 943 120 49 46 15 0,6 SW125 125x4
35 15 06 91 983 125 49 46 15 0,6 SW130 130x4
35 15 06 96 106 135 54 51 15 0,6 SW140 140x4
35 15 06 101 110 140 54 51 15 0,6 SW145 145x4
35 15 06 106 115 145 54 51 15 0,6 SW150 150x4
35 1,8 06 117 128 165 65 62 1 0,6 SW170 170x4

100 118 147 138 59,2 3,4 4,2
110 132 167 1545 70,2 4,4 4,2
120 141 176 164 71,2 3,9 4,2

o oo o 0 0 L1 L1 U,

35 1,8 0,6 127 138 175 65 63 1 0,6 SW180 180x4

1) De waarden voor C,1 gelden voor SW borgringen, de waarden voor C,; gelden voor borgringen volgens DIN 471
2)Borgringen worden niet samen met het lager geleverd en dienen apart worden besteld
3) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag —> page 582
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Afgedichte tweerijige volrollige cilinderlagers

d 130-240 mm
Cy ﬁ C—-
b Clﬂ
d' T W
rs L i _
r * 30°
BA_V
D D d dg E
Hoofdafmetingen Draaggetallen Verm. Grens- Massa Aanduiding
dyn. stat. bel. toerental
grens

d D B C C Co u
mm kN kN min~1 kg -
130 190 80 79 446 815 91,5 670 7,50 319426 DA-2LS

200 95 94 616 1040 120 630 10,5 NNF 5026 ADA-2LSV
140 200 80 79 468 865 96,5 630 8,00 319428 DA-2LS

210 95 94 644 1120 127 600 11,0 NNF 5028 ADA-2LSV
150 210 80 79 468 900 96,5 560 8,40 319430 DA-2LS

225 100 99 748 1290 143 560 13,5 NNF 5030 ADA-2LSV
160 220 80 79 501 1000 106 530 8,80 319432 DA-2LS

240 109 108 781 1400 153 500 16,5 NNF 5032 ADA-2LSV
170 230 80 79 512 1060 110 530 9,30 319434 DA-2LS

260 122 121 1010 1800 193 480 22,5 NNF 5034 ADA-2LSV
180 240 80 79 528 1100 114 500 9,80 319436 DA-2LS

280 136 135 1170 2120 228 450 30,0 NNF 5036 ADA-2LSV
190 260 80 79 550 1180 120 450 12,7 319438 DA-2LS

290 136 135 1190 2200 236 430 315 NNF 5038 ADA-2LSV
200 270 80 79 561 1250 125 430 13,2 319440 DA-2LS

310 150 149 1450 2900 300 400 42,0 NNF 5040 ADA-2LSV
220 340 160 159 1610 3100 315 360 53,5 NNF 5044 ADA-2LSV
240 360 160 159 1680 3350 335 340 57,5 NNF 5048 ADA-2LSV
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Afmetingen Inbouwmaten?) Geschikte
borgringen?
Aanduidingen
d dqg Dy E Cq C b by K r r34  dy d,.3) D, a1 Copra Seeger DIN 471
~ ~ +0,2 min mn  min max -0,2 -0,2 max max

130 151 186 1731 71,2 39 42 6 35 18 06 137 147 185 65 63 1 0,6 SW190 190x4
155 196 1835 832 54 42 7 4 1,8 06 137 150 195 77 75 1 0,6 SW200 200x4
140 160 196 1824 71,2 39 42 7 4 18 06 147 156 195 65 63 1 0,6 SW200 200x4
167 206 1955 832 54 52 7 4 1,8 06 147 162 205 77 73 1 0,6 SW210 210x5
150 175 206 197 712 39 52 7 4 18 06 157 171 205 65 61 1 0,6 SW210 210x5
177 221 209 872 59 52 7 4 2 06 157 172 220 81 77 2 0,6 SW225 225x5
160 184 216 2065 71,2 39 52 7 4 18 06 167 180 215 65 61 1 0,6 SW220 220x5
191 236 2226 952 64 52 7 4 2 06 167 186 235 89 85 2 0,6 SW240 240x5
170 194 226 2161 712 3,9 52 7 4 18 06 177 190 225 65 61 1 0,6 SW230 230x5
203 254 239 107269 52 7 4 2 06 177 197 255 99 97 2 0,6 SW260 260x5
180 203 236 2256 712 39 52 7 4 18 06 177 199 225 65 61 1 0,6 SW240 240x5
220 274 259 118284 52 8 4 2 06 187 214 275 110 108 2 0,6 SW280 280x5
190 218 254 240 732 29 52 7 4 18 06 197 214 255 65 63 1 0,6 SW260 260x5
228 284 2673 118284 52 8 4 2 06 197 222 285 110 108 2 0,6 SW290 290x5
200 227 264 249,6 732 29 52 7 4 18 0,6 207 223 265 65 63 1 0,6 SW270 270x5
245 304 284 1282104 63 8 4 2 06 207 239 305 120 116 2 0,6 SW310 310x6
220 264 334 3085 1382104 63 8 6 2 1 227 256 334 130 126 2 1 SW340 340x6
240 283 354 3275 1382104 63 94 6 2 1 247 275 354 130 126 2 1 SW360 360x6

1) De waarden voor C,1 gelden voor SW borgringen, de waarden voor C,; gelden voor borgringen volgens DIN 471
2)Borgringen worden niet samen met het lager geleverd en dienen apart worden besteld
3) Aanbevolen buitendiameter van het aanlegvlak tegen de binnenringspoorkraag — page 582
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